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s jednfm z n&v£tevnfk& patdho mezi- 
n&rodniho veletrhu spotrebniho zbozi 
v BrnS v poslednfch dnech dubna 1974. 

Osm clhu v dubnu letosniho roku 
£ilo Brno ve znameni mezin&rodniho 
veletrhu spotrebniho zbozi, ktery doku- 
mentoval mimo jind i dobrd vysledky 
spolupr^ce socialistickych statu pfi pri- 
lezitosti 25. vyrodi zalozeni Rady vza- 
jemnd hospodarskd pomoci. Expozicc 
socialistickych statu byly uspofadany 
tak, aby umoznily navstevnikum sezna- 
mit se se vzestupem vyroby v dlenskych 
statech RVHP, s rozvojem jejich hos- 
pod&fstvi a zivotni urovne. Jak se jevil 
tcnto zamer bezndmu navstevniku, 
ktery sc zajimal pfedevsim o spotfebni 
elektroniku, bude snad alespon dastecne 
vysvitat z interview, ktery jsme poridili 
v jednd chvilce oddechu na lavicce 
pred pavildnem C, v nemz byla vysta- 
vena prevaznA vetsina cxponatu spo¬ 
tfebni clektroniky. 

Nez za£neme mluvit o veletrhu a o ex- 
pon&tech, budte tak laskav, Vy pra- 
cujete v oboru? 

Ano, jsem zamestnan v elektronicke 
vyrobe jako tzv. stfedni technik. Mam 
stredni prumyslovou . skolu a vice nez 
dcset let praxe. 

Tak tedy „in medlas rea“ - co Vds na 
veletrhu zaujalo nejvice? A aby ot&zka 
nebyla tak sirokd, rozdelime si ji na dv£ 
fidsti - co Vds zaujalo nejvice z tuzem- 
skych vyrobk^ a co ze zahranidi? 

Z tuzemskych vyrobku spotfebni 
elek Iron iky mne zaujal pfedevsim tele- 
vizni pfijimac Dukla (TESLA Orava). 
V tdto souvislosti bych rad uvedl svuj 
nazor - sleduji vyrobky tohoto zavodu 
n. p. TESLA jiz dlouho a domnivam se, 
ze jsou jednemi z tech, o nichz lze rici, 
ze jsou temer vzdy progresivni, ze po- 
uzivaji nove a nejnovejsi prvky a sta- 
vebni dily a konecne ze i po strance vnej- 
siho provedeni jsou celkem slusne nebo 


zrejm^, jat dafcce pokrocil inovacni 
proces u tohoto druhu vyrobku spotfeb¬ 
ni elektroniky. Na drulie strand se vSak 
domnivam, ze v tdto oblasti je nam vsak 
nas elektronicky prumysl (popf. nas 
obchod) jiz delsi dobu neco dluzen - na 
trhu neni maty pfenosny tclevizni pfi¬ 
jimac pro UHF a VHF s vyhovujicimi 
parametry, to povazuji za velmi zavaz- 
ny nedostatek v sortimentu. 

Z pfijimadu jsem zvddav pfedevsim 
na jakost a vlastnosti rozhlasovcho 
prijimade se vsemi vlnovymi rozsahy 
do motorovych vozidel; jeho exteridrje 
vzhledny a jeho rozmery pine odpovi- 
dajl pozadavkum na tento druh pfiji- 
macu. Z ostatnich pfijimacu mne 
zaujal pfijimad 813 A, Hi-Fi, a zajimavd 
fesena regulace hlasitosti u pfijimade 
Euridika (obr. 2) - tahovy potenciometr. 
ma nulovou polohu ve stfedu drahy - 
reprodukce se zesiluje pfi poslechu reci 
smerem nahoru a pfi poslechu hudby 
smerem dolu. Soucasne se pro ten di 
onen pfipad upravuje kmitoctova cha- 
rakteristika signalu. 

Gramofony maji v posledni dobe dob- 
rou uroveh, to dokumentovaly i vysta- 
vene vyrobky, NC142 a NC440 Hi-Fi. 

Magnetofony mne vsak ponekud 
zklamaly; po magnetofonu B100, ktery 
prisel pred neddvnem na trh (a byl 
urcen pro levaky - tuto malou zlomy- 
slnost si nemohu odpustit, nebot’ jakou 
ma cenu umist'ovat vsechny^ ovlddaci 
prvky na panelu vlevo?) jsou vystavo- 
vand typy B70 a B90 do jistd miry sice 
atraktivni, ale nejsou zadnym pokro- 
kem, pokud nepovazujeme za pokrok 
diagonalne umistend civky u typu B90. 
Krome. loho, pokud se nemylim, byly 
tyto magnetofony vystaveny jiz v minu- 
losti pfi ruznych pfilezitostech a na 
trhu zatim nejsou a zrejme ani v nej-* 
blizsi dobe nebudou. Nevim, co je na 
tom pravdy, slysel jsem vsak, ze byly 
nejakd probldmy s technickymi vlast- 
nostmi techto magnetofonu. Marne 
jsem se takd pidil po nejakdm novdm 
typu kazetovdho magnetofonu - vitejak 
dlouho je jiz A3 na trhu? Tady jsme 
takd jasne zaspali - stadi se poohlddnout 
kolem. Nemylim-li se, byl v lonskdm 
roce prave na tom to veletrhu vystaven 
typ A3 stereo - kde je? 

Pokud jde o ostatni vyrobky spotfebni 
clektroniky, velmi slusnym vyrobkem 
je zfejme i novy mikrofon TESLA, 
AMG470, ktery byl pfihldsen do souteze 
o zlatou medaili. Do stejnd souteze byl 
prihlasen i novy stereofonni zesilovac 



dokonce velmi slusnd urovne. Pokud jde 
pfimo o tele vizor Dukla, staci jeden 
pohled do vnitrku televizoru po odkr>^ti 
zadni steny (obr. 1) a pouhym srovna- 
nim s jakymkoli jinym telcvizorem jc 
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Obr. 2. Regulator hlasitosti prijimace 
Euridika 


AZS215. To jsou vsak vyrobky, ktere 
jc treba provent v provozu, na prvni 
pohled je nelze hodnotit. Mozna, ze 
bybylo vhodne, kdybyste je otestovali. 
pri dnesnim z&jmu o Hi-Fi by jejich 
test mel, myslim, velky ohlas. 


jde o spotfebni elektroniku, vsimal jsem 
si pfedevsim tech vyrobku, kterd u nas 
na trhu nejsou, nebo jsou jen v omeze- 
ndm sortimentu - kazetovych magneto- 
fonu a prenosnych televiznich pfijimacu. 
Pokud jde o kazetovd magnetofony, ma- 
cFarsky vyrobce Budapesti Radiotech- 
nikai Gyar, BRG, vystavoval stercofon- 
ni kazetovy magnetofon MK-42 ve velrai 
slusne uprave s dobrymi technickymi 
vlastnostmi '.(koUsani -}-0,5 %, kmito- 
ctovy rozsah 40 az 12 500 Hz, samocinne 
nastaveni urovne zaznamu, vystupni 
nf vykon 10 W atd.). Pfistroj je vybaven 
zafizenim Ex-Ko, ktere zlepsuje odstup 
sumu (asi 60 dB). Stejny vyrobce vyrabi 
i dalsi typy monofonnich kazetovych 
magnetofonu, napr. MK-26 a MK-43. 
Jejich rozmery jsou pro zajimavost 
68 X 200 X 235 mm, popf. 93 X 190 X 
X 270 mm. 

Videoton vystavoval televizory. Jak 
jsem uvedl, mne’zaujaly nejvice pfenos- 
nd televizory, TC-1610 Tunde a TC- 
1604 Minivisor de Luxe. Oba pfistroje 
maji velmi hezky vzhled, v maxim&lni 
mire jsou pouzity plasticke hmoty. Lzc 
je napdjct jednak ze site a jednak nape- 
tim 12,6 V. Z batcrie odebiraji proud 


dosud rekli o vystavenych exponatech. 
Jevi-li se jako neefektivni vyrabet ve 
vsech zemich RVHP vsech ny vyrobky 
ze sfdry clektroniky a, dochazi-li tedy 
k mezinarodni delbe prace, prod tomu 
tak zatim neni ve vetsi mire i ve spotfeb¬ 
ni elektronice? Tak napf. kazetovd mag- 
netofony se dnes vyrabeji temer ve vsech 
statech RVHP, podle meho nazoru je 
to zbytecnd a navic si nedovedu vysvet- 
lit, proc napr. nejsou vc vetsi mife vy¬ 
robky ostatnich socialistickych statu na 
nasem trhu. Rozhodne by to znamenalo 
prinejmensim prinos k hodnoceni cel- 
kovdho stavu spotfebni clektroniky u nas 
a jiste i pobidku k intcnzivncjsi praci; 
mozha ze by takova konkurencc pfi- 
spela i ke zkraccni cesty od vyzkumu do 
vyroby. 

Dekuji Vam za rozhovor a doufam, ze 
na pfistim veletrhu budeme moci Jen 
chvalit, jak vyrobky, tak i technicky 
pokrok i sortiment v naSich obchodecb. 

Rozmlouval Lubos Kalousek 

Nejzajimavejsi exponaty z veletrhu jsou* 
na 2. strand obalky. v tomto a pfistim 
cislc AR. 



Krdlove Obr . 4 . Stereofonnt pfijvnac Hi-Fi madarske finny Videoton 


, Tak jsme tedy probrali hlavni zastup- 

ce jednotlivych odvitvi spotfebni elek- 
troniky. Z ostatnich odvftvf, z tzv. apli- 
kovane elektroniky Vds tak£ nfco za- 
ujalo? 

Malem bych zapomnel. Mym sou- 
kromym zajmem jsou elektronickd hu- 
debni nastroje. Ocenil jsem proto elck- 
tronicke varhany z Hradce Kralove a 
soucasne s nimi i elektronicky pristroj 
Rytmatik s pfcdvolbou asi dvaceti 
nejruznejsich rytmu (obr. 3), jako jsou 
polka, valcik, twist, waltz, slowfox, 
bossa nova, tango atd. Mel jsem moz- 
nost^lyset a dokonce si zahrat na tento 
nastroj a byl jsem velmi spokojen - do- 
.mnivam se, ze pfistroj splnuje i ty nej- 
vvssi naroky. 

Byl byste tak laskav a mohl zhruba 
stejnym zpusobcm probrat exponaty 
ze zemi socialistlck^ho tSbora? Co V&s 
zaujalo nejvice? 

Vite, pri prohlidce cxponatu v pavi- 
l<$nu G i jinde jsem byl tak trochu pre- 
kvapen urovni predevsim macTarskych 
vyrobku. Vseobecne sc na ruznych vy- 
stavach ukazuje a ukizalo, ze elektroiii- 
ka v MLR jde tak rikajic milovymi 
kroky vpfed - dokazuji to napr. i merici 
pfistroje, jichz je na nasich pracovistich 
relativne znacn^ mnozstvi a ktere jsou 
v pfevazne vetSine velmi dobrd. Pokud 

242 {dmaiew&ei fill] k 


1,8, popf. 1,3 A, Citlivost na VHF 
i UHFje 50 jiV. TC-1610 mi obrazovku 
A-31-120-W s uhloprickou 31 cm, 
T C-1604 A-28-14-W s uhloprickou 
28 cm. Oba dva televizory maji pouze 
jednu elektronku, typ TC-1610 ma 
napr. 27 tranzistoru, 35 diod, 2 inte- 
grovand obvody a jeden tyristor. Z ostat-' 
nich madarskych exponatu mne zaujal 
i tuner Hi-Fi RA 5350 S (51 tranzistoru, 
21 diod a tfi selcny). Vystupni vykon 
nf zesilovace tuneru je 2 X 20 W 
(obr. 4), popis pfijimace je na str. 247. 

Pozoruhodnd byly i exponaty v expo- 
zici SSSR. Tam mne opet nejvice 
zaujal maly televizni pfijimad Siljalis 
40ID s obrazovkou o uhlopricce 16 cm 
a Junost’ 40ID s uhlopfickou 31 cm. 
O sovetskych tranzistorovych pfijima- 
cich se, myslim, neni tfeba zmihovat, 
je jich u nis na trhu dosti znacny pocet 
a kazdy si maze jejich kvality provent 
sam. 

Myslim, zc jste se v prehledu toho, co 
Vas zaujalo nejvice, nezminoval o pfe- 
nosnych televizorech a kazetovych 
magnetofonech bez nejak^ho umyslu. 
Co jste tim sledoval? 

To jste odhadl naprosto spravnc. 
Domnivam se totiz, ze i kdyz v mnoha 
oblastech elektroniky „klape (t spolupra- 
ce zemi RVHP dobre, je oblast spotfeb¬ 
ni elektroniky stale „popelkou“, i kdyz 
prave v tomto odvetvi elektroniky by 
mohla byt spoluprace na znacne vyssim 
stupni - to je zrejmd z toho, co jsme si 


Vice nez 1,5 milion u rozhlasovych 
prijimacu, 700 tisic magnctofonu, 900 
tisic televizoru^a milidn telefonnich pfi¬ 
stroj u vyrobi polsky elektronicky pru- 
mysl v roce 1974. PLR se podili velkou 
merou tdz na vyrobe samocinnych poex- 
tacu- a perifernich zarizeni vypocetni 
techniky predevsim spolecneho systdmu 
pocitadu RIAD. Vyvoz polskych elek- 
tronickych vyrobku do statu RVHP 
se v lonskdm roce zvysil osmkrat, stejnou 
merou vzrostl i dovoz techto vyrobku 
do PLR. 

SI 

Podle SH 32/1974 



Tranzistorovy voltmetr 
Mereni vf admitanci 
Chladice pro polovodice. 























RADIOKLUB DELTA 


Jednim z aktivnich klubu na Slovensku je 
radioklub DELTA v Banskt Bystrici. Byl za- 
lo£en v r. 1970 v podniku Leteckt opravny 
(LO) jako samostatn^ klub s kolektivni sta¬ 
nici OK3KPV. 61 clenft, z toho je 29 kon- 
cesion&fu. Vzhledem k tomu, £e ilenskou zd- 
kladnu klubu tvori 75 % lidi, kteri nejsou 
zamSstn&ni v podniku LO, nema charakter 
podnikov6ho klubu a spis by mu vyhovoval 
statut m&stskeho radioklubu. A to i proto, 
ie sdruiuje t£m£r vSechny zdjemce o radio- 
amatdrskou CInnost v Banska Bystrici. To je 
minfnim i vStSiny ilenu klubu, kteri se domni- 
vaj£, ie by organiza&ru zmfena v tomto smyslu 
znaCne napomohla k usp6§nejsimu rozvoji 
provozu radioklubu, zejmena v oblasti poli- 
tickovychovn6 a technicke £innosti.Probl£mem 
je i dosavadni neut£§eny stav provoznich 
mistnosti, ktcrd jsou pro soustavnou Cinnost 
naprosto nevyhovujici - a podnik LO nemd 
zajem o nSpravu... 

Cinnost byla dosud zamWena predevSIm 
na provoz, ale po V. sjezdu Svazarmu se orien- 
tuje tak, aby prdce s ml&deii se stala hlavni 
ndplni Cinnost! klubu. Zjistilo se totiz, ze stars! 
£lenov6, driiteld individudlni koncese, se ve 
sv6 v£tSin£ daji tezko ziskdvat pro kolektivni 
pr&cl. Proto je treba vychovdvat kddr novych 
fiend z fad mlddeie. Z kolektivu starsich 
fiend je vyflenfn jeden zku§eny soudruh, ktery 
se bude obirat problematikou mlddeie do 
15 let; pripravuje se vytvoreni samostatnfho 
oddilu mladych. A ziskat do nfho fleny - 
k tomu napomdie ufinnd propagace: na Skoly 
a Ddm pionyrd a mlddeze sebudou rozesilat 
propagafni lctdfky, organizuji se exkurse do 
radioklubu podobnc, jako tomu bylo pri 
nab or u u£Ad z podniku LO. 

tffinnd byla i nazorna propagace: ve vy- 
kladni skrini Multiservisu TESLA bylo mest- 
skf obyvatelstvo informovdno o finnosti ra¬ 


dioklubu, svuj ukol splnil 1 propagafni zdvod 
v honu na lisku (obr. 1), pfipravuje se propa¬ 
gafni z&vod v modernim viceboji telegra- 
fistu, K propagaci se vyuiivd i Polnich dnd 
(obr. 2) - turistf i ndvStfvnici k6ty jsou infor- 
movani o radio amatfrskf svazarmovskf tin- 
no sti, o prdci radioklubu s praktickou ukdz- 
kou provozu na amatfrskych pasmech. Hodne 
napomdhd i to, ze se Polnich dnd zufast&uje 
mlddei - f tvrtina a£ polovtna flenskf zdklad- 
ny klubu. 

Hlavni ndplni klubovni cinnosti byl provoz 
na pdsmech KV, VKV. Stanice OK3KPV, 
jejimi VO je Jozef Toman, OK3CIE, je vyba- 
vena takto: pro pasmo KV - Vysilaf KUV020, 
pfijimaf RFT188; pro SSB transceiver TTR1 
4- PA; pro pdsmo 144 MHz je TX Petr 
+ PA, RX konvertor E88C, E180F, ECC85, 
6F32. Antfna Yagi podle AR 7/64. Pomalf te- 
levizi se vfnuje Ivan Urda, OK3CJA, kter^ si 
postavil toto zafizeni v modernim pojeti - 
s integrovanymi obvody. 

Kaidodennf se v kolektivni stanici pracuje 
na amatdrsk^ch pasmech telegraficky i fonicky 
(SSB). Soustavnf se prov&di vtfcvik tele graft e 
pro zdjemce o zlskdnl vysvfdfenl RO. Orga¬ 
nizuji se branne soutfie v honu na liSku a mo¬ 
dernim viceboji telegrafistu - nekolik zdvod- 
nlkd a rozhodf ich md jii II. a HI. VT. V obsdh- 
16m planu na letoSni rok je take zajistfni 
provozu reprezentafni amattrske stanice 
OK30SNP, kterd bude pracovat v Banskt By¬ 
strici pH oslavdch 30. vyroti SNP. Na useku 
VKV se pfipravuje mlddeinicky Point den, 
kter£ je novym zavodem, slouHcim k propa¬ 
gaci cinnosti mezi mlddeii.^j 
i* V klubu je po cel^ t^den Hvo — kolektivni 
stanice je denne v plnem provozu. Pondfilky 
jsou vyhrazeny krouzku u6nu z podniku LO 
a vycvlku dvandcti RO. Oterky jsou vtnovdny 
os mi RO, kteH jsou ve v^cviku pokrotilejsich - 


polovina z nich jsou 2eny. Stfeda je klubov- 
nim dnem - tzv. dnem otevrenych dveri i pro 
z&jemce - nedleny klubu. Debatuje se tu 
hlavnfe na technickd, provozni a jin& ttmata 
i k rftzn^m vnitroklubovym otdzkdm. Ctvrtek 
patfi „v6kfivistftm‘* a zb^vajici dny pak kon- 
cesion&fdm i tfim, ktefi si potfebuji to ti ono 
zmerlt, poradit se atd. Zatimco v minulosti 
byla tinnost zarntrena predevSim na pomoc 
tlcnum, dnes je orientovdna prevd^nt na 
provoz na pdsmech, na v^cvik mladych tlenft 
a v nejbliili budoucnosti na politickov^chov- 
nou a organizdtorskou praci mezi mldde£i. 

Do ndplnt klubu patfi tak6 aktivni pomoc 
krouzkum radia v Domt pionyru a mlddeie. 
Ntkteri tlenovt klubu cviti brance, z toho dva 
jsou vedoucimi vycvikov^ch stfedisek. Neza- 
pomina se ani na pomoc verejnosti - na po- 
£&ddni organizuji tlenovt klubu za uhradu 
spojovaci slu^by k plynultmu zajiSttni toho 
ti jintho ukolu (z prostfedkil takto ziskan^ch 
bylo zakoupeno dvtma zdvodnfkfim jednotnd 
sportovni osacenl), 

V zdviru lze Hci, ie politickov^chovnd price 
v tlenskd mase jiz pevnt zakotvila. Je to videt 
i z toho, ie ka£d£ prileiitosti se vyuiivd k dis- 
kusi na aktudlni politick^, svazarmovskd a 
odbomi timata. DIskutovalo se o v^znamu 
V. sjezdu Svazarmu i o vyroti teto celostdtni 
brannd organizace, o pripravt oslav 30. v^roti 
SNP - vysledkem je, ie v dob£ od 29. do 31. 8. 
1974 absolvuji tlenove RK DELTA na potest 
toho to slavndho vyroti „Pochod radioamatdru 
po stopdch SNP U . 

Cilem kolektivu RK DELTA je prdce s mld- 
deii, rozvinuti tinnosti na pdsmeh s novym 
kolektivem mladych operattrd, ktefi maji 
chut do kolektivni prdce. Cilem klubu je v§ak 
tak6 pfibliiit se ve vysledcich kolektivni prdce 
stanici OK3KAG. K tomu vsemu jim pfejeme 
mnoho zdaru. 

• —jg— 



Obr. 1. Ucostnici propagacniho zavodu v honu na lisku 


Obr. 2. Zafizenipro pasmo 144 MHz pri Polnim dnu v plnem provozu 


Z pocatku rozhlasu 

Vynalezce Pungsovy modulacni tlu- 
mivky z pionyrskych dob rozhlasu prof, 
dr. irig. Leo Pungs se dozil 90 let. Tato 
zelezna tlumivka, nazvana po vyualezci^ 
byla predmagnetizovana stejnosmernym 
proudem, jeji vysokofrekvencni vinuti 
bylo zapojeno do oscilacniho nebo an- 
t^nniho obvodu. Zmena predmagneti- 
zace v rytmu modulacnich kmitoctu 
zpusobovala analogicke kolisani odporu 
tlumivky a tim i antenniho proudu. 
Pomoci Pungsovy tlumivky bylo mozne 
poprv6 v roce 1913 tehdy pouzivan^ 
jiskrov^ . a vysokofrekvencni vysilace 
vetsiho vy konu uspokoj ive modulo vat 
feci nebo hudbou. ,Dne 3. brezna 1920 
vysilal vysilac Lorenz v Konigwuster- 
hausen vykonem 4 kW touto modulaci 
slavnostni koncert, ktery byl velmi dobre 
slySitelny napf. v Karlsborgu (vzdale- 
n^m 700 km) a v -MoskvS (1 700 km). 
V roce 1924 byly pak postaveny prvni 
elektronkov^ vysilace s Pungsovou tlu- 
mivkou v Lipsku, Norimberku a Miin- 
. stem. 

O neco pozdeji vznikla nova metoda, 
pri niz se setrila elektricka energie, po- 
trebnd k modulaci. Metoda HAPUG 
pracovala ji^-s kolisajici nosnou vlnou. 


Spolu s vynalezci Harbigem a Gerthem 
se na ni podilel i prof. Pungs. Behem 
cinnosti v radiotechnickdm podniku 
Lorenz i pozdeji jako profesoru na vy- 
sokych skolach se dostalo prof. Pungsovi 
mnoha cestnych uznani a vyznamendni 
svetovych rozhlasovych organ izaci. Je 
t6z nositelem odznaku pionyru rozhla¬ 
su. 

Sz 

Podle SEL 4611973 


110 tisic televiznich prijimacu, z toho 
55' tisic cernobilych, 25 tisic pfenosnych 
cernobilych a 31 tisic barevnych priji- 
madu Rubin a Elektron koupi PLR 
v roce 1974 v Sovetsk6n svazu. 

Sz 


Ve 116 mestech Sovetskdho svazu 
bude mozno prijimat zacdtkem roku 
1974 barevnd televizni vysilani. V roce 
1972 bylo na sit! barevnd televize pripo- 
jeno celkem 103 mest, nyni se pripojila 
mimo jind i mesta Minsk, Riga, Kilinev, 
Aschabad, Jerevan a Sverdlovsk. Mimo- 
to se roz§iruje i rozsah barevn^ho vysili- 
ni dstredniho*! sovetskdho televizniho 


studia pres system telckomunikacni dru- 
zice Orbita do odlehl^ch oblasti zeme. 
Podle rfe c. 19/1973 'SZ 


Zavodni pobocka CVTS pri- 
Vyzkumn6m ustavu silnoproudd 
elektrotechniky v Bechovicich 
pofada dne 25. 9. 1974 Den novd 
techniky na tdma * ’ 

V^zkum, v^voj a uiiti prftmyslov^ch 
clektrick^ch regulatnlch lineArnich 
pohonft. 

Prednescnd referaty budou za- 
mefeny na tdmata: elektricka po- 
hony linedrni indukeni, stejno- 
sm^rne, kmitavd, krokovd a hyb- 
ridni. 

Otastnici obdrzi sbomik s vytahy pred- 
nesen^ch rcfcritCi. PrihlMky a potfebn6 
informace poskytne ing. Milo5 H6jek, CSc., 
VtJSE BSchovice, PSC 250 97, tel. 899 151 
899 251,899 341,1.2313. 







VZOROVA prodejna tesla 


DalSi prodejnou pro radioamatery a 
pro vsechny zajemce o radiotechniku a ji 
pribuznC obory je vzorova prodejna 
TESLA v Plzni. V t£to prumyslovC me- 
tropoli zdpadnich Cech vzniklo nov£ 
obchodni stredisko sluzeb a to v Roose- 
vveltovC ulici. Prodejni prostory o roz- 
loze 140 m 2 byly po predchazejicich 
uprav&ch, skoncenych v rekordnim 
Case zdsluhou zAvazku pracovniku pod- 
niku k 30. vyroci SNP a majovym 
dnum, otevreny 23. dubna t. r. 

Prodejnu slavnostne otevfel prestrize- 
nim pasky tajemnik mestskCho vyboru 
KSC Frantisek Brabenec za pritomnosti 
cetnych hostu - z&stupcu mistnich pod- 
niku, mesta, organizaci a reditele OP 


TP SLA s. M. Sevcika a reditele OBS 
TESLA s. J. DlouhCho. 

LJvodni akci novC prodejny bylo zri- 
zeni „Radioamat6rskych trhu“ - po 
Prazc v druhCm to meste v CSSR. 

Prodejna n. p. TESLA je v Plzni 
takC jednim z vysledku dlouholetC spo- 
luprdce mezi Svazarmem, redakei Ama- 
tCrskCho radia a n. p. TESLA - ma 
slouzit pfedevsim radioamatCrum, kuti- 
lum a zajmovym krouzkum Svazarmu, 
SSM a pionyrum, ddle polytechnickym 
skolnim krouzkum, ale i socialistickym 
organizacim a dalsim zajemeum z Plznc 
a prilehlych oblasti. 

Bude jiste hodne zalezet na vedouci 
prodejny PavlinC TomankovC, aby byl 


stile k dispozici dostateCn^ sortiment 
jednak finalnich vyrobku spotrebni 
elektroniky a jednak soucistek. Zijemci 
tu najdou jednoucelovi nahradni dily 
pro stars! i soucasnC typy radioprijima- 
£u, televizoru, magnetofonu a gramofo- 
nu TESLA; pfislusenstvi pro prijem 
signalu VKV a TV - konvertory s pev- 
nym prevodem, antCny, napajeCe, 
oscilatory, autoantCny a vyrobky 
vakuovC techniky, polovodiCe, dile od- 
pory, kondenzatory, potenciometry, ale 
i bczplatnou poradenskou sluzbu. 

Soucasne je tu mozno vybrat si tele¬ 
vizor, rozhlasovy prijimaC (stolni i tran- 
zistorovy), autoradio, gramoradio, hu- 
debni skrin, gramofon, magnetofon, 
diktafon i jine vyrobky jako transforma- 
torovC pajecky, zdroje atd. - jg - 



Obr. 1. Tajemnik MeV KSC s. FrantUek Brabenec olevxrd novou . Obr. 2 . Pohled do nove prodejny TESLA 

prodejnu TESLA 
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Ctenari 


V AR 3/74 na str. 88 
je upozorn&ni, ie Cld- 
nek Jednoduchy ob- 
vod pro kontrolu 
brzdov^ch svdtel 
v AR 6/73 je zaloien 
na mylndm pfedpo- 
kladu, ie i jeho zdv£- 
ry jsou tedy mylnd. 
Obvod jsem postavil 
podle uvedendho 
fil&nku a pracuje na- 
prosto spolehliv£. Jak je to tedy? (O. 
Pofitulka, LoStice). 



Je ndm velmi Hto, ie uvedend informace byla ne- 
tiplnd - prislovedny Sotek m£l v tomto pfipadi velmi 
napilno. Cldnck, o nfmi plati v^Se uvedend tvrzenl 
(tzn. ie je myln^), byl uvefejnSn v rubrice Jak na 
to v AR 11/73, a byl reakei na tlanek v AR 6/73. 
Tedy: ildnek v AR 6/73 je naprosto sprdvn^, chyb- 
ny je Cldnek pod ndzvem Niekolko pozndmok... 
v AR 11/73 na str. 407. Omlouvame se ftenafiim 
i autorovi Cldnku z AR 6/73. 


Velmi inne zaujal Sl&nek o reproduk- 
torovych souatavdeh v AR. Potfeboval 
bych v&ak v£d£t, kolik zdvltd (a na 
Jakdm jddru) je tfeba navinout pro 
tlumivky uvedend v dldnku. (P. Dou- 
brava, Kopfivnice.) - 

VypoCet potiebndho poCtu zdvitd dvek o uriitd 
induk£nosti je podrobnfi uveden v kniice Repro- 
duktory a reproduktorovd soustavy, kterou vydalo 
SNTL v roce 1969 (str. 129). Autory knihy jsou 
L. Svoboda a M. Stefan. Jen strain!: Civky pro 
reproduktorovd soustavy obvykle nemaji iddne 
jddro, jsou vzduchovd; drat se pouiivd obvykle co 
nejtlustSi, napf. o 0 1 mm; jako pfiklad lze uvdst, 
ie napf. indukfriost 5 mH md tlumivka se 310 
z drdtu o 0 1,2 mm, vinutd na pnimSru 4 cm a 
iirokd 2,5 cm; 0,15 mH md tlumivka se 48 z drdtu 
o 0 1 mm, vinutd na prum£ru 4 cm a Sirokd 2 cm 
atd. V kaidim pfipade je vdak vhodnd tlumivky 
po navinuti jeStd zmdrit, nebof indukCnost zdvisi 
i na uspofdddni zdvitO, pfedevdim u civek s vetiim 
poitem zdvitii. 
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Sddlte ml, prosim, je-li to ve vafii 
moci, pofity zdvitft mf transformdtord 
v mf zesilovaii v AR 10/73. (J. Kubd, 
JaromS*.) 

Protoie se s podobnymi iddostmi obraceji na re¬ 
dakei i jini Ctendfi, pouiivdme tdto pfileiitosti, aby- 
chom odpovfideli vdem sou£asn£: protoie vime, 
ie je po techto informacich nejv£t3i poptdvka, uve- 
rejnujeme vidy zasadne vSechny dostupnd udaje 
o publikovanych zapojenich a obvodech. Nejsou-li 
udaje uvedeny, znaniend to, ie se ndm je ani pres 
na3i snahu nepodarilo sehnat. 

Pfed neddvnem se vyproddval stereo- 
fonni dekoddr TESLA TSD3A. Cht£l 
bych si tento dekoddr vestav£t do svdho 
pfijimaie Europhon. Je to moind? 
Jak bych m£l postupovat? (O. LdntCek, 
Plzefi.) 

Uvedeny stereofonni dekoddr je stdle jeStd k do- 
stdni v obchodech s pouiitym zboiim. Protoie je 
relativnd levny, dostali jsme do redakce podobnych 
dotazu ndkolik. Protoie zadm nemdme iddny pfi- 
spevek, ktery by se zabyval pouiitim tichto deko- 
ddrd v jinych pfijimacich, nei pro kterd byly pd- 
vodnd urfieny, prosime Ctendre, aby ndm zaslali 
svd zkuSenosti s dekoddrem ve formd £Idnku', aby- 
chom mohli vyhovdt iddostem tdeh mdne zkuienych 
itendfd o ndvod k pouiiti. 

* * * 

Ctendf F. 2ilko z Bratislavy nds upozomil na 
chybu v zapojeni desky s ploSnymi spoji v ildnku 
o elektronickdm vypindni gramofonu v AR 12/73. 
Jde o to, ie u odporovdho trimru R* neni spojen 
bdiec s jednim z vyvodti koned odporovd drdhy 
(tak, jak je to ve schdmatu). Spojku lze udelat drd- 
tem, pro vlastni Sinnost odporovdho trimru jako 
promdnndho odporu neni v5ak tfeba, aby byl spojen 
bdiec s koncem odporovd drdhy! 


Prosime o omluvu za jedti jednoho „Sotka* f . 
Michal Eben, autor fildnku o barevnd hudbd v AR 
10/71 nds upozomil, ie neni chyba na desce s ploS- 
nymi spoji v AR (jak jsme uvedli v AR 3/74), ale 
pouze na desce, kterou doddval radioklub Smaragd; 
ndkres ploSnych spoju v AR je sprdvny. Pokud jde 
o chybnd oznadeni fotoodporu, netykala se tato 
oprava ildnku o barevne hudbS, ale dldnku stejndho 
autora v AR 11/71. 


Nd5 ftendf F. Sndbl, Chdbory dp. 25, 517 95 
Podbrezi, prosi ostatni ctendre, maji-li ndhodou 
schdma pfijimade R 1155/A, aby mu ho zapOjcili. 


Velkd mnoistvi dotazd dodlo k dldnktlm o sou- 
pravd pro ddlkovd ovldddni z AR 1 a 2/74. Nejdastdji 
se vyskytovaly dotazy na materidl - kde sehnat 
japonskd mf transformdtory a krystaly, Japonskd mf 
transformdtory byly svdho dasu volnd v prodeji 
v prodejne Komeir, Praha 1, Senovdind ulice (jii 
bohuiel nejsou), lze je v5ak nahradit beze zmeny 
v zapojeni mf transformdtory z pfijimade Iris; tyto 
transformdtory vdak nemaji vestavdny doladovaci 
kondenzdtor - pro kondenzdtor je v5ak na spodni 
strand transformdtoru otvor, je tfeba pouiit minia- 
tumi trubidkovy kondenzdtor s kapacitou asi 150 
ai 180 pF (podle zvolendho mf kmitodtu). Jako 
, 41 uty a biiy“ mf transformdtor podle puvodniho 
popisu lze 'pouiit transformdtor z pfijimade Iris 
s objednacim dislem 1 PK 05 104 (145 -1- 25 z, drdt 
o 0 0,08 mm, sekunddmi vinuti 9 zdvitu stejndho 
dratu), jako „5emy <f mf transformdtor 1 PK 05 105 
(140 + 30 z, drdt o 0 0,08 mm, sek. 40 z stejndho 
drdtu). 

Krystaly byly takd v prodeji v prodejnd v Martin- 
skd ulici v Praze, stdly 105,— Kdskus. Zjistilijsme 
vdak, ie ndkterym modeldfskym klubdim (organi¬ 
zacim Svazarmu) dodala TESLA Hradec Kralovd 
krystaly na objedndvku jii pri podtu 10 objedna- 
nych parCi. 

Velmi mnoho dotazii se tdi tykalo zpdtsobu vinuti 
dvek Lx a L t ve vysiladi - zjistili jsme, ie na zpdisobu 
uloieni vinuti pHliS nezdleii - nejlepSi je navinout 
dvku Li a tdsnd pod ni dvku L„ stejne dobre v5ak 
vyhovdlo, byly-Ii civky na sobe. 

Pfestoie byly dldnky pedlivd kontrolovdny, 
vyskytlo se v nich bohuiel ndkolik chyb, pfevdind 
ve schdmatech. Ndkresy desek s ploSnymi spoji 
jsme pfekontrolovali znovu a jsou vSechny sprdvnd. 
Ve vysiladi je tfeba ve schdmatu zapojeni opravit 
zapojeni odporu /?„ R, a R l0 -podle zapojeni 
odporu J?n (obr. 1, AR 1/74). V obr. 2 ve schdmatu 
moduldtoru a vf ddsti ma byt sprdvnd jako 7\ 
typ KS500. V AR 2/74 v obr, 7 (koddr) musi byt 
emitor T t zapojen stejnd jako emitory T a r„; 
v obr. 17 jsou vzdjemnd prohozeny body 8 a 6 
(vyvody pro potenciometr). Kromd tdchto chyb 
je tfeba upozorait na to, ie jako Oj v servozesilovaci 
ldpe nei uvedend dioda GA201 vyhovi dioda 
GA204. 
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Nouzova nahrada za 35L31 

Pomerne velmi rozsireny maly uni- 
verzalni prijimac TESLA 420U ^Trio'* 
je osazen jako jediny z ceskoslovenskych 
prijimacu heptalovymi elektronkami 
S zhavidm proudem 0,15 A. Elektronky 
t?to rady byly vyvinuty jako ekvivalenty 
americkych elektronek a elektronek za- 
padoevropsk? rady H. V CSSR se vy- 
rabely jen kratkou dobu a velmi obtizne 
se shaneji. Nejeasteji je vadna bud 
usmernovaci elektronka 35Y31, kterou 
lze snadno nahradit kremikovym usmer- 
novacem KY705 (a zhavici obvod do- 
plnit odporem 220 Qj 10 W), nebo elek¬ 
tronka koncov?ho nf zesilovace 35L31, 
jejiz nahradaje obtiznd. Jednou moznos- 
ti je pomerne pracna prestavba prijima- 
?e na elektronky se zhavidm napetim 6,3 
V s pouzitim zhaviciho transformatoru 
(tento zpusob uibla TESLA v prijimaci 
420A „Tenor“). Vyzkousel jsem s uspe- 
chem na prvni pohled zarazejici nahra- 
du za vadnou 35L31: elektronku, jichz 
je po likvidaci mnoha televizoru 4001A 
v§ude dostatek - 6F32! Zdkladnim hle- 
diskem je zde jeji maly zhavici proud 
0,175 A, umoznujici prim? zapojeni do 
zhaviciho obvodu bez citelneho pod- 



Obr. 1 . Nahrada 35L31 


zhaveni. Dalsi vyhodou je stejny typ 
objxmky a velmi podobne zapojeni, 
takze pracnost upravy je opravdu mini- 
mdlni. Zhavici obvod je treba doplnit 
s?riovym odporem 180 O/l 0 W. Upo- 
zornuji, ze elektronka 6F32 pracuje 
mimo povoleny rezim (anodovy proud 
se blizi meznimu udaji, anodova ztrata 
je prekrocena, napeti mezi zhavidm 
vlaknem a katodou je prekroceno). 
Pres tyto a jin? vyhrady (nap?, vykonov? 
neprizpusobeni v anode, mensi v^stupni 
vykon, podzhaveni atd.) ma tento zpu¬ 
sob ndhrady v nouzi sv? opravneni, ne- 
bot’ prijimac by bylo jinak nutno vyradit. 

-me- 

Casovy spina? k ovladani steracu 
s tyristorem 

Jeden pohyb stera?e nestad uplne 
otrit sklo, je proto vyhodnejsi, kdyz ste- 
ra? vykona behem jednoho intervalu 
dvoji pohyb. To umoznuje nasledujici 
zapojeni ?asoveho spin ace. 

Spinac se skldda z vlastniho casov?ho 
spinace a bistabilniho klopn?ho obvodu. 
Zapojeni casov?ho spinace vychazi ze 
zapojeni v AR 10/71. Dobu intervalu 
urdije kondenzator Ci a odpor R 2 v s?rii 
s potenciometrem P, jirhz lze nastavit 
d?lku intervalu. Odpor R 2 ur?uje nej- 
kratsi dobu (urcime ho zkusmo).'Bista- 
bilni klopn^ obvod je v obvykl?m zapo¬ 
jeni. Pri kazd?m rozpojeni dobehov?ho 
kontaktu stera?e se bistabilni obvod 
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Obr . /. Casovy spinac k ovladani steracu 


p?eklopi, takze p?i kazd?m druh?m 
rozpojeni se p?ivede na ridici elektrodu 
tyristoru napeti pres R4 a D4. 

Tranzistory mohou byt jak?koli kre- 
mikov?, tyristor staci KT501. Pri uva- 
denl do provozu nejdrive vyzkousime 
samostatne casovy 1 spina? a' klopny 
obvod. Pfi zkouseni je treba pouzit z&- 
rovku o prikonu vetsim nez 5 W, jinak 
se klopny obvod spatne preklapi. Spinac 
se pripoji paralelne k dobehov?mu kon¬ 
taktu, treti vodi? se uzemni. 

Tomas Kolinsky 

Uprava snimacov elektrofonickej gita- 
ry ALFA 

Kupil som si gitaru Alfa za 970 Kcs. 
Je pomerne dobrej kvality, avsak mi 
jednu vefku nevyhodu, ktora obmezuje 
jej pouzitie. Ide o snimace. Pri skusani 
gitary v byte sa rozpiskala a to som este 
pouzil zosilnovac o vykone asi 4 W. 
Pricina je zrejma z konstrukcie snimaca. 
Na krytc snimaca z plastickej hmoty su 
v zirezoch priskrutkovan? zelezn? plies- 
ky. Zosilneny zvuk dopada na kryt a! 
rozochvieva ho. Spolu s mm sa rozo- 
chvievaju aj tieto pliesky. Ich pohybom 
v magnetickom poli sa indukuje v cievke 
napatie, ktor? vstupuje do zosilnovaca. 
To sa stale opakuje, az dochadza k roz- 
kmitaniu. Z toho vyplyva, ze'takyto sni- 
mac sa sprava aj ako mikrofon. Tato 
zavada by sa dala odstranit bucF pouzitim 
ineho krytu, ktory by mal vysSiu vlastnu 
rezonanciu alebo odstrinenim zelez- 
nych plieskov. Prva moznost’ je t’azko 
splnitelna pre vacsinu amat?rov. Druhi 
moznost’ je ovefa Fahsia, existuje vSak aj 
tretia moznosf, ktoru povazujem za naj- 
vhodncjsiu a naviac upravu pri presnej 
praci nevidno. 

Postup prdce 

Z gitary odstranime struny. Kryt sni¬ 
maca sa diva dole jednoduchym stiah- 
nutim. V pripade, ze by to neslo, treba 
uvolnit 1 cely drziak a snimace vybrat! 
von. Na kryte uvoTnime skrutky s plies- 
kami a znovu ich zoskrutkujeme mimo 
krytu. Papierov? podlozky mozeme vy- 
brat ! , pretoze nie su potrebne. Po dotiah- 
nuti prebytocnu cast skrutky odpilime, 
aby bola plocha rovni. Takto ich prile- 
pime na magnet snimaca (obr. 1). Mo¬ 
zeme pouzit’ hociakd lepidlo, vhodn? pre 
tento ucel. Ja som s vyhodou pouzil 



kolofoniu. Najprv som kvapol kolofd- 
niu na magnet, potom prilozil pliesok so 
skrutkou a rozohrial som ich pajkou. 
Nemusime pri tom cakaf niekorko ho- 
din, dokiar lepidlo vyschne. Davame 
pozor, aby sme skrutku z mosadzc 
umiestnili pod strunou ,,6“. Na kryte 
musime vyrezat diery pre hlavicky skru- 
tiek, aby sme ho mohli zasunut naspat. 
Tuto istu upravu urobime aj na ostat- 
nych dvoch snima?och. 

Teraz pouzivam gitaru v spojeni so 
40 W zosilnovacom a nerozpiska sa ani 
vtedy, ak sa priblizim k reproduktorovej 
sustave. * 

Vladimir Vojtko 

KIRovani vysilace pomocf magnetofonu 

Jednoduch? klicovini vysilacu po- 
moci magnetofonu ukazuje zapojeni 
na obr. 1. Pfivadi-li se na klicovaci ve- 
deni zaporn? napeti, musi byt pouzity 
tranzistor (T) typu p-n-p, pfi kladnem 
klicovacim napeti typu n-p-n . Ve dru- 



h?m pripade se musi oproti zapojeni na 
obrazku pfepdlovat t?z dioda a v>'hla- 
zovaci elektrolyticky kondenzator. Tran¬ 
zistor musi mit prurazn? napeti (mezni 
napeti) kolektor-baze vetsi, nez je po¬ 
uzit? napeti pro klicovaci vedeni. Ztra- 
tovy vykon tranzistoru se nesmi pre- 
krocit ani pri zkratu klicovaciho napeti. 
Odpor R slouzi k prizpusobeni impe¬ 
dance obvodu vystupni impcdanti mag¬ 
netofonu. S£ 

Podle Funkamateur c. 9j 1973 
* * * 

Spojen? staty jsou ochotny vypoustet 
meteorologick? nebo telekomunikacni 
druzice pro kterykoli stat na svete, uvadi 
francouzsky casopis Inter Electronique 
c. 67/1972. Hodnota vypusten? druzice 
se pohybuje od 3 do 20 milionu dolaru 
a zivisi na hmote, kterou md dopravit 
na obeznou drahu. Nabidka se tykd 
i socialistickych statu a CLR. Je prav- 
depodobne, ze toto rozhodnuti ovlivni 
plany zapadoevropskych statu, kter? 
financuji vlastni spolecnou nosnou rake- 
tu Europe II. 

S£ 
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Ve dnech 6. ai 19. 3. 1974 se uskutecnila v prostorach JVdrodniho lechnickeho musea v Bra¬ 
ze 7 vystava vyrobku firmy Videoton. Na jejim uspofdddni se s firmou Video ton podilel i Cs. 
Hi-Fi klub Svazarmu a byla doplnena nekolika technickymi predndlkami. S . madarskou firmou 
Videoton a jejimi vyrobky chceme sezndmit nase ctendre prostfednictvxm to ho to clanku afoto- 
grafix na 3. sir. obdlky. Vzhledem k tomu, ze jsme navdzali dobry kontakt s praiskym zastou- 
penim teto firmy , veftme } .ze vds budeme i naddle vcas informovai o novych vyrobcich . 


Technickd dny firmy Video ton v Pra- 
ze se poradaly ve znameni „Hi-Fi“. 
Predvdden£ vyrobky predstavovaly vy- 
sledky, ktery ch tovarna Videoton dosah- 
la behem uplynulych 20 let. 

Videoton je tovarna pro rozhlasovou, 
televizni a vypocetni techniku v Szdkes- 
feh^rvaru. Sz^kesfehervar lezi u dalnice 
Budapest - Balaton ve vzddlenosti 
60 km od BudapeSti. Mi 80 000 obyva- 
tel a z toho turner 8 000 - tedy 10 % 
.obyvatelstva - je zamestnano v t£to to- 
v&rne. Tovdrna vznikla jeste pred osvo- 
bozenim, ale vyrdbela pyrotechnick6 a 
mechanic^ vyrobky. Sdelovaci tech- 
nikou se zabyva teprve od roku 1954, 
kdy byla zahajena vyroba prvniho roz- 
hlasov6ho prijimace. V roce 1958 byla 
zahajena vyroba cernobilych televiznich 
prijimacu, v r. 1970 se zacind s vyrobou 
vypocetni techniky a v r. 197.1 zacina 
vyroba barevnych TV prijimacu syst6- 
mu PAL a SEC AM. 


vybudoval trvald kontakty s ceskosloven- 
skymi podniky vnitrniho i zahrani£niho 
obchodu, kterd dale rozviji. Tyto vztahy 
jsou vzajemn£, pro obe strany uzitecn^ 
a progresivni. Jejich vysledkem jsou 
kazdorocni objedndvky modernich vy¬ 
robku z ceskoslovensk^ho trhu (obrazov- 
ky, polovodice, plastickd hmoty). Pod- 
minkou dalsiho rozvoje techto styku 
jsou jeSte sirs! spoluprace, ekonomicka a 
technicka integrace, vybudovanl dobre 
promyslen^ vyrobni- kooperace, pro 
kterou jsou dany podminky. V zajmu 
jeji co nejrychlejsi realizace jedna Video¬ 
ton s r&znymi zavody n. p. TESLA. 
Tak napr. Videoton pripravuje s n. p. 
TESLA Bratislava vyrobni kooperaci 
tykajici se stereofonnich prijimaciu, 
s n. p. TESLA Orava se pripravuje v^- 
robni kooperace pro montazni prislusen- 
stvi TV prijimadu. 

Na celdm.svete stale roste poptdvka 
po vysoce kvalitnich stereofonnich pri- 



Obr. 2. Kvadrofonni dekoder SQ 


je autoradio, kter£ lze zamontovat do 
vsech typu automobilu vyrabenych v so- 
cialistickych zemich a t6z do cetn^ch 
zdpadnich typu. 100 000 kusu tohoto 
typu autoradia (RD3602) se vyvazi 
rocne do SSSR v ramci kooperace pro 
vozy 2iguli. Firma Videoton jiz vyvi- 
nula i novy typ RD3613 (2 X AM -f 
-(- 1 X FM), ktery ma stejnd rozmery 
jako typ RD3602. Lze predpokladat, 
ze k dovozu tohoto noveho typu do 
GSSR dojde v druhe polovin£ tohoto 
roku. 

Velkou pdci venuji v podniku tak^ vy- 
voji prenosnych prijimacu velkych kate- 
gorii. Do t£to kategorie patri vystavova- 
ny typ Sirius de Luxe (RC4602), na n6mz 
lze prijimat obe vlnova pasma VKV, pro 
vynikajici prijimaci vlastnosti a moznost 
predvolby stanic je velmi obliben na 
domdcim trhu i v zahranici. 

TV prijimace z rady Elektronic jsou 
v riaznych provedenich velmi vyhleda- 
vdny v celd Evrope. Tyto pristroje maji 
moderni, sedmitlaiitkovy, programova- 
telny, elektronicky ladeny VHF-UHF 
tuner. Je v nich pouzito integrovanych 
obvodu. TV „Elektronic* ‘ prichdzi na 
trh s obrazovkou 17'—20'—24', takze. 
se prizpusobujc vyrobkum ndbytkdr- 
sk6ho prumyslu a nynejsi mode. Krome 
drevem dyhovanych skrini - ktere se 
vyrabeji jak s vysokym leskem, tak i v ma- 
tovem provedeni - se vyrabeji pristroje 
tak^ ve skrinich v ruznych pastelovych 
barvach. 

Videoton pamatuje i na ty, kteri maji 
radi mal^ pristroje, nebo si chteji koupit 
druhy prijimac. Proto vyvinuli novou 
variantu dobre znam^ho Minivizoru 11' 
Minivizor de Luxe 12', ktery je t£z 
vybaven programovatelnym VHF-UHF 
tunerem. Md moderni skrin z plasticke 
hmoty v rfiznych barvach. Pfistroj je 
plnetranzistorovany amuze pracovat ze 
site nebo z akumulatoru. Je samozrejm£, 
ze tak6 ve vyvoji barevn^ televize 
nechce Videoton zCistat pozadu. Nejno- 
vejsi velky barevny tele vizor TS3202 
SP II. se hodi k prijmu cernobil^ho 
i barevn^ho programu podle normy 
PAL i SECAM. Pri konstrukci tohoto 
pristroje se pouzilo nekolik zajimavych 
konstrukcnich reseni a integrovane ob- 
vody. Pfistroj je ve znacn£ mire tran- 
zistorovany a ma sedmitlacitkovy volic 
stanic. 

K ziskani lepsi informace o vyrobcich 
firmy Videoton otiskujeme na str. 247 po- 
pis stereofonniho prijimace RA 5350S 
,,Prometheus'*. 

* * * * 

Tranzistorovy prijimac Micro-Boy 
300 form^tu balicku cigaret pro pfijem 
stfednich vln uvedl na trh vyrobce 
Grundig. Libiv^ pouzdro z plasticke 
hmoty s rozmery 7x11x3 cm se do- 
dava v barve cern6, cerven^ nebo bil6. 
Prijimac vazi jen 200 g vcetne napdjeci 
baterie 9 V. Je to jeden z nejmensich a 
nejlehcich prijimacu na soucasnem 
evropsk&n trhu. Jeho cena je pritom 
srovnatelna s cenou japonskych vy¬ 
robku. Si 

>Podle Grundig PI 40j73 





Obr. 1. Pfistroj pro 
pfeddvdni telefonickych 
vzkazu (vyrobce BRG , 
BudapeH) 


Behem t£to do by bylo vyrobeno pres 
tri milibny rozhlasovych prijimacu a 
pres dva miliony televiznich prijimacu. 
Montaz hotovych vyrobku a vyroba 
vetSiny soucasti probiha v materskem 
zavode, ale stdle vetsiho vyznamu naby- 
vaji ostatni vyrobni jednotky, zavody 
v Zadunaji, jakoz i Vyvojovy ustav. 
Tvrzeni, ze jde o „mohutnou vyrobni 
zakladnu" neni prehnan^, nebot’ krome 
zdkladnich surovin, odporu, kondenzd- 
toru, elektronek a polovodicu si vyrdbi 
tovarna vsechno sama. 

Videoton jiz d^le nez deset let udrzuje 
obchodni styky s ClSSR. Obchodni styky 
se neomezuji pouze na dovoz TV pri- 
jimacu; v prijimacich Video ton se po- 
uzivaji napr. obrazovky TESLA, na- 
opak v TV prijimacich Salermo jsou 
vstupni jednotky Video ton. Krome ob- 
chodnich styku existuje vyznamna tech- 
nicko-ekonomicka spoluprace firmy s ces- 
koslovenskym vnitrnim obchodem a prfi- 
myslem sdelovaci techniky. Videoton 
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strojich. Tovarna Videoton proto vyvi- 
nula celou radu stereofonnich prijimacu, 
z nichz tri splnuji pozadavky normy 
Hi-Fi (predpisy normy DIN 45 500): 
Jsou to pristroje RA 5350 (2x 25 W) 
zn. Prometheus, RA 4324 (2 X 12 W) 
zn. Orfeus a RA 4301 (2 X 6 W) zn. 
Apollo. Vsechny tyto prijimace mohou 
byt v provozu s pripojenym vnejsim 
rcproduktorem. 

Tyto prijimace mohou prijimat FM 
stereofonni vysilani v obou pasmech a 
jsou vybaveny programovatelnym voli- 
cem stanic. V zajmu vern£ reprodukce 
zvuku vyvinul Videoton reproduktorov^ 
soustavy nejruznejsich vykonu, kter^ 
jsou pro jejich zvuk a vyborn6 akusticke 
vlastnosti hledanym artiklem v evrop- 
skych i zamorskych zemich. 

Pri vyvoji rozhlasovych' prijimacu se 
^ve Videotonu ■ prizpusobili integraci 
v rdmci RVHP a postavili do popfedi 
vyrobu nekolika hlavnich kategorii. 
Videoton je jedinym zavodem, vyrabe- 
jicim rozhlasove prijimace v Madarsku. 
Jednim z nejdulezitejsich a v nejvetsim 
poctu vyrabenych vyrobku v ramci pro- 
dukce rozhlasovych prijimacu Videoton 
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V poslednich letcch se hospodAfskd 
pomdry v Madarsku vyvinuly tak, ze 
domaci prumysl nemohl cenove konku- 
rovat levnym dovAzenym pfenosnym 
tranzistorovym rozhlasovym pfijima- 
cum. Tato situace primela tovarnu Vi¬ 
deoton k tomu, ze pres velkd naklady na 
vyvoj a koupi vyrobnich zarizeni vyvi- 
nula a zacala vyrabet rozhlasovd pfiji- 
mace Hi-Fi. Diky temto okolnostem 
Macfarsko jako prvni socialistic^ stAt 
vyvinulo a dalo na trh stereofonni pfi- 
jimac Hi-Fi, uspokojujici i nArocnd 
pozadavky. Vyvoj byl dokonden v roce 
1970 a v roce 1972 se jiz objevily prvni 
pfijimace v obchodech. 

Aby se vyroba stala Hospodarnejsi, 
byly vyvinuty dva zAkladni typy priji¬ 
mace s turner stejnymi mechanickymi 
soudastkami a s celou radou spolecnych 
elektronickych obvodu. ZAkladnim ty- 
pem je prijimac RA 5350 S s hudebnim 
vystupnim vykonem 2x 25 W, ktery 
ve vsech parametrech odpovida norme 
DIN 45 500. Mensi verzi je prijimac 
RA 4324 S „Orfeus“ s hudebnim vy¬ 
stupnim vykonem 2 X 12 W a se zcela 
shodnou vysokofrekvencni charakteris- 
tikou jako predchozi prijimac. Mezi . 
obdma prijimaci jsou samozfejme roz- 
dily pokud jde o moznosti reprodukce a 
ovlAdAni. 

Hlavnf technickd udaje pfijimace 
RA 5350 S „Prometeus“ 

Vlnovd pdsma : 3 KV, SV, 2 VKV (CGIR 

aOIRT). , 

Polet tranzistord : 48. 

Pocet diod: 2 1 . 

Citlivost: na VKV 2 pV, 4 pV; 

na KVa SV 15 pV, 40 pV. 

Selektivita : v pAsmech AM 50 dB, 46 dB; 
v pAsmech VKV 40 dB,. 30 dB. 

Tlumeni preslechu merene 
z anteny pfi 1 kHz : 40 dB, 26 dB. 

Potlaceni pilotniho signdlu: 40 dB, 36 dB. 
Potlaceni nosneho signdlu: 46 dB, 36 dB. 

Sinusovy ntzkofrekvendni vystupni vykon pfi 
zkresleni 1 %: 2 x 20 W. 

Charakteristicke zkresleni 

pH 2 X 20 W: 0,5 %. 

Hudebni vystupni vykon: 2 X 26 W, 2 X 

x 25 W. 

Vstupni napetipotrebne k plnemu 
vybuzeni u krystalove prenosky: 350 mV, 

500 mV. 

Vstupni napeti potrebne k plnemu 
vybuzeni u magneticke prenosky: 3,5 mV, 

4 mV. 

(Prvni udaj je prumerny, druhy je 
zarucen za vsech okolnosti.) Prijimac 
poskytuje zvlAstni zpusob ovladani 
s predvolbou programu stanic v obou 
pAsmech VKV. 

Pfedvolba programu byla jiz vyvo- 
jovym ukolem. Probldmem bylo vyvi- 
nout mf zesilovac, zarucujici jakostni 
prijem stereofonniho signalu. 

Vstupni jednotka VKV 

Pokud jde o jednotku VKV, bylo 
moznd pouzit pouze. varikapove dola- 
cfovani podle zakoupend licence na 
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programovaci jednotku PREH. Vyvi- 
nuta smesovaci jednotka byla do priji¬ 
mace zabudovana jako samostatny pa¬ 
nel. Jednotka ma tri ladend obvody. Ob- 
vod v bazi a v kolektoru predzesilova- 
ciho tranzistoru Tsoi je laden (o"br. la). 
Tento stupen urcuje zrcadlovou selekti- 
vitu a sumove cislo. Pouzitd varikapy 
BB139 maji velky kapacitn i rozsah 
(5 az 29 pF) - to umoznilo pouhym spi- 
nanim ladiciho napeti pfepinat pAsmo 
OIRT - CCIR. 

V kolektorovdm obvodu smesovaciho 
tranzistoru Tbo 2 je primArni civka pAs- 
mov^ propusti 10,7 MHz. Sekundarni 
civka tdto pAsmove propusti je na vstu- 
pu mf zesilovace FM, ktery tvori samo- 
statnou jednotku. Na bazi tranzistoru 
smesovaciho stupne se pf ivAdi jak vstup¬ 
ni, tak i oscilAtorovy signal. Obvody 
jsou pfizpusobeny kapacitnimi delici 
s kondenzAtory C20 a C2i, popr. C23 a 
C 21 (transformatory impedance). 

S^riovy rezonancni obvod isC^a, 
ktery je laden na kmitocet 10,7 MHz, 
znamena zkrat pro mf signaly, privdde- 
n£ zpet vnitrni zpetnou vazbou tranzis¬ 
toru. Tento zkrat - pfi zruseni vnitrni 
zaporn£ zpetn^ vazby - zvetsuje zesileni 
priblizn^ o 10 dB. 

Tranzistor oscilatoru Tsoa pracuje 
s uzemnenou bizi. Kapacitnim delicem 
C27, C17 se privadi zpetnovazebni napeti 
na emitor tranzistoru. Tento delid pri- 
zpusobuje impedanci a posouva i fazi 
signalu. Timto posuvem f&ze se kom- 
penzuje vnitrni fazovy posuv tranzistoru 
oscilatoru - nebof tento posuv neni 
u techto kmitoctu jiz zanedbatelny. 

Mf zesilova£ FM 

Pro jakostni prijem stereofonniho sig¬ 
nalu je potreba, aby mf zesilovad FM 
a demodulator vyhovely nekolika po- 
zadavkum. Jsou to: odpovidajici zesi¬ 
leni (amplituda a faze), selektivita, sirka 
pAsma, omezovani, maid zkresleni a 
dobrd potladeni ru§eni AM. 

Temto pozadavkum lze vyhovet pou¬ 
ze ctyfstuphovym mf zesilovadem, jehoz 
koncovym stupnem je pomerovy detek- 
tor s velkou linearitou. Na vstupu zesi- 
lovace jsou tri pasmove propusti s la- 
denymi obvody, kterd jsou velmi v^hod- 
nd zejmdna pfi silnych vstupnich signd- 
lech. Mezi jednotlivymi pasmovymi 
propustmi je indukcni a kapacitni 
vazba, ktere vyhovuji pozadavkum serio- 
vevyroby. Stabilita zesilovace je zajiste- 
na tzv. „neutralizaci folie“, vytvofenou 
na strane spoju desek s plosnymi spoji. 

Jednotka AM 

CAsti pfijimace pro pfijem AM jsou 
na jedind desce s plosnymi spoji, na tdto 
desce je umisten i vlnovy prepinac. Vy- 
hodou takto fesend konstrukce je, ze 
pripojenim napAjeci jednotky, otocndho 
kondenzAtoru a rozmitace AM lze 
celkove kontrolovat tento dil jeste 
pred zabudovAnim do prijimace. Poza- 
dovanou mf selektivitu (asi 46 dB) zaru- 
cuje keramicky filtr typu SPF-455-B-6 
a ctyfi obvody LC S kterd tvofi takd od¬ 
povidajici pfizpusobeni. Pro prijem 
silnych vysilacu AM je vestaven jeden 
spinac pro zvetseni sifky pAsma. Jim lze 
odpojit keramicky filtr a druhy mf rezo- 
nancni obvod (i-222, C223, ^*224)) cimz 
se horni hranice pfenAsendho pasma 


(—6 dB) posune z puvodnich 3 kHz 
asi na 6 kHz, soudasne se .vsak .zmenM 
selektivita asi na 10 dB. Rozsifenim pfe¬ 
nAsendho pAsma dosAhneme mimofAdnd 
dobrd jakosti zvuku pfi pfijimAni mist- 
nich vysilacu. (Podminkou je, aby vstup¬ 
ni signAl byl alespon 5 az 10 mV). 

Zde je treba zminit se o tom, ze jme- 
novity stredni mf kmitocet pro AM je 
455 kHz. Jeho presnA velikost je urcena 
v kazddm pfipade rezonancnim kmitod- 
tem vestavendho keramickdho filtru. 
Pfi dolacfovAni rozmitacem neni tfeba 
znAt pfesne mf kmitocet, pfi dolacfovAni 
signAlnim generatorem musime vsak 
pfizpusobit kmitocet generAtoru rezo- 
nandnimu kmitoctu filtru. 

Ve smesovacim stupni je tranzistor 
fizeny elektrickym polem (FET). Po- 
uziti tohoto moderniho prvku mA dve 
vyhody; jednak se zjednodusi vlnovy 
prepinac (diky velkd vstupni impedanci 
FET jsou zbytecnd obvykld vazebni 
civky v bAzi moduladnich obvodu), a 
jednak se zlepsi vlastnosti tohoto stupne 
vzhledem ke kfizovd modulaci. SignAl, 
potfebny ke sme§ovAni, dodAvA zvlAstni 
tranzistor (Tibs). 

Zapojenr vlnovdho pfepinace je zcela 
klasickd, za zminku stoji nanejvyse 
prepinac silndho signAlu. Prijimadje scho- 
pen zpracovat vstupni signAl az 0,5 V 
(z antdny). Protoze v blizkosti mistnich 
vysiladu je signAl casto vetsi nez tato 
uroven, je v obvodu zapojen ddlic sig- 
nAlu, tvofeny spinadi 92 a 93 a 'soucAst- 
kami C29i ? 292, C210 a Rzai. Delic zeslabi 
signAl z feritovd antdny asi o 6 dB, 
z vnejsi antdny asi o 20 dB - tak lze 
uroven zpracovatelndho maximAlniho 
signAlu zvetsit priblizne na 5 V. Delid 
se ovlAdA knoflikem, oznadenym jako 
„mistni vysilac”. 

Nizkofrekvencni zesilovac 

Hudebni vystupni vykon pfijimace je 
2 X -25 W. To znamenA, ze v prxpade. 
silnych krAtkodobych signAlu prijimac 
tento vykon zajisti bez zkresleni. Sinu¬ 
sovy vystupni vykon je 2 X 20 W (podle 
normy DIN 45 500 mA pfijimac zarucit 
tento vystupni vykon alespon po 10 mi- 
nut pfi zkresleni 1 %. U dosud vyrobe- 
nych prijimadu bylo zkresleni kolem 
0,5 %). 

Koncovy stupen s chladidi koncovych 
tranzistoru tvofi jeden celek. Koncovd . 
tranzistory BD243A a BD244A jsou 
kfemikovd komplementArni tranzistory 
firmy Texas Instruments v pouzdru 
z plasticke hmoty. MaximAlni ztrAtovy 
vykon kazddho z nich je 65 W. Budici 
komplementArni pAr (BC429, BC430) 
je takd vyrobkem firmy Texas Instr. 
(v pouzdrech z plastickd hmoty). 

U tranzistorovych koncovych stupnu 
znamenA vzdy velkd nebezpedi pfipadnd 
zkratovAni reproduktorovych svorek. 
V tom pfipade se totiz koncovd tranzi¬ 
story snazi vytvofit odpovidajici vystup¬ 
ni vykon na nulovdm zatezovacim od- 
poru, coz by samozfejme bylo mo£nd 
jen s nekonecne velkym proudem. 
Proud tedy pfesAhne povolenou velikost 
a tranzistor znici. S tavnou pojistkou 
tento probldm nelze vyfesit, protoze se 
tranzistor znici pfed pferusenim pojist- 
ky. Proto je v koncovdm stupni pou^ita 
elektronicka pojistka jako ochrana proti 
zkratu. BAze tranzistoru T 576 a T575 
(BCd07, BC177) jsou (pro stejnosmerny 
proud) pfipojeny na emitorovd odpory 
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koncovych tranzistoru, zatim co jejich 
kolektory jsou zapojeny na baze budi- 
cich tranzistoru. Zvetsuje-li se proud 
koncovych tranzistoru, zvetSuje se i na¬ 
peti na emitorov^ch odporech ^ 592 , 
# 593 . To to napeti privadime pres od- 
pory 100 O na baze jisticich tranzistoru. 
Dosdhne-li proud koncovych tranzistoru 
urcit6 velikosti, jistici tranzistory se ote- 
vfou a zkratuji obvod mezi bdzi a emi- 
torem budicich tranzistoru, popr. dovoli 
budit koncovy stupeh pouze na ur£itou 
uroven. . 


Klidovy proud koncovdho stupne, 
ktery se obvykle nastavuje kombinaci 
odpor-termistor nebo kremikovymi dio- 
dami, urcuji zde tranzistory T559 a Tset 

(KT315). 

Tranzistor BC429, ktery budi kom- 
plementarni pdr, pracuje ve znam&n 
zapojeni ^bootstrap**. Jeho pracovni 
odpor je zapojen pres kondenzdtor C565 
(50 pF) na stredni nap£ti koncov6ho 
stupne. Behem buzeni se stredni napeti 
muze menit od 0 V az do pln£ho napd- 
jeciho napeti, a tak se behem buzeni 


muze na druh6 strane nabijeneho kon- 
denzatoru 50 pF (na spolecndm bodu 
J?57i, /? 572 ) napeti zvetsit na 150 % 
napdjeciho napeti. Tim je vybuditelnost 
a tedy i vystuprii vykon cel^ho zesilovace 
vetsi nez bez tohoto zapojeni. 

Z reproduktoru se vede odporem 
/?fi99 zaporna zpetna vazba na emitor 
prvniho tranzistoru koncov^ho zesilo- 
vaciho stupne. 

. Pri upln6m vybuzeni je proud konco- 
v£ho stupnfe 1,2 * A (jeden kanal). 
V tomto pripade se zmensi napajeci na- 
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Obr. 1c. (stfedni privod , oznaceny /, md byt oznacen II) 


peti na 38 V. Napajeci jednotka konco- 
v6ho stupne neni totiz stabilizovana. 
Tim to fessenim bylo mozne usetr it jednu 
velmi nakladnou tranzistorovou stabi- 
lizacni jednotku, kterou by bylo tfeba 
jistit proti zkratu. 

Na zvlastni zdkladni desce je umistena 
predzesilovaci jednotka obou kan&lft 
spolu s prepinaci jednotkou se 6tyrmi 
tlacitky. Po stisknuti tlacitka „Zesilo- 
vac“ v tlacitkov£ souprave muzeme 
pripojit na zesilova£ v^stup magnetick£ 
d krystalov^ pfenosky gramofonu anebo 
vystup z magnetofonu. ~ 
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Dalsim tlacitkem je „LinearT Po 
jeho stisknuti bude mit nizkofrekvencm 
zesilovac Iinearni prenos od 20 Hz do 
20 kHz v rozmezi ^1 dB, at’jsou ovla- 
,daci prvky prijimace v jakdkoli poloze. 

Oba kanaly predzesilovace pro mag- 
netickou prenosku majx po dvou tranzi- 
storech s matym sumem (BC413B) a 
jsou jako celek umisteny' ve stmendn 
pouzdru. 

Na grafech na obr. 2 a 3 jsou preno- 
sov£ charakteristiky zesilovace. 

Stereofonnf dekod£r 

Dekodd je umisten-jako samostatni 
jednotka na zakladni desce mf zesilovace 
FM. Obsahuje ctyfi kremikovC ‘tranzi- 
story typu BC413 s malym sumem a fun- 
guje jako spinac tak, ze zdvisle na veli- 


kosti vstupniho pilotniho signalu prepi- 
na na provoz stereo, popr. mono. Signal 
dekoduji tri tranzistory, ctvrty zapind in- 
dikaCni Sarovku stereofonniho provozu. 

Multiplexni signal se z pomerovCho 
detektoru dostava na bazi tranzistoru 
7 ”306 pres korekcni clen RC (i?i 37 , Ci 3 s). 
Tranzistor pracuje v zapojeni s velkou 
vstupni impedanci (asi 70kH). V-jehoko- 
lektorovCm obvodu je jeden rezonancni 
obvod laden^ na 19 kHz a dva odporovC 
trimry 2,5 kH. Rezonancnim obvodem 
se oddCli pilotni signal z multiplexniho 
signalu a dvema odporovymi trimry 
(flsoB a /? 3 ia) Ize - kompenzacni me- 
todou - optimalne nastavit tlumeni pre- 
slechii v dekodCru. 

Multiplexni signdl se z emitoru tran¬ 
zistoru 7306 vede na stfedni odbocku 
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vinuti /? 343 , odkud se pri monofonnim 
signalu privadi pres odpory i? 355 , ^ 35 «j 
popr. /? 348 ) i ?349 a pres diodovou dtverici 
s predpetim v propustn^m smeru na 
vystup obou dekod^ru. 

Zesileny pilotni signal 19 kHz se 
z kolektoru Tsoe dostavd na bAzi 7 * 320 ; 
tranzistor zesili pilotni signil, ktery se 
kmitoctove zdvojnasobi dvema diodami 
(Z> 330 , 7 ) 331 ), pnpojenymi na svorky 
kolektorovdho rezonancniho obvodu 
(7326). Takto ziskany signal 38 kHz - 
ktery odpovida nosn^mu signAlu - se 
privede na bazi 7*337. Ten to tranzistor 
zesili nosny signal 38 kHz na uroven 
potrebnou k provozu dekodujicich diod. 
Tyto diody ( 7)351 az 7 ) 354 ) se postaraji 
o to, aby se - v zavislosti na polarite 
nosn&io signalu 38 kHz - objevil nizko- 
frekvenchi signal na vystupu bucf jen 
lev£ho anebo jen prav^ho kanalu. 


Obr. Id . 

Druh provozu dekoderu (mono-ste¬ 
reo) se samocinne voli tak, ze se nosny 
signdl v kolektorov^m obvodu tranzisto- 
ru T 337 usmerni diodou 7) 3 4o a to to 
stejnosmern^ napeti se privede po fil- 
traci zpet na bazi tranzistoru T 330 . 
Pracovni podminky tranzistoru se na- 
stavi z hlediska stejnosmerndho proudu 
potenciometrem R$n tak, aby se tran¬ 
zistor otevrel jen pri dostatecne velk6m 
pilotnim signdluj ktery je umerny stejno- 
smern^mu napeti, priveden6nu zpet 
z diody 7 ) 340 - 

Je-li tranzistor T 320 uzavren, nosny 
signal se nevytvori. Krome tolio je stej- 
nosmern^ napeti na jeho emitoru tak 
male, ze se tranzistor 7*350 uzavre a 
proto nesviti signalizacni zdrovka ste- 
^reofonniho provozu. 

Je-li pilotni signal vetSi nez nastavena 
mezni velikost, otevre se tranzistor 7 * 320 , 


umozni se dekodovani a svit~ zarovky 
signalizuje, 2e prijimac pHjima stereofon- 
ni vysilani dostate£n£ intenzity. 

Ing. Somos Janos, Videoton 

* * * 

..Zatim nejvetH sit kabelove televize v Eu¬ 
rope md byt ve Vidni. NejdUve md prendJet 
lest televiznich programu , pozdeji md byt 
vysilani rozlifeno 0 pfenosy vyucovacich pro¬ 
gramu a vysilani faksimile. Vystavba kabe¬ 
love site md trvat 4a£ 5 let . 

Kabeloyd televize md v soucasne dobe nej¬ 
vetH vyznam v USA , kde je k dispozici n$- 
kolik desitek mistnich programu. Podilx se 
na ni na 1100 spolecnosti kabelove televize a 
asi 5,5 milidnu dcastnikti. 

Sz 

Podlerfe 19/1973 






V tuto dobu vychdzt v nakladatehtvi Mladd 
fronta, v edici JAK, knizka Namely z ra- 
diotechnicke dtlnyObsahuje pfes 30 velmi 
podrobne zpracovanych navodu, jak zhotovit 
drobne i slo£itejH pristroje. ^ajimave je, ze 
ani jeden z ndmetu nepripravil v prototypu 
autor - vkchny vznikly praci clenii radio- 
technickych krouzku. Nektere z ndmetu jsme 
ve zjednoduJene podobe otiskli v rubrice R J 5. 
JVekolik slozitejsich vyrobku je urceno pro 
vyspelejH kolektivy - take pouziti vyrobku je 
uvazovdno v rdmci skoly, pionyrske skupiny 
apod. 

Vedouct kroulku naleznou v knizce krome 
ndmetu i osnovy pro krouiky radiotechniky 
a metodicke pozndmky (u kazdeho vyrobku 
je napf . podrobne zpracovdn pfehled poifeb- 
■ neho materidlu , naradi a nastroju ). 

V kapitole Elektrotechnika jsou po- 
psAny napf. tyto pfistroje: bzucak na 
stejnosmerny proud, elektricky gong, 
sluchatko pro krystalku, lampicky do 
stanu aj.; v kapitole Radiotechnika 
mj. pfijimac s jednou elektronkou, 
dvoustupnovy tranzistorovy prijimac, 
mezifrekvencnt zesilovac 5,5 MHz a 
v kapitole Automatizace automatick£ 
signalni zafizeni, vanocni automat, pfi¬ 
jimac na heslo, svetelny ukazatel, uka- 
zatel skore atd. 

Z kazd 6 kapitoly jsme pro v&s vybrali 
jako ukdzku jeden z nejjednodussich 
ndmetu — ty slozitejsi a slozit£ si jiste 
proctete v uveden£ knizce sami. 

Jestlize si podle knizky zhotovite ne- 
ktery z pristroju, potesi nas, kdyz ndm 
na adresu Lfstfedniho domu pionyru 
a mladeze (oddeleni techniky) napisete 
s v6 zkusenosti nebo i potize pfi stavbe. 
Svymi pfipominkami pomuzete v pfi- 
prave dalsi knizky nametu, na ktere jiz 
pracujeme. V l?DPM JF mate tak 6 
moznost videt protofcypy nametu. 

Nfzkonapelova pajecka s uhlikovym 
topnym teliskem 

Material: tlustostennS kovov& trubka, vn£j5i 0 asi 
10 mm 

m£d£n^ hrot 0 8 mm 

medeny dr£t (prumer podle tuhy) 

tuha 

prirodni slida 
fosforbronzova pruiina 
pfivodni kablik 
rukojet! k pilniku 
bananek (2 ks) 

Sroub M3 s pfrlkulatou hlavou (1 az 2 ks) 
vrut d£lky 7 mm (2 ks) 
p&jeci o£ko 0 3 mm 
cinova pajlm 

Naradi a nastroje: 

dul£ik 

spirdlovy vrtak 
0 2 mm (a d£le 
prdmeru podle 
tlouSfky vodiciho 
dratu a trubky) 
sada zavitniku M 8 
zavitov£ o£ko M 8 
pilka na kov 


kladivo 
vrtacka 
vratidlo 
pajecka 
svSrak 
fezny olej 
odkysliiovadlo 
(kalafuna) 
sroubov&k 
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It Unit IK A PRO NEJMLADSl Alt 



Sestavuje Z. Hradisk$ 
s kolektivem ODPM JF 

* Tento typ pdjecky nemi odporovou 
spiralu. Teplo zde vznika na prechodu 
mezi uhlikem (tuhou) a vodivym hro- 
tem (medi). 

. V kovovd trubicce o prumeru asi 
10 mm vyvrtejte chladici otvory a vy- 
riznete na jednom konci vnitrni zavit. 
Muzete pouzit i jin 6 ho zpusobu prichy- 
ceni, nemate-li moznost fezani zavitu. 
Vnejsim zavitem stejn^ho prumeru je 
opatren hrot z medend kulatiny. Uvnitr 
hrotu je vyvrtdna dira o neco vetsi, nez 
je prumer pouziti tuhy. Budete potre- 
bovat dusty vodic o prumeru pouzitd 


konu turner 20 W. Tento vykon postaci 
pro pripojovani vodicu, pajeni na plos- 
nych spojich apod. Neprohreje ovsem 
vetSi plochy a tlustsi vodice. Zato se 
ohriva turner okamzite po stisknuti spi- 
nace. Pajecka je lehka a niala a pro pa¬ 
jeni v plosnych spojich ziskate neoceni- 
telnou pomijcku. 

Krystalka t ,Smaragd“ 

Material: deska s plo§nymi spoji E174 

neizolovan& mosaznd zdirka se dv£ma 
maticemi (4 ks) 

drdt 0 1 mm, ddlka asi 100 mm 
' cinovd pdjka 


Obr. 1. 

Jednoduehd pajecka 



tuhy, nejl^pe medeny, bude o neco del- 
si, nez je teleso pajecky. Kousek tuhy 
(takov^, jako je do patentni tuzky) d61- 
ky asi 20 mm obalte spolu s koncem to- 
hoto meden^ho vodice slabou vrstvou 
prirodni slidy a vsunte do hrotu. Tuha 
se dotyka hrotu medi pouxe na dosedaci 
plose, proto by mela tato dosedaci plo- 
cha sledovat tvar dna diry (po vrtdni je 
dira zakoncena kuzelovitou plochou) 
(obr. 1 ). Cely hrot zasroubujte do te- 
lesa pdjecky. 

V rukojeti vyvrtejte v ose vetsi diru 
pro teleso pajecky, kterou dale prodluz- 
te mensim prumerem pro tlusty vodici 
drat. Tento drat pevne v rukojeti pfi- 
pevnete a od jeho konce vedte. pfivod 
kablikem ke zdroji. Druhy pol zdroje 
vecfte k telesu pajecky pfes jednoduchy. 
spinal, utvofeny pruzinou napf. z fos- 
forbronzovebo plisku. Podjednim z pfi- 
chytnych vrutu je umisteno pajeci ocko, 
kam pfivodni kablik pripajite. Druhy 
kontakt spinace prcdstavuje sroubek, 
spojeny vodive (nejlepe na zavit) s te- 
lesem pajecky. 

Tlusty vodic je vystfeden umistenim 
v hrotu a rukojeti a je-li rovny, nebude 
se nikde dotykat telesa. Zavit na hrotu 
vyfiznete radeji del si, budete jej muset 
cas od casu dotahovat (jak se bude tuha 
opalovat). Po delsim provozu pajecku 
vycistete: odsroubujte hrot, vyjmete 
tuhu a vysypejte zrnka uhliku, kterd 
zustanou v dutine hrotu. Jina udrzba 
neni nutna. 

Pajecka s uhlikem (tuhou) je kon- 
struovaria pro napetl 3 az 5 V. Nejvetsi 
nap 6 ti je 6 V a kdybyste je chteli zvetsit, 
museli byste zvetsit plochu, kterou tuha 
doseda na mecf (pouzit • tlustsi tuhu). 
Pfi zkouskach pracoval pro to typ teto 
pajecky velmi dobre, pfi napeti 3 V ode- 
biral proud asi 6 A, coz odpovida vy- 


C - keramicky kondenzitor 1 nF 
(1 000 pF) 

L - civka (asi 30 zavitii izolovandho vo¬ 
dice o 0 0,25 mm CuL) 

D - vysokofrekvencni dioda 
(napf. GA205) 

(kompletni bakelitova krabitka B1) 


Naradi a nastroje: 

plochy pilnik 
brusny papir 
spiralovy vrtik 
o 0 1 mm 
spiralovy vrtak 
o 0 3,5 mm 
spiralovy vrtdk 
' 006 mm 

Stipaci kleSte 


vrtafika 

pistolovfi p^je£ka 
odkyslifiovadlo 
(kalafuna) 
pinzeta * 
ploche kle§t£ 
§roubovak 


Desku s plosnymi spoji El74 opilujte 
podle obrysovych car a zabruste hrany. 
Velikost dcsticky je takova, abyste mohli 
hotovy pfistroj volne vlozit do bakeli- 
tov 6 krabicky B 1 misto puvodniho vika 
z tvrzen^ho papiru. K upevneni slouzi 
ctyfi diry v rozich, kter 6 vrtejte spira- 
lovym vrtakem o 0 3,5 mm. Diry pro 
zdirky (k pfipojeni sluchatek, anteny 
a uzemneni) maji prumer 6 mm, ostatni 
diry pro souc&stky 0 1 mm (obr. 2 ). 

Do ostruvku medi uprostfcd desky 
zapajejte kousky tlustsiho dratu, kter 6 
z druh 6 strany zastipnete na d^lku asi 
10 mm. Do der 006 mm pfisroubujte 
zdirky, a to tak, aby se do nich bananky 
zasunovaly ze strany plosneho spoje. 
Postupujte tak to: z kazd 6 zdifky vysrou- 
bujte jednu matici a druhou zasrou¬ 
bujte az na doraz. Zasunte zdifku do 
otvoru - nasroubovana matice dosednc 
na medenou fblii a zajisti kontakt. Dru¬ 
hou matici .zdirku pevne pritahnete. 
Pfi spravnem vrtani bude rozte£ zdifek 
pfesne 19 mm u kazd 6 dvojice. ' 

Ostatni soucastky budou z druh 6 
strany desticky. Do der, mezi nimiz je 
pismeno D y zapajejte vysokofrekven 6 ni 
diodu, napf. GA205. Keramicky kon- 





u 


Obr. 2. Deska s plolnjmi spoji El 74 


Automaticky hhdac, ktery vam po- 
muze uhlidat drobne predmety tfeba 
na skolni vystavce, muze byt jeste jed- 
nodussi. Najdete si kousek feritov£- 
ho magneto, nejl^pe ve tvaru prstence. 
Kontakt zhotovite ze dvou mosaznych 
plisku. Vytvarujte je a prisroubujte 
k nosnA desce tak, jak. ukazuje obr. 4. 
Od kontaktu vedou vodice, jimiz uza- 
vrete obvod k baterii a signalnimu zafi- 
zeni. Feritovy kotoucek volne privazte 
slabym provazkem k horni cAsti kon¬ 
taktu a prilozte jej pod desku v mjste, 
kde stoji hlidany predmet. Magnet zu- 
stane v teto poloze tak dlouho, dokud 
nekdo predmet neposune - pak odpadne 
a svoji vahou sepne kontakt. Nej vetsi 
sila nosn 6 desky pro feritovy magnet 
o 0 75 mm, s nimz byl namet vyzkou- 
sen, byla 5 mm. FeritovA magnetickA 
prstence. tohoto prumAru se pouzivaji 
v nekterych televizorech (upravuji pa- 
prsek elektronu v obrazovce) a muzete 
je proto snadno z rozebranych pristroju 
ziskat. Jejich magnetickA pole je velmi 
silnA, nehlidejte proto s nimi predmety, 
kterA by se jim mohly poskodit (napr. 
hodinky)! Chcete-li hlidat takA nezelez- 
nA predmety, upevnete k nim zespodu 
desticku ze zeleznAho plechu. 


denzator C o'kapacite I 000 pF ma sve 
misto takA oznaceno. 

Asi 3,5 m izolovaneho vodice o 0 0,25' 
az 0,4 mm zapajejte po odizolovAni 
koncu do der, u nichz jsou zakresleny 
sipky. Do zdirek pripojte an ten u, 
uzemneni a sluchAtka. Nyni zacnete 
navijet drat na sest pripajenych kousku 
silnejsiho vodice, takze vzriika civka 
o prumeru asi 35 mm. NosnA draty vy- 
hnete ponekud smerem od osy clvky, aby 

* vam zAvity nespadavaly. Smer vinuti 
udAvaji sipky. Zavitu navinte tolik, aby 
byla prijimanA stanice co nejhlasitejsi 
a nebyla rusena. Stanice Praha se objevi 
po navinuti asi triceti zavitu. Upro- 
stred civky nesmite mit zadne predmety 
(ani ruce). Priblizite-li k civce jakykoli 
kousek feritovAho materialu a hlasitost 
prijmu se zvetsi, znamenA to, ze musite 
jeste nekolik zavitu pridat. Po naladeni 
odstipnete zbyly kus vodice a volny konec 
civky pripajejte. Mate-li doma bakeli- 
tovou krabicku Bl, prisroubujte do ni 
namisto puvodniho papirovAho vicka 
cely vyrobek soucAstkami dovnitr. Do 

• prostoru v krabicce si pozdeji zamon* 
tujte tranzistorovy zesilovac pro po- 
slech na reproduktor. Vhodny miniatur- 
ni zesilovac popsal napr. L. Kavalir 
v AR5/71. 

Antenu vyrobte z libovolnAho drAtu 
a zaveste ji co nejvyse. Ve meste ji 
umistite v byte, na pudu, do svetliku. 
Konec anteny opatfete banankem. 
Uzemneni pripojte na vodovod, ustred- 
ni topeni apod., na venkovA je v^hodnA 
zakopat kus plechu do zemA (do vlhkA 
pudy). Cim delsi ant^na a dokonalejsi 
uzemneni, tim hlasitejsi a zr etelnej^i bude 
ppslech. 


Jed noduchy automaticky hllda£ 

Material: 2elezny plech tlouStky 1 mm, rozmery 
120x100 mm 

ielezny drat o 0 3 mm, delka 120 mm 
magnet (hranolek, ferit apod:) 
perov^ spinaci kontakt (napf. z rele) 
propojovaci vodifi, ruznobarevny 
t ploch4 baterie 4,5 V' 
objimka pro z^rovku se zavitem E10 
vrut se zapustfenou hlavou (4 ks) 

§roub M3 x 30 mm (2 ks) 
matice M3 (2 ks) 

2£rovka se zavitem E10; 3,5 V 
(tenky provdzek) 

(mosazny p^sek 10 X150 mm) 
cinov^ pajka 


Nafadi a ndstroje: 

rysovaci jehla 
pilka na kov 
fitipaci kle§t£ 

■ plochy pilnik 
brusny papir 
spirdlovy vrtak 
o 0 4 mm 


ocelov£ mSfitko 
kovovy uhelnik 
sverdk 
Sroubovdk 
pistolovfi pajedlca 
vrtaCka 


Ten to ,,automat“ nAm predvedli 
v kijevskAm pionyrskem palaci: na stole 
lezel jakysi predmet a hostiteld nAs vy- 
bidli, abychom si jej vzali. Jakmile jsme 
to ucinili, zacalo zvonit poplasnd zarize- 
ni a rozsvitil se nApis: Vrat ? me na 
misto! Pak jsme \si tu 'automatiku pro- 
hMdli. VypadA nAsledovne: 

Pod nosnou deskou je umistena. zelez- 
nA kotva (obr. 3), jejiz jedno rameno je 
sirs! a prildhA k desce. Vclikost tohoto 
ramene je asi 100 X 60 mm, plech 


hlidany predmet 



Obr . 3. Automaticky hlidac 


kotvy ma tloust’ku asi 1 mm. Kotva je 
prichycena pomoci zelezn^ho trmenu 
jen v ohybu a je proto volne pohyblivA, 
takze svoji vahou spina kontakt. Ten je 
umisten co nejnize vedle uzsiho ramene, 
aby se zvetsila draha paky, potfebna 
. k sepnuti kontaktu. 

Ne velky, ale silny magnet ve tvaru 
kvAdru je prdozen a drzi vlastni silou 
v horni cAsti uzSiho ramene kotvy, kterA 
se tim zmagnetuje. Kdyz je nad jejim 
sirsim ramenem umisten zelezny pred- 
met, zustane v poloze, zakreslenA na 
obrAzku. Kontakt se rozepne. Po od- 
straneni zelezn^ho pfedmetu kotva od¬ 
padne a jeji uzsi rameno pritlaci kon¬ 
takt. Obvod baterie - kontakt - spotre¬ 
ble se uzavre a signAlni zarizeni zacne 
pracovat. Misto zArovky lze pouzit 
zvonku, bzucaku, sveteln^ho nApisu. 



Obr . 4 . Jednoduchy automaticky hlidat 


♦ * * 

Radu kfemikovych vykonovych tran- 
zistoru n-p-n a p-n-p s epitaxiAlni bazi 
se ztrAtovym vykonem 36 W v ploch^m 
plastick6m pouzdru TO-126 uvedla na* 
trh italskA firma SGS-ATES. Jsou urce- 
ny pro* komplementArni koncov£ stupne. 
s vystupnim vykonem vetsim nez 6 W. 
Tranzistory n-p-n BD281, BD283 a 
BD285 se odlisuji meznim napetim ko- 
lektor-bAze 22, 32 a 45 V, jejich spickovy 
proud kolektoru je 7 A, trvaly proud 
4 A, proud baze 1 A, pripustna teplota 
prechodu 150 °C. Stejnosmerny zesi- 
lovaci cinitel pri proudu 500 mA je 
u BD281 v hranicich 85 az 350, 
u BD283 60 az 350, pri proudu 3 A 
u BD285 je vetsi nez 20. Mezni kmito- 
cet vsech typu je vetsi nez 3 MHz. 
Doplhkove tranzistory p-n-p BD282, 
BD284 a BD286 rnajF presne tytAz 
vlastnosti jako typy n-p-n. Typicky 
koncovy zesilovac osazeny tranzistory 
BD281 a BD282 mA pri napAjecim 
napeti^l4,4 V pri zkresleni 10 % vy- 
stupni vykon vetsi nez 6 W na zatezo- 
vacim odporu 4 H a 12 W na odporu 
2 Q. Celkovy prikon pri vystupnim vy- 
konu 6,5 W je 660 mA. Prenosova cha- 
rakteristika cel6ho zesilovace je v kmi- 
■ toctov^m pasmu 15 az 8 000 Hz lineArni 
s ochylkou —3 dB. Stabilni provoz je 
zarucen pri teplote okoli do 60 °C. 

Si- 
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Ladislav Kryska 

Odmyslime-li si vyjimky, dane geografickou polohou nekterych oblasti CSSR , musimeprijem 
stereofonnich signals na vethne naseho nzemi oznacit jako dalkovy prijem . Proto bude kon- 
strukce jednotky VKV pro stereofonni tuner vzdy ndrodnejsi, nez konstrukce vstupniho dilu 
piijimace 3 urceneho k mistnimu pUjrmi. Pritom nejde ani tak o mezni citlivost vstupniho dilu 
a celeho prijimace, jako ojejich schopnost potladit nezddouci krizovou modulaci a intermodular, 
kterd se pri poslechu stereofonnich signalu projevuje napr. tim, ze se do signdlu slabe prijimane 
stanice misi program mistniho televizniho vysilade (nebo jineho silneho vysilade). 

Z uvedenych duvodu by la proto na emitor smesovace navazano konden- 
zdklade koncepcnlch uvah ve [1], [2,] z&torem Cn (z vazebniho vinuti L' 5 ). 

[3] navrzena a realizovana dale popsa- Tranzistor oscilatoru T 3 pracuje 
na vstupnl jednotka pro prijem roz- v zapojeni se spolecnou bazi a zpetna 
hlasu na VKV. vazba vznika na kondenzatoru Cis, za- 

. pojen^m mezi kolektor a emitor. Diody 

Tecnmck6 udaje D 5 a Db teplotne kompenzuji napajed 

Kmitoctovy rozsah: ^65,5 az 104 MHz. napeti tranzistoru. 

Podet tranzistoru: 3 . Vystupni napeti oscilitoru se ode- 



zmerene, kter£ zarucuji i stejnorodost 
parametru jednotky VKV. 

Civky pouzit 6 v jednotce VKV lze 
rozdelit na dva druhy: samonosne a vi- 
nute na civkova teliska, doladovane fe- 
ritovymi jadry. Primer telisek je 5 mm 


Facet diod: 4 varikapy/2 kre- 

mikov 6 diody 3 
germaniova dio- 
da. 

Podet ladenych obvodu: 4 -f 1 . 

Napdjeci napeti: 9 V. 

Qdbir proudu ze zdroje: asi 4,5 raA. 

Vstupni impedance: 75 Q nesoum., 

300 & soum. 

Vystupni impedance: 75 Q. 


bira z vazebni civky La a vede pres kon- 
denzator C 19 na bAzi tranzistoru sme¬ 
sovace. 

Smesovaci tranzistor T% pracuje pro „ 
vstupni kmitocet v zapojeni se spolec¬ 
nou bazi a pro oscilacni kmitocet v za¬ 
pojeni se spolecnym emitorem. Protoze 
oba zdroje maji malou impedanci, neni 
zapotrebi sin£$ovaci stupen * neutrali- 
zovat. V kolektoru smesovace je zapoje- 
na cist v^stupniho mezifrekvencniho 
clanku n. 


(vnejsi), vnitrni z&vit je M4 x 0,5 mm. 
Doladbvaci jadra vysokofrekvencnich 
obvodu jsou z materialu N 01 , civka 
mezifrekvencniho obvodu se dolacfuje 
feritovym jadrem z materialu N 05. 

Samonosn 6 civky se vinou lakova- 
nym dratem predepsaneho prumeru na 
pomocny trn. Pro dodrzeni pfedepsa- 
nych indukcnosti civek musime dodrzet 
predepsand prumery. Jako pomocnd 
navijeci trny muzeme pouzit casti vrtd- 
ku, na nichz neni rezna Sroubovice. 


Ladici napeti: asi —3 az —28 V. 

Sladovaci body: 69 az 96 MHz. 

Namerene parametry (kmitoctovy zdvih 
pro pismo 88 az 104 MHz byl 22,5 kHz, 
pro pasmo 65,5 az 73, MHz 15 kHz, 
75 Q nesoum.): 


Kmito- 

det 

Citlivost Potlac. 
(s/5 =- mf + 

= 26 dB) + (mf/2) 

Potlaieni 
zrc. a mf 

,100 MHz 

1,3 nV 

79 dB 

78 dB 

<100 dB 

90 MHz 


82 dB 

81 dB 

<100 dB 

72 MHz 

2,2 utV 

90 dB 

97 dB 

80 dB 

66 MHz 

2,5 nV 

95 dB 

97 dB 

74 dB 


Sttmove crslo: na kmitoctu 96 MHz 5 A: To, 
na kmitoctu 69 MHz 7 ^T 0 . 

Zapojeni jednotky VKV 

Zapojeni popisovane vstupni jednot¬ 
ky je na obr. I. Vf napeti z ant£ny je 
privadeno na symetrizacni vstupni civku 
Li. Vstupni ladeny obvod je tvoren 
civkou Lz 3 trimrem C 2 a ladicim vari- 
kapem Z>x. Stejnosmernd ladici napeti 
je oddeleho vazebnim kondenzdtorem 
Ci. Navazani na emitor a bazi tran¬ 
zistoru v mezielektrodove uzemnen^m 
zapojeni je vazebni civkou L 3 . L' 3 . - 

V kolektoru Ti je odpor zmensu- 
jici nachylnost zapojeni ke kmitani 
a omezujici zesileni signalu velmi vy- 
sokych kmitoctu v oblasti asi 1 000 MHz, 
vytvarenych parazitnimi ladenymi ob- 
vody na privodech k tranzistoru. 

Mezi vstupni predzesilovac a smeso- 
vac je zarazena prub^^ne ladena pas- 
movl propust,. tvorena indukcnostmi 
L 4 , L* 4 a Ls, L* 5 , varikapy D 2 , D$ a 
trimry C 7 , Cio- Vystupni napeti je na 



Paralelne mezi kolektor 7 " 2 a zem je 
zapojena- omezovaci dioda D^ (pro 
signdl mf kmitoctu). 

Napajeci napeti pro obvody bdzi 
tranzistoru 7Va je vytvareno deli- 
cem nap 6 ti J?io a i?n. 

f Elektricke soucdstky 

V§echny elektricke soucastky jsou 
uvedeny v rozpisce. K odporum neni 
treba zvlastnich pozndmek, snad jen 
to, ze neni vhodnd (z prostorovych du- 
/vodu a vzhledem k nebezpeci vzniku 
parazitnich vazeb) pouzivat jin <5 typy, 
nez predepsand miniaturni. 

Pokud jde o kondenzatory, jsou pouzi- 
ty (krome trimru) miniaturni konden- 
zdtory poduskov^ho, nebo teriikov^ho 
tvaru. Nejvyhodnejsi je pouzivat kon- 
denzdtory predepsanych typu, predem 


Prumer pouzitych trnu musi byt asi 
o 0,3 az 0,5 mm mensi, nez je prede- 
psany vnejsi prumer civek. D^lky vy- 
vodu mohou byt dloiihe maximalne asi 
2 az 3 mm. 

Nejvetsi ndroky jsou kladeny na vstup¬ 
ni civku. Proto krome udaju o zdvitech 
je na obr. 2 provedeni civky. Protoze ani 
v obrdzku nemohou byt zachyceny 
vsechny podrobnosti, uvedeme si jeSte 
postUp navijeni slovne. 

Na civkov^ telisko navineme v prede- 
psan 6 vzdalenosti od paty civky (1 mm) 
vinuti La a L' 3 . To to vinuti zajistime 
ovazanim niti a zakapnutim (nejl^pe 
vcelim voskem). Potom si pripravime 
civku L 2 , a to jako samonosnou, vinu- 
tou na pomocn^m Trnu o prumeru asi 
4,6 az 4,8 mm. Tuto civku, s ponekud 
vetsim poctem zdvitu (asi o 0,5 az 1 z), 







rmst£m *a velikost der zavisi na druhu 
pouzitych pruchodek. 

■ Na obr. 4 je tez naznaceno rozrmsteni 
jednotlivych vystupu pri pohledu ze 
strany soucdstek. Tyto vyvody neni nut- 
no dodrzet, lze je umistit podle indivi- 
dudlni potfeby. Ovsem v x kazd 6 m pfi¬ 
pade musi byt zachovano umisteni 
pruchodek pro vstupni vf signal. Prti- 
chodky musi byt konstruovany jako vy- 
sokofrekvencni (musi byt z materidlu 
s malymi vf ztratami a nesmi mit velkou 
kapacitu). 


Zhotovenf cfvek 


Vi¬ 

nuti 

0 

drdtu 

[mm] 

PoCet 

z&- 

vitCi 

ZpOsob vinuti 

U 

0,2 

2X1 



L % 

0,5 

8 

levoto£iv6 

. obr. 2 

U 

0,2 

1,5 



w 

0,2 

1 



u 

04 

6,5 

pravoto£iv6 


w 

0,5 

, 13 

pravoto6iv6 


u 

0^5 

8 

pravoto6iv6 

f 

u 

0> 

2 

levoto6iv6 aamonosni 
na 0 3 mm 

h 

0>3 

16 

levoto£iv6 


L, 

0^ 

23 I 

levoto£iv£ 


u 

03 

4 3 

levotofiivfi 


■^1 

0,5 

03 ' 

smyfika z drdtu 
ddlky 17 mm 


Vinuti pravotocivd: ma stejny smysl 
jako zavity b£zneho sroubu s pravym 
zdvitem, tj. pri otaceni doprava se zavi- 
ty jakoby zasroubovdvaji do pomyslne 
matice. Vinuti levoto£iv£ znamena ten 
sm£r vinuti, pri nemz se zavity pri ota- 
6 eni civky doprava jakoby z pomysln 6 
matice vy§roubo vavaj;. 

PHzpusobenf k mezifrekvencmmu ze- 
silovaci 

Jak jiz bylo receno, jednotka VKV 
byla konstruovana jako samostatny dil 
bez mezifrekvencniho zesilovace. Vzhle- 
dem k tomu, ze v jednotce je zabudova- 
na pouze 6 ast mezifrekvencni pasmove 
propusti, je nutno na vstupu nasleduji- 
ciho mf zesilovace pouzit vhodny obvod. 
ZdkJadni zapojeni tohoto obvodu, pri- 
zpusobendho pro mf zesilovac se vstupni 
impedanci 75 je na obr. 6 . 

Civka Lq je jak civkou vazebni, tak 
i napajeci tlumivkou pro kolektor sme- 
sovaciho tranzistoru. 


Civka 

Priimfir 

drdtu 

[mm] 

Pofiet 

zh- 

vitfi 

Sm& vinuti 


0,3 

8 

levotoiivd samonosnd 
na prtmSru 3 mm 

^*10 

0,3 

16 

levotoCivd na kostfifcce 
s vn5j§im prvun^rem 

5 mm; dolacfov&no 
feritov^m jadrem 

M4 x 0,5 mm 
z materidlu N 05 




vstupn! jednotka 


Obr. 6. Prizpusobovaci obvod 


Za vychozi uspofadani pro ladeni 
muzeme pfedpoklddat, ze civka L$ je 
roztazena na dHku asi 4 mm. Pri na- 
stavovani jednotky je pak nutno rozta- 
hovanim zdvitu civky dosdhnout kri- 
tick 6 vazby u tohoto mf transformdtoru. 
Tim zarucime i pri odlisn 6 vstupni im¬ 
pedanci nasledujiriho mf zesilovace 
optimalni vykonov 6 pfizpiisobem. 

Pozor! Pri konstrukci zarizeni je - 
nutno dbat na to, aby jak zemni konec 
vazebni civky Lv, tak i zemni konec 
kondenzatoru C 22 byly uzemneny pri- 
mo na kryt jednotky VKV! Budou-li 
pfivody techto sou£astek dlouhd (dels! 
nez napf. 10 mm) bude mit jednotka 
VKV maid zesileni a spatnou citlivost. 

Nastavovaci p fed pis 

Spravne lze jednotku VKV nastavit 
jen tehdy, bude-li spravne nastaven 
mezifrekvencni zesilovac, k nemu£ ji 
pHpojujeme. To znamend, bude-li jeho 
stredni kmitodet presnd na 10,7 MHz a 
probihd-likfivkaSv okoli stredniho kmi- 
toCtu symetricky s maximalnim potlace- 
nim parazitni amplitudovd modulace ve 
stfedu pasma. Dulezit^m pozadavkem 
je ddle naprosta symetrie vystupni kriv- 
ky kmitoctovdho demodulatoru (oba 
vrcholy jsou od stredu pasma stejne 
vzdaleny a strmost kfivky na sestup- 
nych castech je pro obe strany stejna). 
Velmi snadno to zkontrolujeme tak, ze 
na meficim generdtoru nastavime maly 
zdvih a pozvolna prolacfujeme od kmi¬ 
toctu asi 10 MHz az do. kmitoctu asi' 

11,4 MHz. Pfitom sledujeme nf vy¬ 
stupni napeti - to musi byt nejprve 
nulove; od urcitdho kmitoctu se pocne 
zvetsovat, dosahne maxima (jehol uro- 
veh si zaznamendme), a opet se zmensu- 
je na nulu vystupniho nf napeti. Zde si 
zaznamename kmitodet. 

Mezifrekvencni kmitocet dale zvysu- 
jeme. Do urditdho okamziku se soucasne 
zvet^uje. i vystupni nf napeti, pak se 
ustali a v urcitdm kmitoctov^m pdsmu 
musi byt vystupni napeti konstantni 
(linedrni cdst prenosov^ krivky demo- 
dulatoru) a pak opet klesd na nulu. 
Mdme-li moznost soucasne modulovat 
. budici signal z generdtoru jak kmitoc- 
tove (se zdvihem asi 10 kHz), tak ampli- 
tudove (modulace asi 30 %), musi byt 
uprostred linearni oblasti vystupniho nf 
napeti dosa^eno maximalniho potlaceni 
. amplitudov^ modulace. 

Pfi dalsim zvySovani kmitoctu gene¬ 
rdtoru se nf napeti opet zvetsuje a podle 
pozadavku na symetrii ma dosahnout 
stejne velikosti jako byla velikost vy¬ 
stupniho nf napeti pH vrcholu na nizsim 
mf kmitoctu. Pfi dalsim zvysovdni kmi¬ 
toctu se nf napeti opet pozvolna zmen- 
Suje az na nulu. 

Ze zaznamenan^ch kmitoctu maxim 
a minim nf vystupniho napeti a sou¬ 
casne jejich srovnanim muzeme usuzo- 
vat na symetrii prenosovd krivky de- 
modulatoru vCetne mf zesilovace. 

Jsou-li splneny pozadavky na symetrii 
a dolacfovaci jddra jsou zajistena, mu¬ 
zeme mf zesilova£ pripojit k nastavo- 
van^ jednotce VKV. Protoze mf zesi- 
lova 6 byl konstruovan pouze s primdr- 
nim obvodem prvni pasmovd propusti, 
musime mezi ten to zesilovac a jednotku 
VKV zafadit vhodny prizpusobovaci 
Hen (obr. 6 - civky L$, L 10 , kondenzd- 
tory C 21 a C 22 ). U mf zesilovace kon- 
struovan^ho primo pro tento typ jed¬ 
notky VKV je sekundarni obvod prvni 
pasmov^ propusti jiz vestaven na vstupu 
tohoto zesilovace. 

Pro zjednoduSeni nastavovaciho pred- 
pisu budeme predpokladat, ze tranzis- 


tory jednotky VKV prot^kaji pozado- 
van^ stejnosmernd proudy, jejich^ veli¬ 
kost si muzeme overit mefenim napeti 
na emitorovych odporech. Napeti jsou 
vyznacena na celkov^m sch 6 matu jed¬ 
notky VKV. Souhlasi-li uveden 6 a na- 
meren^ ddaje a kmita-li oscilator, mu¬ 
zeme pfistoupit k vlastnimu nastavova- 
ni. Pro uplnost si jeste uvedeme, jak 
zjistime, zda oscilator kmitd. Nejl^pe 
je, kdyz oscilacni napeti zmerime elek- 
tronkovym vf voltmetrem na emitoru 
oscilacniho tranzistoru; nameren^ na¬ 
peti ma byt v rozmezi 80 ai asi 150 mV. 
Nemame-li k dispozici potrebny vf 
voltmetr, muzeme" cinnost oscildtoru 
zjistit mefenim proudu tranzistoru osci¬ 
ldtoru v bezn^m stavu (za oscilaci) a pri 
zadumeni rezonan£niho obvodu. Ob¬ 
vod snadno zatlumime tak, ze na zivy 
konec ladendho obvodu pfilozime na- 
vlhceny prst - oscilator „vysadi“. 
Proud tranzistoru oscildtoru se musi 
zretelne v celem ladicim rozsahu menit. 
V zadn£m pripade neni vhodn^ „vy- 
sazovat* ‘ oscildtor zkratovanim rezo- 
nancniho obvodu, nebot’ pak muze 
v urcitHn pfipade „pfesko 6 it“ kmitocet 
oscildtoru na jiny, vyssi, dany pomerem 
LC zkratovandho zdvitu a ladiciho kon- 
denzatoru. 

Vystupni naped z vf generdtoru pri- 
pojime pres oddelovaci kondenzdtor asi 
10 nF pfimo na emitor smesovaciho 
tranzistoru. Kmitocet nastavime na 
10,7 MHz a mefime vf napeti na pri- 
mdrnim obvodu prvni pdsmov^ pro¬ 
pusti. Pfi nastavovani musi jiz byt, jak 
jiz bylo feteno, pfipojena jednotka 
VKV k pracujicimu mf zesilovafii. 

Nejprve rozladime sekundarni obvod 
pdsmov£ propusti a primami doladime 
tak, aby rucka voltmetru mela maxi- 
malni vychylku. Zaznamename vy- 
chylku vf voltmetru a pomalu dolacfuje- 
me sekundarni obvod pasmov 6 propusti. 
Pfesn^ naladeni na kmitoCet vf generd¬ 
toru pozndme tim, 2 e vychylka vf volt¬ 
metru je v- tomto okamziku minimalni; 
ladime tedy na minimdlni vychylku vf 
voltmetru. 

Pfi spravn 6 m ciniteli vazby prvni pds- 
mov 6 propusti se musi napeti zmensit 
prave na polovinu puvodni zaznamena- 
ne vychylky. Rozladeni sekundarniho 
obvodu muzeme kontrolovat t^z jeho 
zbratovdnim (dovoli-li to napajeci obvo- 
dy), nebo rozladenim pripojenim para-' 
lelniho kondenzatoru asi 1 nF. 

ZmenH-li se (zvStsi-li se) napeti jinak, 
nez na jednu polovinu, znamend to, ze 
soucinitel vazby pasmov 6 propusti je ■ 
mensi nebo vetsi ne^ kridcky (AQ.= 1 ). 
Je-li vazba mens! nez pozadovana, zvet- 
sime soucinitel vazby sdacovdnim za- 
vitii civky Z 9 . Vetsi souHnitel vazby 
zmenSime roztahovanim zdvitu vazebni 
civky £ 9 . Jak pfi sdaceni zdvitu, tak 
i pfi jejich roztazeni musime opet cely 
merici postup opakovat. To znamend, 
ze musime op 6 t zkratovat nebo rozladit 
sekundarni civku, primdrni civku na* 
ladit na maximalni vychylku a po dola- 
deni sekundarni civky kontrolovat, jak 
se zmensilo napeti. 

Z uvedeneho je patmo, ze musime 
velmi peclive konstrukdne zajistit zavity 
civku Ii$ proti jakemukoli mechanick^- 
mu posuvu. V opacn^m pfipade muze 
byt nastaveni jednotky VKV nestabilni, 
prip. muze byt jednotka mikrofonni. 

Nastavime-li vazbu, muzeme pfi¬ 
stoupit k dalsi operaci. Odpojime vf volt¬ 
metr a pfipojime na vfstup z kmito- 
ctovdho demoduldtoru mzkofrekvencni 
voltmetr. Vstupni vf napeti (10,7 MHz) 
nastavime tak, aby (v zddn£m pripade) 



nebyly pfebuzeny stupne mf zesilovace 
a a by nepracovaly omezovaci stupne. 
Napeti z vf generdtoru je pfirozene pfi 
tomto laden! modulovano kmitoctove 
s modulacnim zdvihem asi 22,5 kHz. 
Oba mf obvody jednotky VKV dola- 
dime na maximdlni vychylku rucky ine- 
fidla nf yystupniho napeti. * Mame-li 
k dispozici vf generator s vystupliim vf 
napetim asi 1 V a je-li nf vystupni meric 
dostatecne citlivy, muzeme toto nastave- 
ni dale zpfesnit tak, ze vystup z vf gene¬ 
rdtoru prepneme na vstup jednotky 
VKV. Ladime stejnym zpusobem jako 
pri pfedchozim postupu. 

Po skonceni mefeni je§te zkontrolu- 
jeme, zda se po nastaveni nezm^nila 
symetrie vystupni kfivky kmitoctov^ho 
demodulatoru. Mefirhe ovsem pres cely 
mf zesilovac vcetne mf primdrniho ob- 
vodu jednotky VKV. Nemuzeme-li 
kontrolovat symetrii pri pfivedeni sig- 
nalu na vstupni svorky jednotky VKV 
(velk£ potlaceni mf kmitoctu), pfipojime 
vf generator na emitor smesovace tak, 
jak bylo naznaceno v uvodu. 

Zmefena symetrie musi zustat zacho- 
vana a soucasne se nesmi podstatne 
zuzit ani vystupni krivka S'kmitottov 6 - 
ho demodulatoru. Zuzi-li se, nebo do- 
jde-li k jeji neumem6 deformaci, zna- 
mend to, ze je sekundarni mf obvod pfi- 
pojen na nesprdvny bod (mezi VKV 
jednotkou a mf zesilovacem je ne&adouci 
kladnd zpetna vazba). V tomto pfipade 
musime pred dalsim nastavovdnim na- 
\ 6 zt spravnd misto pro uzemneni nebo 
pfipojeni privodu mf signdlu, umisteni 
sekundarniho obvodu mf pdsmovd pro- 
pusti apod. Podrobnym rozborem jak 
postupovat se zde nebudeme zabyvat, 
nebof pro kazd^ typ pouzitdhovmf zesi¬ 
lovace muze byt misto uzemneni odlis- 
n£. V zdsade by ysak mel byt tento bod 
co nejblize kemitoru prvniho tranzistoru 
mf zesilovace. 

Je-li sprdvne nastavena kritickd vaz¬ 
ba prvni pasmovb propusti a jsou-li 
spravne sladeny i jeji obvody a nedochd- 
zi-li k deformaci krivky S, zajistime do- 
ladovaci jadra • a muzeme pfikrocit 
k dalsimu nastavovani. 

Vystup z vf generdtoru musi byt nyni 
pfipojen na vstupni svorky jednotky 
VKV. Pfi kazd^m nastavovani a kontro- 
le musi byt vstupni napeti pouze takovd, 
aby omezovaci stupne mf zesilovace ne- 
omezovaly. 

Stejnosmernd ladici napeti nastavi- 
me na 3 V. Jddra doladovacich trimru 
nastavime pfiblizn£ na stredni kapacitu 
trimru. Kmitocet vf generdtoru nasta¬ 
vime na 65,5 MHz. Otacenim jddra 
civky L? (indukcnost oscilatoru) nasta¬ 
vime kmitocet oscilatoru tak, ze na vy- 
stupu z kmitoctov^ho demoduldtoru 
dostaneme vystupni nf napeti modulac- 
niho kmitoctu vf generdtoru, ktery je 
modulovan kmitoctove s modulacnim 
zdvihem asi 22,5 kHz. Soucasne si pred- 
bezne nastavime i jadra civek vstupniho 
transformatoru L 2 a ' mezistupnovCho 
obvodu £ 4 , L f 4 a L 5 . 

Ladici napeti zvetSime na 28 V a kmi- 
toCet generdtoru nastavime na 104 MHz. 
Otacenim rotoru kapacitniho trimru 
oscilatoru opet nastavime kmitocet osci¬ 
latoru tak, abychom „pfijimali <e signdl 
kmitoctu generdtoru. Nelze-li kmitocet 
oscilatoru nastavit, je zmena kapacity 
pouzitych varikapu maid a musime 
zmensit minimdlni ladici napCti asi na 
2,5 V. Pfedbezny nastavovaci postup 
cely opakujeme. V tomto pripade jiz 
mame prakticky zaruceno, ze pfijem na 
kmitoctu 104 MHz dostaneme. 


Doladime kapacitni trimry vstupniho 
obvodu a obvodu mezistuphovC pru- 
bezne ladenC pdsmovC propusti. Na¬ 
stavime minimdlni ladici napeti a zkon- 
trolujeme, jsou-li zrcadlovC kmitocty 
vyse nez kmitocty zadand (o 21,4 MHz). 
Pri maximalnim ladicim napeti musi 
byt rovnez zrcadlovy kmitoCet vyssi nez 
pozadovany. Za predpokladu, ze krajni 
prijmovd kmitocty jednotky VKV sou- 
hlasi, muzeme zajistit doladbvaci jddro 
a kapacitni trimr oscilatoru zakapanim. 

Kmitocet vf generdtoru nastavime 
na 69 MHz a ladicim napetim nastavime 
prijem. Pri tomto kmitoctu doladime 
indukcnosti vstupniho a mezistuphovCho 
obvodu na maximdlni vychylku meriCe 
urovne na vystupu. 

Kmitocet generdtoru zmenime na 
96 MHz a prijem nastavime velikosti 
ladiciho napeti. Maximdlni citlivOst do¬ 
ladime prislusnymi kapacitninii trimry 
vstupni a mezistupnovC pdsmovC pro¬ 
pusti. 

Postupy na minimdlnim kmitoctu 
(69 MHz) a maximdlnim kmitoctu 
(96 MHz) nekolikrat opakujeme. Opa¬ 
kujeme tolikrat, az pri nasledujicim na- 
stavovdni neni jiz zapotrebi obvody dola- 
cfovat — pak muzeme vSechny doladbva- 
nC obvody zajistit. 

Pro uplnost je zde treba poznamenat, 
ze pri nastavovani sekundarniho obvo¬ 
du prubezne ladenC pasmovC mezistup- 
novC propusti je treba postupovat vel- 
mi opatrne. Maximdlni vychylku vy- 
stupniho merice muzeme totiz dostat 
pri dvou nastavenich tohoto obvodu. 
Za prvC pri nastaveni pozadovanCm, tj. 
je-li rezonancni kmitocet obvodu stejny 
jako kmitocet vstupni, a za druh6 pri 
nastaveni rezonancniho kmitoctu tohoto 
obvodu prave na kmitocet oscildtoru. 
Citlivost je pak ovsem mensi. 

Jsou-li splneny vsechny uveden^ po- 
zadavky, je jednotka VKV nastavena. 
Mame-li jest6 k dispozici vhodny meric 
impedanci, napr. ZG-diagraf, mfizeme 
nastavit optimalne i prizpusobeni vstup¬ 
niho obvodu k ant^ne. Podminkou na- 
stavovdni je, ze pouzity ZG-diagraf 
musi mit charakteristickou impedanci 
75 Q. Obvod nastavujeme posuvem an- 
t^nni vazebni civky. Je samozrejm^, Se 
po nastaveni vstupni impedance je 
treba znovu doladit v prislusn^ch sla- 
dbvacich bodech (69 a 96 MHz) vstupni 
obvod. 

ZavSr 

Na zdv6r je nutno poznamenat, ze pa- 
rametry jednotky VKV byly mereny po 
pfipojeni jednotky k mezifrekvencnimu 
zesilovaci se soustredenou selektivitou 
tvorenou piezokrystalem a jako demodu¬ 
lator byl pouzit integrovany obvod 
MAA661 s koinciden£nim kmitoctovym 
demodulatorem. 

Z namereriych parametru vidime, ze 
jednotka VKV ma velmi dobr6 para- 
metry z hlediska prijmu jak vzdalenych, 
tak isilnych mistnich vysilacu. Potlaceni 
jak zrcadlovych, tak i mezifrekvencnich 
kmitoctu je velmi dobr^, a proto i prijem 
vzdalenych stanic nemuze byt rusen te- 
mito kmitocty'. Z nameren^hp potlaceni 
/p + mf muzeme usuzovat i na dobr£ 
potlaceni krizov^ modulace. 

Konstrukce a realizace publikovan^ 
jednotky VKV je snadni a podle prak- 
tickych mereni je i rozptyl dosazen^ch 
parametru, pri pecliv^ montdzi a dodr- 
zeni vsech uvedenych podmmek, velmi 
maly. 

Na tomto mistfe t^z autor dekuje ing. 
V. Teskovi za pomoc pri navrhu desky 
s plosnymi spoji. 


Seznam elektrickych soucastek 

Polovodicove prvky 

T l} T, 0 tranzistor KF525, 2 ks 

T, tranzistor KF525 (KF125) 

Di ai vybrand itverice kapacitnlch diod 

KB105G 

Db, D* kfemikove diody KA206 

D 7 germaniovd dioda GA204 

Odpory 

miniatumi, vxstvovd, typu TR 112a 

R x 68 kO 

R t) R t 1,5 kO 

R Si R la 220 O 

R» R lt 12 0 

R t , R t 4,7 kO 

'R%) Rt) Rit 33 kO 

R l9 3,9 kO 

R lt 6,8 kO 

J? lt 1,2 kO 

i? la 12 kO 

Kondmzdtory 

C u C„ C„ C„ TK 752, 1 nF 

Cjj C 1t Cl 0 y Cll [ kapacitni trimr 

‘ WK 70122, 1 ai 5 pF 
c„ C 4 , Cb, C„ On, Cl, TK 752, 2,2 nF 

C„ TK 721, 150 pF * 

C m C at SK 737 85, 10 nF 

C 14 . TK 654, 27 pF 

C lt TK 721, 100 pF 

C l9 TK 650/A, 2,7 pF ‘ 

Literatura 

[1] Kristofovic, G.; Kryska , L: Vstupni 
VKV dil. Hudba a zyuk L 7, 8/1971. 

[2] Kristofovic , G.; Kryika> L.: Navrh 
a konstrukce prijimacu VKV. Ra¬ 
dio v^ konstruktdr c. 5/1973. 

[3] Kristofovic , GKrylka, L.: Jednotka 
VKV s velkou preladitelnosti. Ama- 
t^rsk^ radio c. 6/197fi. 

Novy zpusob prodeje elektronickych 
soucastek zavedla rakouska firma Sie¬ 
mens ve Vidni. Samoobsluzny prodej 
m^ slouzit jak velkoobchodu, mensim 
vyrobcum, opravarenskym podnikum a 
laboratorim, tak i radioamatdrurh. 
V tomto prodeji je 1 vice nez 1 000 ruz- 
nych vyrobku - ant^n, rel£, kabelov^ho 
materialu, materialu pro bleskosvody 
a samozrejme vsech aktivnich a pasiv- 
nich soucastek. Proddvan6 zbozi je ba- 
leno v pruhlednych, uzavrenych plas- 
tickych saccich. * S£ 

Podle Siemens 3.275d~B 
* • * 

Po vylepseni vyrobni technologie tran¬ 
zistoru BUI 14 zlepsil v^robce Siemens 
jeho zavern£ napeti kolektor-b4ze na 
350 V (proti dfivejsim 250 V), napeti 
kolektor-emitor na 225.V (drive 150 V). 
Po techto zmenach lze nyni BUI 14 
pouzivat v^sifovych zdrojich, v obvo- 
dech rddkov6 synchronizace v* prenos- 
nych fiernobilych televiznich prijima- 
cich a vseobecnfe ve vykonov^ch spina* 
cich obvodech. Ostatni elektrick6 vlast- 
nosti' tranzistoru jsou nezmeneny. Lze 
jej zatezovat proudem kolektoru a£ 6 A, 
ztritovym Vykonem do 50 W. S£ 

Podle Siemens 3.277d-BH 
* * * 

■ 16 milibnu marek venuje [rdnska : 
postovni sprdva na vystavbu a roz§i- 
reni 13 telefonnich ustreden. Na usku- 
te^neni tohoto projektu pracuje 150 
iranskych mont^ru a ^20 specialistu 
firmy Standard Elektrik Lorenz. Vy- 
stavba si vyzada doby tri let. Vetsinu- 
zafizeni vyrobi iransky - zdvod na vy- 
robu telefonnich zafizeni v Shirazu, 
zbyvajici doda SEL. Tento podnik.se 
podilijizod r. 1956na~vystavb6 telefonni 
sitfe v Iranu, kam dodal dosud zafizeni 
pro chod 100 tisic telefonnich ucastnic- 
kych pfipojek. ‘ Sz 

Podle SEL 4411973' " 





OzafojjrtHwa (tozka 


Jaromir Loub 


Pre rozne rychle overovanie nezna- 
mych zapojeni, pripadne ako zariadenie 
iicebne pri vyuke elektroniky je mozn6 
vyuzit’ predkladany nAvrh. 

V zAsade sa jedna o velky kruzkovy 
zApisnik, do ktoreho sa pripravia listy 
s prislusnymi schAmami, ktorA si chce- 
me vyskusat’ (obr. 1). SchAmy mozu byf 
.sucast’ou vyucovacej cvicebnice, alebo 
programovanAho kurzu. Nam vsak maju 
sluzit 1 k overovaniu zapojeni, o ktorych 
aevieme podrobnosti, pripadne ak si 
chceme vyskusaf najvhodnejsi subor su- 
ciastok, z ktorych nakoniec vyhotovime 
finalny vyrobok na doske s plosnymi 
spojmi. 

Vo verkosti listu formatu A4 odreze- 
me umaplexovti dosku hrubky 2 mm. 
Umaplex je opatreny ochrannou vrst- 
vou papieru, na ktory nakreslime 54 
kruzkov o priemere 12 mm vo vzdia- 
lenosti 30 mm od seba. Kruzky roz- 
p61ime ciarou.v rovine 45° proti rovnej 
strane dosky. V miestach, kde sa stre- 
taju ciary s kruhmi yyvrtame dva otvo- 
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toho ktoreho zapojenia je moznA sche- 
mu zpod umaplexovej dosky vybraf, od- 
Iozit’ a nechat 1 frekventantovi zapojit* 
schAmu bez podkladov, len podia ziska- 
nych znalosti. 

Dosku pouzivam uz vysse roka a sluzi 
pri vsetkych moznych prilezitostiach. 
Daju sa ha nej skusat ? cel A serie tranzis- 
torov, parova? ich, pArovat 7 diody, zis- 
t’ovat' tolerancie odporov i kondenzAto- 
rov, a to vsetko bez spAjkovania, tj. bez 
znehodnotenia novych sucasti. Vieme 
napr. z praxe, ze nam obchod nepre- 
vezme k reklamAcii tranzistor, ktory 
mA skrAtenA, alebo nacinovariA privody! 



ry 1 mm, do ktorych budeme zasuvat 7 
a upevnovaf kancelarske „spinky“, 
ktorA maju rozteA 12 mm. Spinkami pri- 
pevnime ocefovA pruziny, ako spojovacie 
body schemy. Pruziny dlzky 10 mm su 
navinutA z oceFovAho lesklAho drotu 
0,5 mm na priemer 6 mm. 

Na kraji umaplexovej dosky vyvrtame 
4 otvory pre kruzky zapisnika, tak^e sa 
nam zapojovacia doska bude pohybo- 
va.t’ ako jeden z listov. Cez umaplex su 
dobre viditelnA spojovA ciary aj potreb- 
nA suciastky, preto je tato pomocka 
veFmi nAzornA a prakticka (obr. 2). 
Suciastky do pruzin zaklesnime pomo- 
cou skrutkovaca. Sikmo ulozenA pru¬ 
ziny umozhuju zapojenie privodnych 
i spojovacich vodicov vo vsetkych sme- 

2S8 11 T* 


Obr. 1. Kruzkovy 
zapisnik so schema- 
mi a s umaplexovou 
doskou 


roch. SchAmy pod umaplexovu dosku 
musime trochu upravit’, aby sa spojo¬ 
vacie body na schAmach kryly so spo- 
jovacimi pruzinami. 

Pocet spojovacich bodov je uplne 
postacujuci aj k najzlozitejsim zapoje- 
niam, suciastky su Fahko vymeniteFnA, 
celA zapojenie je moznA previesf tak 
rychle, ako trva teoretickv vyklad na- 
priklad v beznom kurze. Frekventanti 
tak mozu priamo pred sebou a v zivej 
forme sledovat? funkcie jednotlivych 
obvodov, merat’ na nich a zisfovat* zme- 
ny pri zmenAch hodnot suciastok. Moz- 
nosti su takmer neobmedzen6, nakolko 
je mozn^ zapAjaf niekolko takychto 
suprav za sebou a vytvArat’ tak tie naj- 
zlozitejsie zapojenia v elektronike. 

Ucel hry tkvie v tom, ze po dobrom 
spracovani vsetkych vedomosti okolo 


Nahrada elektronky 6F5P 

Castou zAvadou u televizoru sovetske 
vyroby SLOVAN (v lonsk^m roce se 
u nAs doprodAval za snizenou cenu 
2-900 Kcs bez zAruky) je nepravidelnA 
vysazovAni zvuku. Pricinou toho to jevu 
je zAvada v koncovA elektronce zvukov^ho 
doprovodu 6F5P, u niz dochAzi uvnitr 
banky k odpojeni privodu ke katode 
vykonovA pentody. 

Tato elektronka vsak v soucasnA dobe 
neni na trhu a nemaji ji ani opravny 
televizoru. Jako nAhradu jsem proto 
pouzil elektronku ECL82, ktera mA v§ak 
jin6 zapojeni patice. Proto jsem z vadn£ 
elektronky 6F5P pouzil patici, kterou 
jsem ziskal ubrgusenim banky (mo^no 
pouzit pilnik) a odstipnutim systemu. 
K tAto patici se podle obrAzku pripAji 
s pfepojenim kontaktu keramickA nova- 
lova objimka.Takto se pripAjeji vyvody 

ECL82 6F5P ' 



ihaveni, g 2 P, ap. Ostatni vyvody se pro- 
poji izolovanymi vodici. Objimku je 
mozno pripojit k ziskan6 patici. do pra- 
v6ho uhlu tak, aby elektronka smerovala 
po zasunuti do patice v televizoru sme- 
rem dolu. Pokud se zachova puvodni 
smer, je nutno pro elektronku vyvrtat 
otvor v zadnim plechov^m krytu tele¬ 
vizoru. 

iJprava elektrick^ cAsti televizoru 
spocivA v tom, ze zamenime katodovy 
odpor pentody i? 228 , 180 D za odpor 
510 (470) D, 1 W. DAle se odpoji delici 
odpory i? 2 i 5 a R% ie, napajejici g 2 p. 
DruhA mrizka pentody se pripoji primo 
na napAjeci bod vystupniho transfor- 
mAtoru propojenim obou cAsti vyhlazo- 
vaciho kondenzatoru. Ing. M. Cerveny 
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50 20 2 A 200 TO-5 NSC 
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Druh ' Pouiiti ^CE /C 
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1 “ Pouzdro Vyrob- H 

— « CC 3 
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100 10—80 

P, >8W. 

75 10—80 

Po > 3,3 W 

0,01 200—600 
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ic 
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10 
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5 

4 


40—120 

100—300 
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Obr. 3. Celnt panel pfistroje 


privedeni synchronizacniho signdlu a 
vystup generovanych impulsu. Na zad- 
nim panelu je umistena sit’ovd zasuvka 
a pojistka. 

Ovladaci prvky jsou pripevneny k cel- 
nimu panelu, elektronika pristroje je na 
desce, umisten£ vertikaln£ (obr. 4). 

Sit’ovy transformator je navinut na 
j&dru El 16 X 20, primarni vinutF ma 
3 162 z dratu o 0 0,09 mm CuL, sekun- 
darni 198 z dratu o 0 0,315 mm CuL. 



Obr . 4. Vnitfni uspordddm impulsniho generdtoru 


hradel. Sdelovaci technika c. 3 
a 4/1970. 

[2] Kuhn , F Schaltbeispiele mit der 
integrierten Schaltung D100C. Ra¬ 
dio, Fernsehen, Elektronik c. 19/ 
/1971 a 7/1972. 

[3] Kotek, Univerzalni monostabilni 
klopny obvod. Sdelovaci' technika 
c. 5/1971. 

[4] Firemni literatura TESLA Roznov. 


Dosa2en6 parametry splnuji vetsinu 
pozadavku kladenych na obdobn^ ge- 
neratory, pritom je vyrobne jednoduchy 
a snadno se obsluhuje. 

6 

Literatura 

[1] Stack , J.: Nekolik monostabilnich 
klopnych obvodu -z integrovanych 
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Miroslav Sperlm 

V saucasne dobe vlastni ji£ dosti znacne procehto posluchadu stereofonni prijimace tovami 
nebo amaterske konsirukce. Avsak jen mala cast z nich se mule pochlubit skutecne dokonalym 
stereofonnim pHjmem , predevsim z hlediska odstupu ruMvych signalu. 


nepotrebn£ signaly vyssich kmitoctu jsou 
nejvetsim nositelem §umu a neprijem- 
n6ho „cvrlikani“. Pokusil jsem se tedy 
zabranit sign&lum s kmitoftem vysSim 
nez 53 kHz proniknout na vs tup deko- 
d£ru a byl jsem prekvapen vysledkem. 
Sum se zmensuje o 10 dB a naprosto 
zmizelo ,,cvrlikani“, zpusobend vysxla- 
cem na sousednim karialu. . 

Pouzil jsem jednoduchy clen RC se 
sklonem 6 dB/okt. a s delicim kmitoctem 
asi 100 kHz, zapojeny mezi pomerov^ 
detektor a dekod^r. NejjednoduSsi je za- 
pojit kondenzator paralelne ke vstupu 
dekoddru. Tim dostaneme clen RC, kde R 
je impedance v miste pripojeni. Impe- 
danci vypocitame ze vzorce: 


Nejdokonalejsi prijimace dosahuji cit- 
livosti okolo 2 pV.'Tato velicina se men 
na vstupu 300 Q pri modulacnim zdvihu 
A/— 22,5 kHz a odstupu s/s 26 dB. 
Nekter£ zahranicni firmy uvadeji u svych 
vyrobku citlivost 0,8 pV i lepsi. Z velkd 
£asti je to vsak jen reklamni trik, spo£i- 
vajici v jin£m zpusobu mefeni: men se 
• na vstupu 75 O a pri zdvihu A f = 
= 75 kHz (napr. americka norma IHF). 

Uvazujme tedy, ze mdme prijima£ 
s citlivosti 2 pV. Pomer s/§ 26 dB 
(20 : 1) je vsak' pro kvalitni prijem na¬ 
prosto nedostaiujici. Za spodnl hranici 
dokonal^ho prijmu uvazujeme pomer 
s/§ 40 dB (100 : 1). To odpovida signalu 
min. 10 pV pro kvalitni monofonni pfi- 
jem. Pro stejne dokonaly stereofonni 
prijem vsak potrebujeme signdl deset- 
krat silnejsi, coz vyplyvd primo z prin- 
cipu stereofonniho kbdovani. To zna- 
mena, ze ant^na musi dodat minimdlne 
100 pV pro odstup s/s 40 dB. Uvazime-li 
jeste ruseni ruznfmi spotrebiCi.a doprav- 
nimi prostredky, zjistime, ^e potfebny 
vstupni signal by mel byt jeste vetsi. 
Zahranicni literatura uvadi pro dobry 
,pfijem stereofonnich signalu tyto udaje 
intenzity pole: 

velka mesta 3 mV/m, 
mala mesta 2 mV/m, 
venkov 0,5 mV/m. 


264 


.I 

74 


Takov£ moznosti md jen velmi - malo 
sfastlivcu v nejbliz^im okoli na5ich vel- 
kych vysilacu. Posluchaci prijimaji v§ak 
programy zahrani£nich vysilacu z NDR, 
NSR a Rakouska v pdsmu CCIR/G. 
V tomto pripade se jednd turner vzdy 
o dalkovy prijem. Timto cldnkem bych 
chtel pomoci t£rm posluchadum, kteri 
pro silny sum poslouchaji stereofonni 
porady radeji monofonne. 

Jak je zndmo, pri stereofonnim pre- 
nosu uvazujeme jako nejvygsi modula6ni 
kmito£et 53 kHz. Je to sou£et kmitoctu 
pomocn^ nosnd vlny 38 kHz a nejvyssiho 
nf kmitoctu 15 kHz. Pro dosazeni ma- 
lych preslechu mezi kandly je nutn6, aby 
mf zesilovac a pomerovy detektor byly 
schopny prendst spektrum 30 Hz az 
53 kHz s co nejmenSim amplitudovym 
a fazovym zkreslenim. Aby toho bylo 
dosazeno, je zapotrebi sirky pasma mf 
zesilovace 240 az 300 kHz. Takovy ze¬ 
silovac skutecne kvalitni prenese kmi- 
to£ty do 53 kHz, avsak zaroven mu nic 
nebrdni, aby prenesl i signdly vys§ich 
kmitoctu, casto az do 500 kHz, byt’ 
i slabeji zkreslene. A prave tyto k nicemu 


_W RvfStRvst 

Rv$ st 4“ Rv st 

kde Rv $st je vystupni impedance po- 
merov^ho detektoru a 
R v st vstupni impedance de- 

koderu. 

Potom vypocitame potrebnou kapacitu 
ze vzorce: 

c -.4® [F: ^ a >- 

Za f dosadime 100 kHz, nebof konden¬ 
zator s kapacitou vypo£itanou pro kmi- 
tocet 53 kHz by zhorsil preslechy vlivem 
natofieni faze v okoli 50 kHz. Nezndme-li 
impedanci R , muSeme kapacitu konden- 
zdtoru zjistit zkusmo, postupnym zvet- 
sovanim kapacity, az pozndme, ze se 
zacina zhorsovat preslech. Pri obzvlastd 
Spatnych podminkach prijmu muzeme 
kapacitu kondenzdtoru jeste vice zv£tsit 
a nal^zt tak kompromis mezi preslechem 
a sumem. Pouziti dvojit£ho cldnku RC 
se sklonem 12 dB/okt, prineslo jiz jen 
mal6 zlepSeni. Proto jsem upustil od 
puvodne zamyslen^ho filtru LG tvaru FT. 


Obr. 1. Uprava pfijimale 
Tuner-kit 30. Kapacita kon- 
denzatoru na vystupu zavist 
na deice stineneho kabelu (ka¬ 
pacita kabelu mttle byt totil 
az 100 pF) 


KC509 



vystup 
' 'kodei 



Prakticka konstrukce 

Na obr. 1 je dvojity clanek RC v pri- 
jimaci Tuner-kit 30. Kondenzator lOOpF 
na vystupu PD jsem zvetsil na 470 pF, 
druhy kondenzator o kapacite 330 pF 
jsem pripojil paralelne ke vstupu deko- 
d£ru. Po t£to uprave se §um znacne 
zmen§il, preslechy se vsak t 6 mer nezme- 
nily. Pripojime-li (pres vypinac) kon- 
denzitor 1 200 pF, sum se zmensi jeste 
vice, je vsak jiz patrn£ urcite zhorseni 
preslechu, hlavne v oblasti vyssich 


Popis tfnnosti 

Nejprve jsem zkousel zapojeni gene- 
rdtoru uveden£ v clanku jako obr. 5 . 
Palis spokojen jsem s mm nebyl. Syn- 
chronizace bud vubec nenasazovala, 
nebo pfi vetsim vstupnim napeti tyri- 
stor spinal jen podle synchronizujiciho 
signalu, tedy pri kazd£ kladn£ pulvlne a 
proto vubec neslo nastavit nisisi kmito- 
£et, nez jaky inel synchronizujici signal. 
K tomu, aby zapojeni spravne praco- 
valo, bylo nutn 6 , aby se vstupni napeti 
ve vhodn^m okamziku pricetlo k napeti, 
kter£ zavhdi na fidici elektrodu Zene- 
rova dioda, ale aby to to napeti nemohlo 
dosdhnout takov 6 velikosti, aby samo 
oteviralo tyristor. Jedna z moznosti jak 
zav^st synchronizujici signal do obvodu, 
je zaradit do sdrie s diodou impulsni 
transforma tor a na nej priv 6 st amplitu- 
dove omezeny signal. Tento zpusob 
synchronizace nepovazuji za prilis vhod- 
ny, prave pro nutnost impulsniho trans¬ 
forma toru. Druhou moznosti je zav£st 
synchronizacni signal do katody. To by 
vcelku vyhovovalo, pri vetsim napeti je 
vsak vystupnx signal pilovit^ho prubehu 
znacne zkreslen. Serizovat synchroniza- 
ci pri jak^koli zmene mefen^ho napeti 
(pri vnitrni synchronizaci) je vsak velmi 


kmitoctu. Na tento prijima£ poslouchhm 
v Olomouci ctyri zahranicnx stereofonni 
vysila£e s pfijatelnym' sumem a dobrym 
preslechem. Pfed upravou byl stereofon¬ 
ni poslech pro siln^ sykot nemozny, 
nebot! napeti dodan 6 ant^nou ie asi 
30 pV. 

V posledni dobe se podobnh zapojeni 
objevila i u nekterych zahranicnich pri- 
jimacu. Tak napf. jeden z pfistroju fy 
Blaupxmkt lze tla&tkem prepnout tak, 
ze se signaly o kmitoctech vyssich nez 
3,5 kHz reprodukuji monofonne. 


nepohodlne, Zabranit zakresleni lze 
vsak take tim, ze synchronizujici napeti 
tvanxjeme na kr&tke impulsy, jejichz 
d 6 lka je zanedbatelna proti d£lce vlast- 
niho behu. K tomu jej vsak musime 


nejpi*ve pfemenit na obd 6 Inikovit£ im¬ 
pulsy v Schmittovc klopn&n obvodu. 
Vysledn£ napeti ma konstantni ampli¬ 
tude nezhvislou na vstupnim napeti, 
strm 6 nabezn 6 a sestupn£ hrany a je 
vhodn 6 k derivaci, kterou ziskame poza- 
dovane jehlovite impulsy. 

Technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: 20 Hz az 50 kHz (zavisi 
na volbe kondenzatoru C 3 ) • 

Linearita: pri kontrole prubehu na osci- 
loskopu nebylo patrno zkresleni pily. 
Vstupni odpor: asi 100 kf2. 

Synchronizace: automaticka, bez nutnosti 
nastavovani. 

Amplituda vyst. napeti; 32 V. 

Napajeni 300 V a 9 V. 

Popis zapojeni 

Signal, urceny k synchronizaci casov£ 
zakladny pfivadime na emitorovy sle- 
dovac s tranzitorem Ti, kterym ziska- 
vame dostatecne velkou vstupni impe- 
danci (obr. 1). Odpor Ri chrani tran- 
zistor pred znicenim prilis znacnym 
proudem do baze. Z emitoru T\ jde 
signal na Schmittuv klopny obvod, sig¬ 
nal se tvaruje na obdelnikovity prubeh 
a dale derivuje clankem C%, Rg. Na 
odporu Rg dostavame jehlovite impulsy 
o amplitude asi 5 V. Diodou Di od- 
rxzneme kladn 6 impulsy, zaporne pfiva¬ 
dime na tlumivku L } zapojenou v katode 
tyristoru, ktera omezuje proud v oka¬ 
mziku sepnuti, a chrani tyristor pfed 


Vystup +9 V 



.k, 

Martin Zaruba 

PH konstrukci osciloskopu jsem pothbaval nalezt vhodne zapojeni pro casovou zdkladnu. Po 
preitem ttanku „Relaxacni genetatory s tyristory ti v AR 2/1972jsem se rozkodl zkonstruovat 
zdkladnu na podobnem principu. 
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znicenim. Bez synchronizacniho napeti 
„bezi“ zakladna kmitoctem, ktex^ je 
zavisly na kapacite kondenzitoru C3 
a odporu potenciometru P. Ze*zdroje 
o napeti 300 V (ktery potfebujeme 
i k napijeni obrazovky) se nabiji kon¬ 
denzator C3. Bude-li na nem napeti 
asi 32 V, otevfe se dioda diac 
(kterou pouzivam misto Zenerovy dio- 
dy, nebot’ ta ma zvlaste v okamziku tesne 
pfed sepnutim znacny zbytkovy proud 
a zbytecne zhorsuje linearitu vystupniho 
signalu) a potece proud do ridici elektro- 
dy tyristoru. Ten sepne a napeti ha kon¬ 
denzatoru Caserychle vybije.Na tlumiv- 
ce L vznikne pfekmit, ktery v nasleduji- 
cim okamziku uvede tyristor do nevodi- 
v^ho stavu. Tento zpusob rozpinanx tyris¬ 
toru je mnohem vyhodnejsi, nez rozpina- 
ni pouhym zmensenim proudu pod pri- 


Obr. 1. Schema iasove zakladny 
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drznou velikost a md za nasledek pre- 
devsim podstatnd zkrdceni doby, po niz 
je tyristor sepnut a tim i zkrdceni zpet- 
ndho behu. Privedeme-li na katodu tyri- 
storu synchronizacni impuls jeste pred 
sepnutim diody, zvetsi se napeti mezi 
anodou a katodou tyristoru (a tim tedy 
i mezi anodou a Mdici clektrodou), dioda 
diac sepne, kmitodet se trochu zvysi a 
soucasne se „zachyti“ synchronizace. 
Pokud by se snad pri vySsich kmitoctech 
zdkladny objevovaly na obrazovce zpet- 
n 6 behy, privedeme vystupni napeti 
pfes jednoduchy clanek RC na prvni 
mrizku obrazovky; toto napeti zpetny 
beh zatemni, nebot? napeti 32 V na vy- 
stupu zdkladny obvykle staci k zatemn£- 
ni beznych obrazovek. Protoze zpetny 
beh je priblizne stale stejne dlouhy a ne- 
zdvisly na kmitoctu zakladny, vyhovi 
ndm pro vsechny rozsahy zdkladny 
61anek RC se stejnou casovou konstantou. 

Konstrukce 

Vsechny soucdstky jsou na desce 
s plosnymi spoji podle obr. 2 (krome 
potenciometruP a prepinace rozsahu 
s prislusnymi kondenzatory). IGopny 
obvod a sledovac napdjime ze zdroje 
o napeti 9 V (v elektronkovdm oscilo- 
skopu staci napr. usmernit stridavd 
zhavici napeti 6,3 V). Trimrem Rz 
posouvame pracovni bod klopn^ho ob- 
vodu a nastavime jej tak, abychom do- 
sahli synchronizace pri co nejmensim 
vstupnim napeti. Nastaveni ie pomerne 
kritickA 
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Obr . 3. Zapojeni vstupniho obuodu 
ke zvetseni vstupni impedance 


Komu by snad ncvyhovovala vstupni 
impedance, muze misto Ti pouzit dva 
tranzistory KC148 v Darlingtonove za- 
pojeni (nebo integrovany obvod KF266) 
- v obou pripadech bude nutnd zv£t£it 
odpor trimru Rz (obr. 3). 

Pouzite souidstky 

VSechny soufidstky jsou b£ 2 ne, odpory na zatiieni 
0,125 W (TR l-12a nebo pod.), rivka L md indukd- 
nost asi 1 mH (asi 150 z drdtu o 0 0,1 mm na Ctvrt- 
wattovdm odporu). Kondenzdtory urdujfd kmitoiet 
by m&y mit pokud moino maly svod. 

Polovodicovi prvky 

T u T, KC508 (KC148, 147) 

Ty KT501 

D, KY701 

O, KR206 (diac) 


Odpory 


i?i, r 9 

4,7 kD, 

R, 

3,3 MO (trimr) 

R* 

1,2 kO 

Ri 

330 0 

R&» R* 

3,9 kO 

R 7 ' 

270 O 

Rt 

100 O 

Rio 

0,1 MO. 

Kondenzatory 

C x 

1 4 F (krabicovy) 

c. 

22 nF 


0,47 [xF 

c 3 ' 

47 nF 

C>" 

4,7 nF 

Potenciometr 

P 

1 MO, linedmi 


* * * 

S kriterii volby a vyberu vhodnych 
reproduktoru pro zarizeni Hi-Fi sezna- 
moval zdpadonemecky vyrobce Braun 
v inzeratu v casopise pro nevidomd 
„Zeit-stern-Blindenzeitschrift“. Inzerdt 
je prvnim svdho druhu, ktery nabizi 
technickd vyrobky. Brailovo pismo pro 
nevidomd, kterym je tento casopis tiS- 
ten, vystupuje z papiru ve tvaru bodo- 
vych vyvysenin, ktere ctenaf „cte“ 
spi£kami prstu. Firma Braun pouzila 
inzerce v tom to casopise proto, ze ne* 
vidomi jsou informovani svym okolim 
hlavne akusticky. Jejich ponejvice nad- 
prumerne jemny a vyvinuty sluch pri- 
vadi nevidomd ke skupine zvlaste kri- 
tickych a ndro£nych zakaznikti pri- 
stroju spotrebni elektroniky. Si 

Podle Funktechnik 14/1973 


Druhou cast! desky A2 je genera¬ 
tor napeti pilovitdho prubehu.Vzhledem 
k pfedpokladu, ze bude fizen logick^mi 
urovnemi obvodii TTL, je na stejn£ 
desce takd ridici klopny obvod R — S. 
Generator napeti pilovit^ho prubehuvy- 
uzivd nabijeni kondenzatoru konstant- 
nim proudem. Zdroj konstantniho prou- 
du je tvoren tranzistorem Ti (s emitoro- 
v^mi odpory Rq, Pi) a diferencidlnim 
zesilova^em se tremi tranzistory. Tento 
zesilovaC udrzuje na emitorovych od- 
porech tranzistoru Ts konstantni napeti, 
dane napetim referenSni diody KZ721. 
Generitorem konstantniho proudu je 
i T 4 , tvorlci kolektorovou zatef' tran¬ 
zistoru T 3 . Z kolektoru T 3 je rizena bdze 
tranzistoru Ti tak, aby proud odpory 
Rv a Pi byl konstantni. Proudem gene- 
ratoru konstantniho proudu se nabiji 
kondenzdtor C9; jeho kapacitu volime 
podle pozadovan^ rychlosti rustu napeti 
na vystupu generdtoru. 

Tranzistorem Tq se ridi cely genera¬ 
tor. Privedeme-li na vs tup R Hdiciho 




Ing. TomaS Smutny 

( Pokracovdm) 


2. Pomoci vodiiu zapojime operacni 
zesilovad jako sledovafi napeti. In- 
vertujici vstup 2 pripojime primo na 
vystup zesilovace, vstup 3 pres para- 
lelni kombinaci odporu 4,7 Mf2 
a kondenzatoru 200 pF na zem; na- 
stavenim bezce Pi pak nastavime vy¬ 
stupni napeti zesilovace na nulu. 

3. Neinvertujici vstup 3 pripojime na 
zem a vstup 2 pres uvedenou kombi¬ 
naci RC na vystup zesilovace. Zme- 
nou odporu Pa nastavime op£t nulu 
na vystupu zesilovafie: teprve potom 
pripajime prvky Pi, R 4 az R 7 a P 3 . 


lova 6 (typ MAA501), pricemz zapojeni 
vyuzivd maximdlniho zesileni zesilo- 
vade s otevrenou smyckou zpetnd vazby.- 
Je-li na vstupu K\ komparatoru vetsi 
napeti nei na vstupu. Kz , je na vystupu 
kompardtoru log 1. Na tuto uroven je 
vystupni napeti omezeno diodou Di. 
Bude-li napeti na vstupu Kz vfctsi nez 
na vstupu Ai, bude na vystupu log. 0 
(presneji - bude mit uroven —0,7 V). 
Zdpornd napeti je omezeno diodou Dz> 
Vstup komparatoru je chran£n tran¬ 
zistorem Ti ve funkci Zenerovy diody. 


Vstupni odpor invertujiciho zesilo¬ 
vace je ddn odpory Pi = Pj. V zapojeni 
na obr. 44 je P vs t = 20 kft a zesileni 50. 
Desku A 1 pouzivdme nejcasteji pri me- 
feni napeti nebo pri realizaci integra¬ 
tor u. 

A2 - kompardtor a generator napeti pilovi- 
teho prubehu 

Tato deska (obr. 46) se sklada ze dvou 
samostatn^ch casti, kter^ se vsak v praxi 
pouzivaji casto spolecne (pri prevodu 
napeti na casovy interval). Prvni 6 dsti 
je kompardtor (obr. 47), obvod k porov- 
nani dvou vstupnich napeti. K realizaci 
komparatoru pouzijeme operacni zesi- 
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Obr. 47. Kompardtor a generator napeti piloviteho prubehu 
(spodni v^vod Rq, Rg> Cg, kolektor T 2 a emitor Tq maji byt pripojeny na zem) 



Obr. 48. Analogovd deska A3 


klopn^ho obvodu impuls log. 0 , bude 
na vystupu Q, log. 1 a tranzistor Tq 
povede. Vystupni nap£ti generdtoru 
bude ddno pouze saturacnim napetim 
tohoto tranzistoru. Bude-li na vstupu 
R log. 1 a privedeme-li na vstup S 
kladny impuls, pfeklopi se pomoci deri- 
vacniho obvodu klopny obvod do stavu 
Q, = 0 , tranzistor Tq nepovede a napeti 
na kondenzatoru se bude zvetsovat po- 
dle vztahu 


- It 

0 ( 1 ) = ^ = 


Unt 
RC » 


kde Uu je napeti referencni diody D 3 , 
R soucet odporu /?g_a Pi, C kapacita 
kondenzdtoru Cg a I proud genera torn 
konstantniho proudu. Pri konstantnim 
proudu I bude napeti v intervalu 0 az 
5 V linearni funkci casu. Z uveden 6 ho 
vztahu Ize vypocitat kapacitu konden¬ 
zdtoru nebo proud, potrebujeme-li, aby 
se vystupni napeti generdtoru zvetSilo 
na urcitou velikost za ur£it^ £asovy 
interval. 


Z vystupu klopn^ho obvodu Q, se 
fidi hradloj umoznujici ovladat pru- 
chod signalu HI. 

Kompardtor a generdtor napeti pilo- 
vit£ho prubehu (realizovany pripadnfe 
jako integrator) se v dislicov 6 technice 
pouzivaji velmi casto. Deska A2 umoz- 
nuje realizovat napr. analogove Cisli- 
covy prevodnik, napet’ove rizeny mono- 
stabilni obvod, napefove rizeny generd¬ 
tor impulsu nebo jednoduch^ ka- 

pacit k univerzalnimu Citadi. 


A3 - lestibitovy Hslicove analogovy prevodnik 

Tento ndzev neni zcela presny, nebof 
k ziskani upln^ho cislicove analogov^ho 
prevodniku je treba pripojit desku A3 
vystupem VZ na vstup operacniho zesi- 
lovade a na vstup U R pripojit presn 6 re¬ 
ferencni napeti +3 V. Pak (obr. 48 a 
49) bude vystupni napeti zesilovace pri- 
moumern^ velikosti sestibitov 6 ho bindr- 
niho cisla na vstupech Qi az Qe. Tato 
informace je uchovana pomoci §e$ti 
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Obr. 49. Cislicove analogovy prevodnik (misto 20 md b$i 24, misto 24 md byt 23) 













'zesilovace je cas nibehu predni hrany 
impulsu v prubehu periody kratky. 
Okamzik pritomnosti t£chto impulsu 
v prubehu periody ridkov^ho rozkladu 
urci okamzitou velikost napeti meren^ho 
osciloskopem. P/i nepritomnosti zkou- 
5en6ho napeti je osovi 6ara ve stredu 
obrazovky. Podle nutnosti je mozno 
obraz posouvat nahoru ci dolu zmenou 
odporu Rs clenu R 3 C 3 . Pro zvyseni 
ostrosti obrazu na obrazovce televizoru 
ma zesilovac zpetnou vazbu z kolektoru 
73 na bizi TV pres Cg: ta znacne zvet- 
Suje zesileni v oblasti yysokych kmito- 
6tu a ziroven zvetsuje i strmost vystup- 
nich impulsu. Vizualne se to projevuje 
zvetsenim ostrosti prechodu od bili 
k cem 6 . Snimkov£ a ridkovi obrazov^ 
impulsy se slucuji na vstupu emitoro- 
v6ho sledovace TV, ktery je zaroven mo- 
dulaSnim zesilovadem oscilatoru VKV 
(TV). Potrebny vystupni nosny kmito- 
cet, na ktery je pak naladen vstup tele¬ 
vizoru, je ur£en ladenym obvodem 
v kolektoru Tg. Pri naladeni na druhy 
kanal - 59,25 MHz - mi civka L\ 5 zi- 
vitu dritu o 0 0,6 mm, prumer civky 
je 9 mm. Vystupni obrazovy signal se 
zeslabuje na deli£i i2is, /?i 9 na uroven- 
asi 3 mV, aby se zabrinilo pretizeni vy- 
sokofrekvencniho vstupu televizoru. Vy¬ 
stupni signil z adaptoru je souosym ka- 
belem ci dvoulinkou veden primo na an- 
tinni vstup televizoru. 

Vsechny soucisti adaptoru je mozno 
umistit na jedini desce v libovohnSm 
usporadani. Pouze pri konstrukci osci¬ 
latoru VKV (obvody tranzistoru 7V ■- 
Cn, Cis, L\) musime dodrzovat zisady 
-pro konstrukce pristroju, pracujici na 
VKV, tj. kratki vyvody, propojeni co 
v nejkratsimi vodici, soucisti soustredit 
na jednom miste, pripadne odstinit od 
ostatnich casti. 

Po zapnuti je nutni nejprve spravne 
nastavit televizor, tj. upravit jas, kon- 
trast, zvolit prislusny kanil a jemne do- 
ladit oscilitor. Je-li kmito£et impulsu 
blokovaciho oscilatoru adaptoru mimo 
rozsah regulace ridkoveho kmitoctu 
televizoru, lze tuto vadu zpravidla na- 
pravit zmensenim R\$. Nejvetsi rozmer 
obrazu na obrazovce televizoru odpovi- 
di vstupnimu napeti 0,3 V. Citlivost 
adaptoru lze ridit potenciometrem R*. 

-Ar- 

Radio SSSR 4/1968, str. 55 

Automaticky telegrafni klic 

Rychlost od 40 do 200 znaku za mi- 
niitu, pomer d61ky carek, tecek a mezer 
zustivi konstantni. Klic se riapaji ze 
zdroje nestabilizovaneho napeti 27 V, 
odber je max. 50 mA. K zarizeni je 
nutno pripojit dvoustranny telegrafni 
*klid - pasticku. 

Hlavnimi castmi kli£e jsou symetricky 
multivibrator s tranzistory T\ a 7V, 
kaskadni spinac s TV, bistabilni obvod 
(T 4 a TV), tranzistorove rel£ s To, spi- 
najici Re 1 , a zvukovy kontrolni generi- 
tor s TV. 

Pri prelozeni telegrafniho klice do po- 
. lohy „tedky“ se na bazi T 3 privede,pres 
diodu D 4 a odpor Rq zaporni napeti. 
Tim se T 3 otevira. Jeho otevrenim se 
odblokuje multivibritor, ktery vyribi 
pravouhli impulsy. Kladnym impulsem 
z kolektoru TV pres diodu D$ se zavre 
tranzistor I 6 a odpadne Re x . Bistabilni 
obvod je preklopen neustile do jedn£ 
polohy zapornym napetim, privid 6 nym 
ze zdroje pres diodu Dg. 

Je-li telegrafni kli 6 v poloze „c&rky“, 
T 3 se opet otevre zapornym napetim 
(do baze pres odpor Rq). Multivibrator 


zacne pracovat. Prvnim kladnym im¬ 
pulsem z kolektoru TV se pres diody 
D$ a Dg preklopi bistabilni obvod, dru- 
hym impulsem pres Dg a Di se vrati do 
puvodnn polohy. Na bazi Tg prichazeji 
pres diodu Dg impulsy od multivibra- 
toru a pres Dg i do bistabilniho obvodu. 
Pri predavdni carek rozepne.i2^i tehdy, 
je-li na bazi Tg soucasne kladny impuls 
z multivibratoru a kladny impuls z bi¬ 
stabilniho obvodu. Vysledkem je, ze po 
tri impulsy multivibratoru je Re 1 se- 
pnuto a po jeden impuls rozepnuto. 

Kontrolni generator TV je bezny osci- 
lator RC , ktery je klicovdn tranzistorem 
Tg. Pripojime-li na vystup (za konden- 
zator Cn) sluchitko ci maly reproduk- 
tor, mime akustickou kontrolu funkce 
kli^e. - 

Rychlost davani se reguluje zmenou 
nastaveni promenn^ho odporu i?s 2 , pri- 
padne zmenou delice, tvoren^ho odpory 


R 2 a Rg. Odpor /?25 je treba zvolit tak, 
aby Zenerovou diodou D 12 prot^kal 
proud asi 25 mA. -Ar~ 

. Radio 5/1971 , str. 24 , 25 
* * * 

Jiz 10 milidnu programovatelnych 
kanalovych volicu pro televizni priji- 
mace vyrobila firma AEG-Telefunken. 
Behem poslednich deseti let se ubiral 
vyvoj od ciste mechanickych syst^mu 
pres mechanicke volice s potenciometry 
az po-pine'elektronick^ volice. Ke 
zmacknuti programov^ho tlacitka bylo 
v roce 1961 zapotfebi tlaku 5 kp, 
u dnesnich elektronickych syst^mu po- 
staci mirne pootocit tlacitko vyberov 6 ho 
volice k vyvolani spinaciho pochodu a 
tim ke zmene programu. 

Si 

Podle AEG - Telejunken pri 2935 










^ . / K/r /. a... 


# W 7FL # 

Jan Horsky, OK3MM 

( Dokonlenx) 


Clanky II-L 

Ku konstrukcii Blinkov II-L-prikra- 
cujeme vtedy, kerf nemozeme realizovat; 
klasicky clanok n z hladiska miery im- 
pedan£n£ho prisposobenia Zp k Z l 
pri zachovani podmienky dodrzania 
optimalneho prevadzkov£ho £initela £<, 
(okolo 12). Dalej mdzeme realizovat? £14- 
nok II-Lj ak chceme dosiahnuf va£§ie 
potla£enie vyssich harmonickych kmi- 
toctov, ako to bolo v predchddzajucom 
vyklade uvedene. Prevedemm je ten to 
druh £14nku totozny s £14nkom II kom- 
binovanym s clankom L v tandemovom 
zapojeni (obr. 3), pricom vystupna £ast’ 
clanku L, ktorej impedancna transfor- 
micie je zostupn4, ma pre vyssich har¬ 
monickych kmitoctov priemerny utlm 
priblizne rfalsich 15 dB. Oba £14nky, 
tj. EE i L, navadzuju na seba na urovni 
imaginarnej impedancie, ktora je totoz- 
na v tandemovom zapojeni vystupnej 
impedancie £14nku II Zb a vstupnej im- 
pedancii £14nku L Zp\ velkost? tejto 
imagin4rnej impedancie, ktoru ozna- 
cime ako Zu sa pohybuje v rozmedzi 
200 az 400 £3 pre najucinnejsie potla- 
cenie harmonickych kmito£tov (1), ako 
aj najvyhodnej§ie podmienky pre vyv4- 
zenie sekcie T £14nku II-L (obr. 4). 



Obr . 4. 

Odklony od doporucenej impedancie Zi 
opal nepriaznivo ovplyvnuju s n4- 
vaznost’ou zmeny u£innosti obvodu, 
ztratami apod., ako to bolo popisane 
v stati o samotnych clankoch ft. Pri 
Zi = 300 £3 je rpozno transformovaf 
impedanciu Zp> ktorej teoreticku velkosf 
vypocitame zo vzorca (9) pri zachovani 
Q,o= 12: 

■z, = Zi ( 0 . 0 * + 1 ) = 

= 300 (122 + 1) = 43 500 fl. 

Prakticka hranica je opat’ 70 % moznej 
teoretickej impedancie, takze vstupni 
impedancia Zp £14nku II bude priblizne 
30 450 13. Vystupnu sekciu clanku, tj. 
£14nok L, po£itame podia zndmych 
vzt’ahov pre Zi > Zb > kde Za J e imagi- 
narna impedancia (v rozsahu 200 az - 
400 £3) a Zh vystupna impedancia clan¬ 
ku L a tym aj cel£ho cldnku II-L: 

X™ = Y Zi Zi — ZS* (18) 

ATcs = ZiZi’IX™ (19). 

Pretoze kondenzitory C 2 a Cg'Su 
y bode imaginarnej impedancie Zi za_ 
pojen£ paralelne (obr. 3), bude v prak- 


tickej aplikacii (podia obr. 4) uvazovan£ , 
iba s vyslednou kapacitou, ktord tvori 
su£et vystupnej kapacity £14nku II a 
vstupnej kapacity cldnku L: 

C'a = Ca + C 3 alebo X'cz = Xc 2 + ^03 

( 20 ). 

Gievka L% (sekcia £14nku L) musi byf 
bezvadne odtienena od cievky jLi (sekcia 
£lanku II). • - 

Sdriovo ladeny clanok II 

Z predchddzajuceho . popisu „klasic- 
k£ho“ clanku II zistujeme, ze pri stano- 
venej hodnote Q, 0 (0,o= 12)‘ je jeho 
realizdcia mozna iba po ur£it^ medzny 
kmito£et v zdvislosti danej vzorcom (4), 
tj. hodnotami Zp a Pri navrhovani 
£14nkullse snazime o ziskanie konitant- 
nej impedancii Zp ( z hladiska napdja- 
cieho zdroja, dovolen£ho prikonu stupna 
ako aj u£innosti obvodu) pre vsetky 
T p4sma v rozsahu 80 az 10 m, takze li- 
mitny kmito£et je jednozna£ne ur£eny 
kapacitnou reaktanciou Xc vstupn£ho 
obvodu £14nku (5) a (6) za predpokladu 
zachovania vyseuvedenych podmienok. 
Hranicu horn£ho pouziteln£ho kmitoctu 
pre realizovariie £14nkuII, mozeme zna£- 
ne zvy§it pri uvazovanom konstantnom 
Zp a do usporiadanim do tzv. seriovo 
Iaden£ho zapojenia, kde taktiez vychdd- 
zame zo zakladn^ch vzfahov pre pod- 
mienku rezonancie zat’azen£ho clanku 
II: 

Ii + X 2 + I' 3 = 0 (21), 

pricom veliciny X±; X 2 ; X 3 = X f 3 zahr- 
nuju v sebe znamienko +j pre indukc- 
nosf a —j pre kapacitu. Reaktancia 
s oznacenim Xz je hodnota po s6rio- 
paralelnej transformdcii. 

Aby bola splnena mo^nost? impedan- 
cneho prisposobenia Zp ku Z 1 . pri stano- 
venom Q^ 0 , musia byt’ vo vzorci (21) 
alespon dve komponenty premenliv£ 
(laditeln£). Nemoze to vsak byt’ X± } 
pretoze t^m by stratil sdriovo ladeny 
£l4nok II svoj vyznam. Prdve Xi sa sna- 
Jime zredukovaf na najmensiu moznu 
mieru, aby sme dosiahli optimalnej 
hodnoty £initela Q_ 0 (= 12), takze vstup- 
n4 reaktancia X\ musi byf tvorend iba . 
nevyhnuteln^mi dielcimi kapacitami 
vstupnej £asti cldnku, tzn. vystupnou 
kapacitou elektrdnky Ct, kapacitou 
spojov a kapacitou neutraliza£n£ho kon- 
denzatora (6). K zachovaniu podmien¬ 
ky dvoch premenlivych komponentov 
a pre* dosiahnutie moznosti impedanc- 
n£ho prisposobenia s£riovo laden£ho 
cldnku II volime premenlivu indukcnost? 



Obr . 6 . 


vo vetve X 2 a laditelny vystupny kon- 
denzdtor Cg (obr. 5). 

Metoda premenlivej indukcnosti (2) 
je realizovatelna tym, ze kapacitnd reak¬ 
tancia otocn£ho kondenzatoru Xcb 
v s£riovej kombinicii. s induk£nostou L 
kompenzuje induktivnu reaktanciu Xl, 
takze je mozn£ navrhnuf cefkov^ obvod 
v zapojeni podia obr. 6. Ak indukcnd 
reaktancia Xj, vo vetve X% m4 ur£itu 
velkosf a kapacitna reaktancia konden¬ 
zatoru Xcb v s£riovom zapojeni taktiez 
vo vetve X 2 je menitelna, bude vysledna 
induktancia cievky L znacne znizena a 
priamo zavisla na zmene kapacity kon¬ 
denzatoru Cb. Samotnd cievka L sa bude 
prakticky javif ako premenlivi induk£- 
nosl, cim je dosiahnut4 podmienka ladi- 
telnosti komponentov. Pre toze v s£riovo 
ladenom cl4nku II kondenzator Cb, 
ktory je sucast’ou vetve X ^ 9 je elektricky 
izolovan^ od nulov£ho potencidlu (zeme) 
a zaraden^ do s£rie s indukCnosfou L, 
vstupna kapacitna reaktancia cl4nku 
obmedzujuci limitny f kmito£et je d4na 
pevnymi kapacitami tvoriacimi Xi. 
Prakticky vypocet s£riovo ladenych cI4n- 
kov II je taktie4 jednoduchy a spo£iva 
v nasledovnych ukonoch: * 

1. Vypocitame anodovu zat’azovaciu im¬ 
pedanciu Zp podia znamych vzorcov 
(1), (2), resp. upraven6ho (1) pre 
danu triedu zosilnovaca. 

2. Zistime hodnotu X± numerickym 
suctom dielcich kapacitnych reak- 
tancii vstupu £lanku podTa vzorcu 

. (6), kde pochopitelne nezahrnujeme 
kapacitu ladiaceho kondenzatoru. 
Najpresnejsia metdda je priame od- 
meranie pomocou kapacitn£ho mo- 
stiku a prevedenie zmeranej kapacity 
na Xx podia vzorcu (16). (Pokial 
navrhujeme zosilhovac s uzemnenou 
mriezkou, kde nepouzivame neutra- 
lizaciu, bude Xx pozostdvaf z prepo- 
citanej hodnoty vystupnej kapacity 
elektrdnky a kapacity spojov, ktor4 
sa pohybuje okolo 15 pF). 

3. Dosadenim vypocitanej impedancie 
Zp a reaktancie Xx do vzorcu (4) 
ziskame velkost’ prevddzkoveho cini- 
tela akosti £3 0 . Pokial je Q, 0 v dop>o- 
rucenych medziach (12), pokracuje- 
me rfalej vo vypocte. Pri > 20 
musime upravit’ konstrukcne Xx 
(znizenie kapacity spojov alebo v kraj - 
nom pripade volbou elektrdniek 
s mensou \>ystupnou kapacitou). 


X, 

R t 


Obr. 7, 

4. Stanovime elektricky ekvivalent se¬ 
riovo laden£ho obvodu podia obr. 7 
v zdvislosti na • dosiahnutej hodnote 
X x . 

5. Vypocitame s£riovu vystupnu resi- 
stenciu R 3 : 

R s = XxVZp (22). 

6 . Kerf pozn4me R B , vypocitame kapa- 
citnu reaktanciu zat’azovacieho (vy- 
stupn£ho) kondenzatoru ^ 3 : 

* - V w 1 ' (23) 

7. Serioparalelnou transformaciou. vy¬ 
pocitame zo znamych hodnot Xs 
[vzorec (23)] a zat’azovacej impe¬ 
dancie clanku II Z c hodnotu ^ 3 : 

= XzZJIX** + £l 2 (24), virf obr. 8 . 




Tym vypocitame vsetky udaje kompo- 
nent pre dosadenic do vzorcu (21), 
takze po dosadenl (obr. 6) 

Xcb = Xi — (X' 9 4- R b ) (25), 
a z toho dalej 

Xj, = Xi + Xcb -f X*3 (26). 

Opal nutno zd6raznif, it tento teore- 
ticky navrh plati za predpokladu, ked 
cinitel stojatych vln na Zl je rovny 1, 
vid. vzorce (23) a (24). Aj ked v praxi 
CSV natofko neovplyvnuje vypocitane 
hodnoty komponent seriovo ladenCho 
clanku IT, ako u „klasickeho“ clanku II, 
v kazdom pripade je nutno s jeho hod- 
notou pocitat’. 






Obr . 9. 

Pre uplnosf uvadzam e§te zapojenie 
seriovo-ladenCho clanku II podia obr. 9, 
kde mozno potlacif kapacitu spojov na 
'najkrajnejsiu spodnii hranicu. Toto .za¬ 
pojenie nie je vhodnC pre realizaciu vf- 
stupnCho obvodu podia obr. 10, : tj. 
kombinaciu obvodov „klasick6ho“ clAn- 
ku II pre pasma 80 a 40 m a seriovo la- 
deneho ClAnku II pre 20, 15 a 10 m. 
NAvrh Clanku podia obr. 9 je totozny 
s popisovanym navrhom seriovo lade- 
n£ho ClAnku II, pricom tento sa zvlA§f 
uplatni v kmitoctovom pAsme 144 MHz. 

Priklad: .Navrhnime seriovo ladeny 
clanok II pre kmitocet 28 MHz pri 
pouziti vf zosilnovaCa v zapojeni s uzem- 
nenou mriezkou (trieda B) pre dve elek- 
tronky GU50 v paralelnom zapojeni, 
ked je dan 6: £ L = 70 G, £ a - 850 V, 
h = 0,2 A. 

Anodova zatazovacia impedancia Zp 
podia vzorcu-(l) bude: 

£ P - £ a /l,57 / a = 850/1,57.0,2 .= 

= 2 707 a 


KapacitnA reaktancia vstupu clanku Xi 
bude 

Xi = \/a)Ci = 

= 1/175,93 . 10- 6 .25,3 = 224,67 G. 

Dalej vypocitame prevAdzkovy cini- 
tel akosti clanku 

do = ZpIXi = 2 707/224,67 = 12,05, 
co jeTiodnota v prijatelnej miere. 

Podia vzorcu (22) vysetrime vystupnu 
seriovu resistenciu R 8 

R 8 = X^/Zv = 224,672/2 707 = 

- 18,65 Q, 

a dalej kapacitnu reaktanciu vystupneho 
(zatazovAcieho) kondenzatoru 


*^ 3 = 


Z^ — R 


-R 



4 900 
51,35 


18,65 = 42,18 Q. 


Tym mame vsetky udaje pre dosadenie 
do vzorca (24) pre sCrioparalelnu trans- 
formaciu X f $: 


y , _ ^3 .£i2 _ 42,18.4900 __ 

3 . X** + Zi? .1779,6 + 4900 

= 30,94 Cl. 

Dosadenim vypocitanych hodnot do 
vzorca (25) ziskame kapacitnu reaktan¬ 
ciu serioveho kondenzatoru Xcb x 

Xcb = Xi — (X' 3 + R s ) = 224,67 — 
— (30,94 + 18,65) = 175,08 Q, 

to po prepocte na kapacitu v obvode 
obnAsa: 

C B = 1 /w Xqb = 10«/175,93 . 175,08 = 
= 32,466 pF = 32,5 pF. 

Indukcriosf cievky seriovo ladenCho 
Clanku II vypocitame dalej podia vzorcu 
(26): 

X^ = Xi + Xcb + X'z = 224,67 + 
+ 175,08 + 30,94 = 430,7 D, 

L'= X L /co = 430,7/175,93 zb 2,45 pH. 

Konecne kapacita vystupnCho (zat’azo- 
vacieho) kondenzatoru C 3 : 

C 3 - 1 /cd = 10V175,93.42,18 = 

= 134,76 ^ 135 pF. 


Kontrola spravnosti prevedenia vypoc- 
tu: 

X\ X 2 + X's = 0; —j^i -f 
+ (j^L -j^CB) - ]X'z — 0 

co po dosazeni: 

— 224,67 + (430,69 — 175,08) — 

— 30,94 = 0 — 255,61 + 255,61 = 0 

0 = 0 


Sucet kapacit vstupu sCriovo lade- 
nCho ClAnku II bude pozostAvaf z vystup- 
nej kapacity kazdej elektrdnky a kapa- 
city spojov C s , ktoru odhadneme na 
7 pF: 

Ci = C a + Cs = 2 .9,15 + 7 = 25,3 pF. 

Podia tab. I si vyhfadame hodnotu 
ft) pre navrhovany kmitocet f = 
28,0 MHz: 

w = 175,93 . 10-6 s- 1 


Energeticke pomery v obvode clanku 

Postup presetrenia je uvedeny v nasle- 
dovnych trinastych bodoch, pricom 
moze sluzit’ ako informativne voditko 
pre konstruktCrov, hlavne z hladiska 
vhodneho dimenzovania suciastok. Ak 
bolo podotknutC v predchidzajucich 
statiach, presnC vysledky su vsak pod- 
mienenC pouzitim meriacich pristrojov 
(elektronkovy V-meter a Q-meter). 


Obr . JO. 



1. Ccinnost* clanku II [vid vzorec (11)] 

TO = 100 (1 — d°IQj*c), 
ked dosadzujeme: Q,o podia vzorcu 
(4), ()uc podia vzorcu (7). 

2. Podia katalogu elektroniek zistit’ ty- 
picku hodnotu P\ (napr. P% — 70 W) 
pre elcktronku v danej pracovnej 
triede. 

3. VypoCitat 1 vykon odovzdan^ do an- 
tCny P a : 

Pa = PtTO/100. 

4. VyCislit’ celkovii licinnost? navrhova- 
nCho stupna vysielaCa r\ t x 

TO = Ptm/P; 
kde P = EJ & . 

5. Tym dostaneme zname veliciny pre 
vypocet ztrat v cievke clanku II: 

>l = Px — Pa. 

6. Ked pozname ztratovy vykon na 
cievke clanku II, vypocitame cirku- 
lacny vf prud prechddzajuci cievkou 
a tym dalej mozeme stanovil aj po- 
trebny priemer vodica, nutny ku 
konstrukcii.cievky: 

kde 2, u i. je cinitel akosti nezat’azenej 
cievky (merane na Q^-metry), alebo 
informativne pre zosilnovace triedy 
B 

/l — 1,05 do 7a, 

kde Q,o je cinitel akosti zat’azenCho 
obvodu a / a anodovy stejnosmem^ 
prud.' 

7. VrcholovC napatie na vstupnom kon- 
denzitore clanku II C 1 bude: 

£v 1 = V‘ 2 P t Z P 

8. VrcholovC napatie na vystupnom* 
kondenzatore clAnku II C 2 : 


9. Efektivne napatie na antene (zafaii 
<l): 

v - Ev2 

rr ■ ' 

10. Efektivne napatie na ladiacom kon- 
denzAtore C\ (tj. vstupnom): 


Pzl = 


Pvl 

W 


11. Girkulacny prud, ktory preteka 
kondenzatorom C\> bude 

l cl — Ezi/X ci (efektivna hodnota). 

12. Girkulacny prud, ktory preteka 
kondenzatorom C 2 , bude 


/ c2 = E z zjXc^ , 

pricom pri pouziti viacerych kon- 
denzatorov v paralelnom zapojeni, 
ktorC budu tvorit’ vysledmi kapa¬ 
citu C 2 , sa pochopitelne cirkulacny 
prud rozvetvuje podia Kirchhofovho 
zakona v zavislosti na dielcich ka- 
pacitnych reaktanciAch. 

13. Antenny prud (prud tecuci do za-, 
taze): 

Tant = EvzfZlj • 
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Aimomi a PA 

fxa 3,5 MHz SSB 

Ing. Vaclav Dusanek, OKI AVD 

V transceiverech Petr 103 , ktere vyrabi Ustfedni radiodtlm v Hradei Kralove, se pouztvd 
ve vysilaci ddsti koncovy stuped, osazeny tranzistorem KU606. V tomto clanku je popsdna 
konstrukce vysilaci ddsti , tj . smeSovade, oddelovactho, budiciho a koncoveho stupni, Tyto stupne 
tvoH dohromady samostatnou desku s plosnymi spoji. V clanku jsou popsdna dvd provedeni 
plolnych spoju . V prvntm pHpade je budici stuped osazen tranzistorem KSY34 , ve druhem 
dvema KF506 (KF508). odddlovacim tranzistorem Ta je zapojen Hrokopdsmovy neladeny 
transformator, 

SmeSovac a PA 3,5 MHz SSB ten i ladici kondenzator s civkou. Po- 

drobnd schema zapojeni vysilaci cdsti je 
Blokovd zapojeni vysilaci c&sti vcetne naobr.2.popf.3.Naobr.4a5jsouvykre- 
smdgovace je na obr. 1. Smesovaci stu- S Y rozlozeni soucastek na deskach s plos- 
pen je osazen dvema tranzistory KS500. n ymi spoji. 

Na vystupu smesovace je p&smovd pro- Sme£ova£ 

pust s sirkou pasma 300 kHz. Za p&smo- Smesovac pracuje v polosoumdrndm 

vou propusti je zapojen oddelovaci zesi- zapojeni. Zapojeni je prevzato ,z [1]. 



lovac se dvema tranzistory KS500. 
Z tohoto stupne je pres sirokopasmovy 
transformator buzen dalsi zesilovad 
s KSY34 (2x KF508). Z ladendho 
obvodu tohoto stupne seprivadi vf napeti 
na bazi koncoveho zesilovace s tranzisto¬ 
rem KU606 (KU605). Pracovni bod 
tranzistoru KU606 je stabilizovan prou- 
dovym zdrojem s tranzistory KF508 a 
KF517. Vsechny tranzistory krome 
KU606 jsou umisteny na desce s plosny¬ 
mi spoji. Tranzistor PA je opatren hli- 
nikovym chladicem, na kterdm je umis- 


I pfes svoji jednoduchost se pine osved- 
dilo, Jeho hlavnimi vyhodami jsou maid 
pozadavky na velikost vstupnich napeti 
a jednoduchy ladeny rezonancni obvod 
v kolektorovdm obvodu. Signdl z VFO 
se privddi na bazi T\ pres kondenzdtor 
Cj. Signal SSB se privaai na bazi T 2 pres 
kondenzator Cs* Smesovac se vyva^uje 
odporovym trimrem R&. Signdl z VFO 
ma mit na bazi Ti napeti 100 az . 150 mV 
(mereno pri odpojendm signalu SSB). 
Na bdzi ma byt vf napeti 10 az 
15 mV (mereno pri odpojendm signalu 


z VFO). Vyvdzeni smesovade se kontro- 
luje tak, ze na kolektory tranzistoru 7“i, 
Tz pripojime proti zemi vf milivoltmetr 
a pri odpojendm sign&lu SSB nastavime 
'minimalni vychylku mefidla. P&smova 
propust v kolektoru T\ a T% se ladi ob- 
vyklym zpusobem. Na vyvazeny smeso¬ 
vac pfipojime oba signdly. Vf milivolt¬ 
metr pfipojime na vazebni vinuti L 3 . 
Na VFO se nastavi stfed pasma (asi 
3,650 MHz). Laddn^ obvod C9L2 za- 
tlumime odporem asi 5,6 k£2 a ladenim 
jadra L\ nastavime nejvetsi vychylku na 
vf milivoltmetru. Potom odpojime odpor 
5,6 kQ a zatlumime obvod C 7 L 1 , Lade¬ 
nim jddra L% nastavime maximalm vy¬ 
chylku vf milivoltmetru. Sladbvaci po- 
stup nekolikrat opakujeme. Sifku pasma 
nastavujeme volbou kondenzatoru Cs 
(18 pF). Pfeladenim VFO zkontrolujeme 
prubeh kmitoctove charakteristiky pas- 
move propusti v rozsahu od 3,500 MHz 
do 3,800 MHz. Na tdchto kmitodtech by 
nemel byt pokles signdlu vetsi nez 3 dB 
(tj. na 71 % jmenovit6 hodnoty). Pokud 
se zjisti ur&ty posuv.vysledn^-rezonanC- 
ni krivky smerem k vyssim nebo ni^sim 
kmito£tum, naladime propust znovu na 
ponekud odlisny stredni kmitocet nez 
3,650 MHz. Oba laden<£ obvody C 7 L 1 
a C9L2 musi byt stineny (umisteny v sa- 
mostatnych krytech). Vazba mezi nimi 
je pouze kapacitni. Vazebni kondenzator 
Cs je umisten na 1 6 strane desky, na niz 
jsou plolnd spoje. Paji se s co nejkratsimi 
privody. -V^stupni napeti na nezatizen^ 
L 3 je asi 200 mV (podle vclikosti A21 
tranzistoru T\ a T2), Typicka velikost 
vf napeti pri zatifceni vstupem oddelova- 
ciho zesilovade je na L 3 asi 60 az 100 mV. 

Oddelovaci zesi lovac 

Oddelovaci zesilovac pracuje v zapo- 
jeni SE-SK a je osazen tranzistory 
KS500. Tranzistor T3 by nemel mit 
hzi vetgi nez 50. Velikost £21 T4 neni 
kriticka, Stabilizace pracovniho bodu 
tranzistoru T 3 a Tk je zarucena silnou 
ss zpdtnou vazbou z emitoru T\ do bdze 
T3 pres odpor R 12 (47 kfl). Tento stu- 
pen neni tfeba sefizovat. Pri vstupnim 
napeti 60 mV a vazebni kapacite 150 pF 
je na emitoru T 4 napeti asi 1,2 V (pfi 
zatizeni ndsledujicim stupnem). Civka 
La je zhotovena na toroidnim jadru 
podle tab. 1. 


KSS00 KSSOO KS500 KS500 * KSY34 KU606 2xKA502 









Budici stupert PA 

Budici stupen je osazen tranzistorem 
KSY34 (T 5 ) a pracuje ve tride B. Pra¬ 
covni bod se nastavuje odporovym trim- 
rem R 15 tak, aby (bez buzeni) byl kolek¬ 
torovy klidovy proud 15 az 20 mA. 
Ladeny kolektorovy obvod XsCie se na¬ 
stavuje na stred pAsma (3,650 MHz) 
vyberem kondenzatoru C 16 . KondenzA- 
tor mA asi 500 pF. V konecn^m prove- 
deni se pouzije slidovy (TC213) nebo 
keramicky kondenzAtor. Tranzistor T 5 
je treba opatrit malym chladicem o cel- 
ko v6 plose 5 cm 2 . Kolektorovy obvod 
musi byt navinut na toroidnim jadru. 
Jin£ provedeni nezarucovalo pln£ vybur- 
zeni koncoveho stupne. V rozsahu pas¬ 
ma 80 m neni treba kolektorovy obvod 
doladovat. 

Misto tranzistoru KSY34 je moz- 
no pouzit dva tranzistory KF506 
(KF508), pro kterA je navrzena i deska 
s ploSnymi spoji na obr. 5. 

Civka L 5 , popr. L 6 je navinuta na jed- 
n£ polovine symetrizacniho TV trans- 
formAtoru. Indukcnost L$ je 45 pH. 


Koncovy stupen 

Tranzistorovy koncovy stupen byl na- 
vrzen podle zAsad, kter 6 jsou shrnuty 
v. £lAncich [2] a [3], 

Je osazen tranzistorem KU606, ktery 
je umisten na chladici z hlinikov^ho ple- 
chu tloust’ky 1,5 az 2,5 mm. Stejno- 
smerny pracovni bod a teplotni stalost 
stupne je zajistena diodami D\, Dz 
a tranzistorovym zdrojem proudu pro 
predpeti baze. Ve stabilizatoru jsou 
pouzity komplementArni • tranzistory 
KF508, KF517, jejichz pracovni bod 
(velikost proudu do bAze) je ovladan 
odporovym Trimrem Ri$ (470 O), Bez 
pritomnosti budicxho signalu se nastavi 
pomoci i?i 9 klidovy kolektorovy proud 
koncoveho stupne na 20 az 30 mA. 
Diody Di a Dz musl bytumistenyprimo 
na pouzdru tranzistoru KU606, pokud 
mozno s co nejmensim tepelnym odpo- 
rem. Elektrolyticky kondenzAtor C 19 musi 
byt na 35 V a jeho povrch je chrAnen 
trubickou z PVC. KondenzAtor C 21 
(TC213, 750 pF) je umisten tesne u civ- 
ky L 7 . Privody mezi civkou L? a ladicim 
kondenzAtorem jsou z pocinovaneho 
medendho drAtu o prumeru 1,4 mm. 
Kolektor tranzistoru Tq se pfipojuje na 
odbocku civky Li krAtkym pAskem z me- 


denA fdlie tl. 0,1 mm o sirce 4 mm (musi 
byt co nejkratSi). 

Misto k pripojeni kolektorovAho na- 
peti koncovdho stupne je na plosnych. 
spojich vyvedeno samostatne. To umoz- 
nuje provozovat PA se zvetsenym kolek- 
torovym napetim, pricemz neni tfeba 
menit nastaveni pracovniho bodu tran¬ 
zistoru KU606. 

Postup montaze a ceikoveho oziveni 
desky TX 

Do pripraven 6 desky s plosnymi spoji 
se vlozi a pripAjeji vsechny pasivni sou- 
cAstky podle pfilozenych obrAzku. PA- 
rovanymi tranzistory KS500 se osadi 
smesovaci stupen a uvede se do chodu. 
Potom se osadi oddelovaci zesilovad 
(T3, . T4) a zkontroluje jeho cinnost. 
Pritom je vhodn 6 pou£it na miste C 10 
kondenzAtor o kapacite 15 az 33 pF. 
DAle se osadi budici zesilovac PA a bez 
budiciho signalu se nastavi prislusny pra¬ 
covni bod tranzistoru KSY34 (15 az 
20 mA). Na vazebni civku Lq pripojime 
odpor 6,8 az 10 Q a pripojime budici 
signAly do smesovace. Obvod Z.5C10 vy- 
ladime na maximAlni vychylku vf 
voltmetru zapojen^ho na vazebni vinuti 
Le (na odpor 6,8 az 10 O). 






Koncovy tranzistor KU606 se pripev- 
ni izolovane na hlinikovou chladici 
desku. Na prodlouzen^ stredni zebro 
chladice pripevnime civku Li (viz obr. 
6). Slidovou podlozku, dosedaci plo- 
chu tranzistoru a prislusnou plochu chla¬ 
dice potreme silikdnovou vazelinou (pro 
zmenseni prechodov^ho tepeln£ho od- 
poru) a potom prisroubujeme tranzistor 
dvema srouby. Dale zapojime a vhodne 
umistime diody Di, Di do nejtesnejsi 
blizkosti pouzdra- tranzistoru KU606. 
Dale se zapoji kondenzator C 21 a pri- 
poji kolektor tranzistoru a kondenzator 
C 22 k prislusn^ odbocce civky^I. 7 . V n k- 
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sledujici operaci smontujeme chladic 
s deskou s plosnymi spoji a pripajime 
vvvody bkze a emitoru KU606 (dodi'zet 
co nejkratsi privody). Posledni pracovni 
operaci je montaz ladiciho kondenzdtoru 
C 20 a jeho zapojeni. Vyvod rotoru (oba 
sberace) se pripoji vodicem o 0 1,4 mm 
GuL do plosn£ desky v miste 'pripojeni 
emitoru KU606. 

Na vystup (pres C 22 ) zapojime zate- 
zovaci odpor 70 Q. (68 £}). Kolektorovd 
napeti 12 V pripojime ke stupni PA 
pres amp^rmetr. Bez budiciho signalu 
nastavime klidovy proud stupne PA asi 
na 25 mA odporovym trimrem R 19 . Po 
pripojeni buzeni vyladime obvod C 20 T 7 . 
do rezonance, pricemz vf voltmetrem 
merime napeti na nahradnim zatezova- 
cim odporu .a kontrolujeme velikost 
stejnosmern^ho kolektorov^ho proudu. 
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Obr. 6 . Mechanicke uspofaddni chladih 
a ctvky pro desku s pMtvjmi spoji H08 

Serizujeme priblizne na kmito£tu 
3,650 MHz. Pokud je treba, zvetsime bu- 
zeni PA tim, ze zvetsime kapacitu C 10 , 
pricem^ doladime PA kondenzatorem 
C 20 na maximilni vystupni napeti. V ho- 
tov£m transceiveru se men v poloze 
„ladeni“. Odpojime buzeni, popf. 
prepneme do polohy „USB“ nebo 
„LSB“ a kontrolujeme, zda vykonovy 
zesilovac nekmita. PH pln6m vybuzeni 
mi byt stejnosmern^ kolektorovy proud 
PA asi 1,6 a£ 2 A. Vf vystupni napeti na 
odporu 70 £2 je asi 24 az 28 V. Pritom 
se presvedcime o spravni funkei PA vy- 
poctem celkovd udinnosti. tJcinnost PA 
se priblizne vypociti ze vztahu 

V = RzUcIc [ 

kde Uvfst je vystupni vf napeti (V), 

Rz zatezovaci odpor (zde 70 Cl)* 

Uc stejnosmern£ kolektorovy 

napeti (V), 

I c stejnosmerny kolektorovy 

proud (A). 

Pri spravnd funkei ma byt ucinnost PA 
stupne pri vybuzeni na kolektorovy 
proud 1,7 A asi 45 az 65 %. Nektere 
tranzistory KU606 se mohou projevit 
tak, ze je lze vybudit na dosti velk^ ko¬ 
lektorovy proud (napH 2,5 az 3 A), 
avsak vystupni vf vykon je mensi nez: 
10 W. To se napr. projevuje tak,. ze se 
pri zvetsovani buzeni a soucasn^m do- 
lacFovani PA stupne ucinnost od jist£ ve- 
likosti kolektorov^ho proudu zmensuje., 
Tranzistor, s nimz by se uHnnost PA 
zmensila pod 40 %, je vhodnejH vyme- 
nit zajiny kus. Orientacni mereni v pro- 
vizornim zapojeni ukazala, ze podmin- 
ku ucinnosti 7 ) >40 % splnuje pri¬ 
blizne polovina tranzistoru ze souboru. 
deseti kusu KU606. 

Napajeci napeti -12 V by melo mit 
stabilitu lepH nez 1 %. Napajeni kolek- 
torov^ho obvodu PA je vyvedeno samo- 
statne. PA : stupen lze napajet ss nape- 
tim maximilne 30 V beze zmeny nasta- 
veni pracovniho bodu a odbocek na Li . 
.Pri napeti 24 V (a po doladeni kolekto- 
rov^ho obvodu PA) lze dosihnout vy- 
stupniho vf vykonu (GW) asi 18 W pH 
ucinnosti asi 43 %. 
































Kolektorovy obvod koncov6ho stupne 
nelze naladit nikdy zcela pfesne. Vy- 
stupni kapacita KU606 je totiz nelinedr- 
m funkci okamzit^ho kolektorov6ho na- 
peti. Spr^vny postup naladeni je takovy,. 
kdy v poloze ^ladeni'* nastavime pri 
nahradni zatesd podle reflektometru 
maximdlni vystupni vykon. Po pfipojem 
ant^ny podle reflektometru vystupni 
obvod PA stupne pouze jemne doladi- 
me. 

Na obr. 3 je obrazec plosnych spoju 
vysilaci casti s budicim tranzistorem 
KSY34 (Ts). Deskaraa zmen£en6 rozme- 
ry a predpoklada umistem vykonov^ho 
tranzistoru 7*6 na zadnim panelu vysilace, 
popr. na jednodiich6m deskov^m chla- 
dici. Deska s plosnymi spoji se v tomto 
pripade umisfuje nad hlinikovy plech, 
ktery tvofi soucasne nosnik ladiciho kon- 
denzdtoru C 20 , clvkyL?, pripadne ant&i- 
niho rel£. Je nutn£ dodrzet co nejkratSi 
privody k bazi, emitoru a kolektoru 
tranzistoru Tq (KU606). 

Z&ver 

Popsan^ zapojeni bylo prakticky ove- 
feno v nekolika desitkach kusu transcei- 
veru PETR 103 a pine se osved6ilo. 
Pres pomernou jednoduchost da vk do- 
statecny vf vystupni vykon a pokud by 
se uveden£ zapojeni pouzivalo pouze 
v pdsmu SSB, je mozri£ vynechat dola- 
cfo van i koncov^ho stupne. V kazd^m 
pHpade je vsak nutn6, aby stupen, PA 
pracoval do prizpusoben^ ant^ny. Ne- 
pHzpusobena zatez (ant^na) muze byt 
pri&nou vf nestability stupne PA. 

Tab . i. Prehled vinuti civek a tlumivek 


L, 

35 z vodiCe CuPL 0 0 0,2 mm zdvit 
vedle zdvitu na kostfe QF 26073 

U 

35 z vodiCe CuPL 0 0 0,2 mm zdvit 
vedle zdvitu na kostfe QF 26073 

u 

8 z vodiCe CuPL 0 0 0,2 mm na 
dolnim konci L t 

u 

2 X 10 z vodiCe CuPL 0 0 0,3 mm 
biiildmC na toroidnim jddru 

u 

2 X 13 z vodiCe CuPL 0 0 0,3 mm 
bifildrnC na toroidnim jddru 


8 z vodiCe CuPL 0 0 0,3 mm na 
yolnd Cdsti toroidu pro L b 

L, 

11 z hoiym vodiCem CuAg 0 0 1,4 mm 
na Sestiboke keramicke kostfe, odboCky 
na 4. a 7. z od „studenCho (< konce 

Tli 

asi 60 z vodiCe CuPL 0 0 0,15 mm 
tCsne na feritove tycce 0 2,5 x 25 mm 

Th 

asi 45 z vodiCe CuPL 0 0 0,2 mm 
tesnC na feritovd tyice 0 2,5 x 25 mm 

K* 

asi 60 z vodice CuPL 0 0 0,15 mm 
tesnC na feritove tyCce 0 2,5 x 25 mm 


Rozpiska soutastek 

T lt T t tranzistor KS500 j , , 

T zt T t tranzistor KS500 j p4r0Van ^ 

T s tranzistor KSY34 (nebo 2x KF506) 

T t tranzistor KU606 

T 7 tranzistor KF517 

T t tranzistor KF506 

D 1 , dioda KA50I 

Ri odpor TR112, 180 Q 

R, odpor TRU2, 180 Q 

R, odpor TR112, 1,8 kQ 

R t odpor TR112,33 kO 

R„ odpor TR112,33 kQ 

R t odpor TR112, 10 kQ 

R 7 odpor TR112, 10 kQ 

R t nastavitelny odpor TP040, 22 kQ 

R, odpor TR112, 120 Q 

R 10 odpor TR112, 10 kQ 

R„ odpor TR151, 820 O 


R it odpor TR112, 47 kQ 

R lt odpor TR151, 270 Q 

R 14 odpor TR151, 1,5 kQ 

Ris nastavitelny odpor TP040, 220 Q 
Rh odpor TR144, 15 Q 

R it odpor TR144, 56 Q 

R lt odpor TR112, 10 kQ 

i? lt nastavitelny odpor TP040, 470 O 

R t o odpor TR112, 2,2 kQ 

Ci keramicky kondenzdtor TK721, 82 pF 

(TK 751 82) 

Cj keramicky kondenzdtor TK751, 470 pF 

C s keramicky kondenzdtor TK749, 15 nF 

C 4 keramicky kondenzdtor TK 749, 15 nF 

C t keramicky kondenzdtor TK751, 68 nF 

(0,1 nF) 

C» keramicky kondenzdtor TK751, 68 nF 

(0,1 nF) 

Ci keramicky kondenzdtor TK720, 220 pF 

(nebo styroflex) 

C % keramicky kondenzdtor TK409, 18 pF 

C, keramicky kondenzdtor TK720, 220 pF 

(nebo styroflex) 

C te keramicky kondenzdtor TK720, 330 pF 
(vtfbCr od 100 pF) 

Cn keramicky kondenzdtor TK751, 68 nF 
(0,1 tiF) 

Ci 1 keramicky kondenzdtor SK73787, 47 nF 

Cis keramicky kondenzdtor SK73787, 47 nF 

Cu keramicky kondenzdtor TK751, 68 nF 

(0,1 *iF) 

Cu keramicky kondenzdtor TK751, 68 nF 
(0,1 nF) 

Cu slidovy nebo keramicky kondenzdtor - 
vybrat podle L& 

Ci t keramicky kondenzdtor TK751, ~68 nF 

( 0,1 vF) 

Cu keramicky kondenzdtor TK751, 68 nF 

(0,1 p.F) 2 ks paral. 


Ci, eiektrolyticky kondenzdtor TE986,0,2 GF 

v PVC 

C, 0 dvojity otocny vzduchovy kondenzdtor 

2 X 500 pF 

Cu slidovy kondenzdtor TC 213, 750 pF 

C, s keramicky kondenzdtor TK751, 68 nF 

(0,1 ti,F) 2 ks paral. 

C t t keramicky kondenzdtor TK751, 68 nF 

C ,4 eiektrolyticky kondenzdtor TE003, 

0,1 GF (TE981, 0,1 GF, PVC) 

C M , tt , , 7 keramicky kondenzdtor TK751, 68 nF 

Li civkovC telisko s krytem QF26073 (TE, 

Pee) ' 

L t> , dvkovC tClisko s krytem QF26073 (TE, 
Pee) 

L 4 , s , , toroidni jddro 0 10/6 X 4 z feritu N1 
nebo Ctvrtina TV symetrizaCniho Clenu 
(Nl), 2 ks 

Tli a2 77, feritove tyCinky 0 2,5 X 25 - ferit HU, 
5 ks 

L 7 keramicka kostridka Sestibokd 

0 20 X 45 
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Po dobrych zkidenostech s naH lonskou Expedici k V. sjezdu Svazarmu jsme se roz- 
hodli letos uspofddat opet podobnou akei - 

Expedici AR k 30. vyro£f Slovenskeho narodniho povstani. 

Podnikneme ji pUmo do mist Slovenskeho narodniho povstani } do okoli Banske Bys- 
trice. Z&ccLStmme se pochodu radioamateru po stopdeh SNP, ktery uspofdda mezi jed- 
notlivymi vyznamnymi misty SNP RK Delta z Banske Bystrice. Termin expedice jsme 
stanovili na 

26. srpna az 2. zaH 1976. 

Vprubehu expedice budeme samozfejme opet vysilatpod znackou OK5RAR, 



sourmAztom 


UA3ABM (14), UB5YBX14), UW3HQ (14, 28), 
UW4AK (14), UV3DC (28), UA6DL (14), 
UK0AAC (14), UA3TAK (14). 

Za spojeni SSB byly uddleny diplomy cislo 1 276 
ad 1 284: 

UA3DBJ (28), UK5ICD (14), UP2WN (14), 
UOSBZ (14, 21,28), UF6GW (21), UK9AAQ (14), 
UG50E (14), RC20AG (28), UK4WAC (14). 

Dopliiovaci zndmky byly vyddny stanicim 
UA9MP (14) k diplomu SSB 6. 1 061 a UK5WBG 
(28) k diplomu CW t. 4 608. 



Rubriku vede ing , M. Prostecky , OK1MP , U pru- 
honu 44i 160 00 Praha 6 

Zmeny v soutezich od 15. dubna do 
15. kvetna 1976 

,,S6S*‘ 

Za telegrafni spojeni ziskaly dipiomy t Cislo 5 015 
ai 5 052 (v zavorce je uvedeno pasmo doplnovaci 
zndmky) stanice: 

UK4CAX (14), UT5IF (14), UA3DBZ (14), 
UB5QC (14), UK1ABC (14), UK5LBJ (14), 
UK6HAK (14), UA90AT (14), UK5MAX (14), 
UB5MAR (14), UK2GAN (14), UA6LBO (28), 
UP2BAS (7), UD6DFF (14), UD6DHU (7), 
UA0JAW (14), UT5CY (14), UA0IAY (14), 
UK9LAG (14), UW4HH (14), UB5GBD (14),. 
UA4LD (14), UA3QAQ (28), UA4MZ (14), 
UK9YAM (14), UK8AAI (14), UA3DCC (14), 
UL7JAC (14), XJB5FAL (14), UV0EN (14), 


„OK-SSB Award" 

Diplomy za spojeni s Ceskoslovenskymi stanicenii 
na SSB ziskali: 

C. 362 UK0AAC, Krasnoyarsk, C. 363 UW3EQ, 
Orel, C. 364 UA3IAT, Kalinin, C. 365 UA9MP, 
Omsk, C. 366 UT5DX, Uihorod, C. 367 UP2PAZ, 
Kaunas, C. 368 UB5CI, Charkov, C. 369 UK2GBJ, 
Riga, c. 370 UOSBZ, Kiginev, C. 371 UY5NC, 
Chmelnik, c. 372 UA1AW, Leningrad, C. 373 
UH8BX, Krasnovodsk. 

„100-OK“ 

Sestndct stanic ziskalo zdkladni diplom c. 3 183 
a t 3 198. Jsou to: 

UT5DS, UK4FAA, UA1HT, UA1MI, UK2PAT, 
UA3WZ, UG50E, UWlYY, UK3AAB, UK4AAI, 
UK5LAG, UY5W, UB5PS, UH8BX, UY5CQ, 
UW3HM. 
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♦,200-OK'* 

Doplftovaci zn&mky ziskaly stanice: ^ 

d. 398 UA4LM k zdkladnimu diplomu dislo 3 191, 
d. 399 UK4AAI k d..3 192, t. 400 UK4WAC 
k A. 3 029 a d. 401 UT5GR k d. 1 423. 

,,300-OK" 

Doplnovad zndmku d. 192 obdrzi UT5GR. 

,,400-OK" 

UT5GR ziskal i doplnovad zn£mku d. 114 za 
spojeni s 400 deskoslovenskymi stanicemi. 


OK1AW 242(251) 

OK1AKQ 241 (287) 

OK20P 241 (245) 

OK2BGT 241 (244) 

OK3CDP 240 (259) 

OK1AII 240 (240) 

OK1MPP 238 (265) 

OK1NR 235 (249) 

OKICG 232 (252) 

OK1BY 230 (250) 

OK3QQ 230 (249) 

OK1VK 229 (235) 


OK1PG 

OK2BMF 

OK3CAU 

OK2ABU 

OK3ALE 

OK1AKU 

OK1PT 

OK1MSP 

OK2BBI 

OK1STU 

OK2BEN 

OK1DVK 


„P75P*« 


FONE 


Za uplynuld obdobi bylo vyddno devdt diplomfi 
(pocet z6n doplnovad znimky je uveden v zdvorce). 
Jsou to v poradi (6. 524 ai 532) stanice: 

UA3GP (50), UA6AJG (50), UW3HQ (50), 
UK2GBY (50), UK5WBG (50), UT50Q (50, 60), 
UA0DL (50, 60), UA0NR (50, 60), UK4WAC 
(50, 60). 

Soudasne byly vyddny posluchacske diplomy c. 32 
ai 39 : 

UQ2-037-1 (50), UA0-103-16 (50), UA1-143-73 
(50), UA4-133-302 (50, 60), UB5-073-342 (50, 60), 
UA3-170-599 (50), UB5-072-2 (50), UA3-118-20 
(50, 60). 

, „ZMT" 

Byly vyddny diplomy d. 3181 ai d.3218 stanidm: 
UW1YY, UB5QBC, UA1FW, RH8HBH, 
UA3TAK, UT5ME, UK5XAB, UC20AV, 
UR2RCU, UK2BBF, UK2AAK, UA6XAF, 
UK6DAU, UD6DFF, UV3CS, UA4CAK, 
UB5EAO, UW4HH, UL7IB, UAOSY, UA4MZ, 
UB5QT, UA3DBC, UK6WAW, UB5LAY, 
UB5UAI, UA3DEA, UB5QAL, UW3HQ, 
U A3 ABM, UY5GG, UAOLTJ, RA9CPF, UK0SAL 
UV3DC, UA9BR, UAlTAA, UK0AAC. 

„P-100 OK“ 

Diplomy d. 618 a d. 619 ziskali posluchadi 
UA9-154-1 a UA3-127-21. 


I. 

OKI ADM 324 (324) 
OK1ADP 310(314) 


rr. 


OK1MP 290 (292) 

OK1AWZ 265 (271) 

OK1AMZ 250 (266) 

OKIJKM 248 (249) 

OK1MPP 234 (264) 

OK1TA 266 (252) 

OK1AHV 223(223) 

OK2BGT 215 (218) 

OK3YCE 212 (212) 

OK2DB 211 (223) 

OK1VK 210 (215) 

OK3EA ' 206(218) 
OK1BY 205 (207) 

OK1NH 198 (216) 

OK1AGQ 194(196) 

OK1SV 185 (214) 

OK1FV 185 (197) 

OK3EE 169 (181) 

OK1KCP 154 (203) 

OK1AVU 151 (193) 

in. 


OK1IQ 144 (144) 


OK2BEN 

OK1AWQ 

OK1XN . 

OK1CEJ 

OK1KDC 

OKI A AW 

OK1ZL 

OK1LM 

OK3ALE 

OK1MG 

OK1FBV 

OK1BEG 

OK1DVK 

OK1US 

OK2QX 

OK1AKU 

OK1ACF 

OK2BBI 

OK1DZW 

OK1AKL 

OK1VO 

OK2BIQ 

OKI AHM 

OK1KZ 

OK2BRR 

OK2BJT 

OK2KNP 

OK2BMS 


,,P-200 OK" 

Doplnovad zndmka byla udelena UA9-154-1. 
„P-300 OK" 

UA9-154-1 ziskal i doplfiovaci zndmku za poslech 
300 ceskoslovenskych stanic. 


OK1FF 

OK1SV 

OK3MM 

OK1ADM 


Bylo udgleno 
v tomto poradl: 
UM8-036-4, 
UA9-145-47, 
UB5-077-162, 
UA4-156-2 34, 
UB5-073-837, 
UA1-136-155, 
UP2-038-198, 
UA3-142-167, 
UA0-103-186, 


»P-ZMT" 

28 diplomfi d. 1 575 a i d. J 602 


UB5-077-277,, 

UB5-064-297, 

UA9-154-549, 

UB50-73-839, 

UA0-128-5, 

UA3-157-311, 

UA3-142-498, 

1JB5-059-60, 

UB5-060-648, 


UB5-067-561, 
IJA9-154-146, 
UQ2-037-124, 
UA9-158-685, 
UA3-170-702, 
UBS-073-452, 
UB5-073-528, 
UA4-133-430, 
UD6-001-89. 



Rubriku vede L. Didecky, OKlIQ, 538 07 Sed 197 


Stav k 10. 2.1974 

CWjFONE 


OK IFF 

OK3MM 

OK1ADM 

OK1SV 

OK1ADP 

OK IMP 


OK1GT 

OK1JKM 

OK1TA 

OK1AHZ 

OK3EA 

OK1ZL 

OK1FV 

OK1KUL 

OK1MG 

OK2DB 

OK3HM 

OK2NN 

OK1AAW 

OK2QX 

OK1LY 

OK1PR 

OK1US 


339 (339) 
337 (337) 
330 (330) 
321 (336) 
315 (320) 
307 (309) 


290 (293) 
290 (291) 
286 (291) 
283 (290) 
283 (286) 
279 (280) 
278 (289) 
271 (291) 
267 (267) 
257 (260) 
256 (258) 
251 (261) 
250 (262) 
248 (253) 
247 (275) 
247 (255) 
243 (250) 


OK1AITV 

okiami 

OK3EE 

OK3YCE 

OK1NH 

OK1KTL 

OK2AOP 

OK1APJ 

OKING 

OK1IZ 

OK1AGQ 

OKltQ 

OK1ACF 

OK1XV 

OK3AS 

OKtFAK 

OK1AUZ 

OK1AWQ 

OK3KFF 

OK2BMH 

OKlAOR 

OK1KDC 

OK1MGW 

OK2BNZ 

OK1AHI 


224 (224) 
221 (223) 
220(229) 
220 (220) 
216 (229) 
216 (220) 
215 (248) 
208 (215) 
206 (249) 
206 (206) 
197 (205) 
197 (197) 
196 (201) 
194 (210) 
193 (206) 
189 (205) 
189 (201) 
183 (183) 
182 (220) 
182 (194) 
181 (198) 
179 (200) 
178 (218) 
175 (186) 
173 (225) 


OK1KUL 

OK3EA 

OK1TA 

OK3UI 

OKI PR 

OK3IR 

OK2QX 

OK1AHZ 

OK1AII 

OK1AKQ 

OKICG 

OK3QQ 

OK2BBJ 

OKIAMI 

OK2BRR 

OK2DB 

OK1DH 

OK2BKV 

OK2BMH 

OK2BIX 

OKI WV 

OK2BIP 

OK1BP 

OK20Q 

OK2BCJ 

OK1EG 

OK3BH 

OK2KMB 

OK1ACF 

OK3DT 

OKlIQ 

OKlAOR 

OK1FAK 

OK3EE 

OK2BNZ 

OK1KYS 

OK2BMF 

OK IBM W 

OK1PG 

OK3CAU 

OK1MSP 

OK l Cl J 

OK3JV 

OK3BT 

OKlDN 

OK1ATZ 


OK1KZ 

OK3RC 

OK1IAG 
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CW 


OK1AWQ 
339 (339) OK1AKU 

320 (335) OK1ACO 

314 (314) OK1CAM 

300 (302) OKIOO 

OK2BDE 
OK2BBI 
267 (287) OK1WX 

265 (268) OK2KNP 

255 (265) OK3YAI 

253 (256) OK1DIM 

247 (255) OK1DVK 

246 (253) OK3UN 

245 (250) OK3KWK 

241 (247) OK2BOL 

240 (240) OK2BSA 

239 (285) OK1FON 

232 (252) OK1KZD 

229 (248) OK3ALE 

229 (236) OK1NH 

221 (223) OK1VO 

220(267) OK3ZMT 
212 (217) OK1DBM 

203 (212) OK3CIS 

201 (220) OK3KYR 

200(223) OK1KPR 
199 (222) OK3LW 

199 (214) OK1IAR 

199 (205) -OKI APS 
198 (232) OK1DAV 

196 (201) OK1KCF 

195 (210) OK2ALC 

194(217) OK1AJN 
191 (206) OK1AOZ 

191 (203) OK1XK 

190 (196) OK2BEU 

188 (195) OK3YBZ 

182 (182) OK2BEF 

181 (198) OK2PCN 

180 (195) OK2PBG 

180 (190) OK1PCL . 

173 (183) OK2KVI 

169 (192( OK1KHG 

169 (185) OK1FAV 

169 (181) OK1DLM 

165 (194) OKI AFX ' 

164 (175) OK2SSD 

160 (176) OK1ADT 

159 (179) OK1DWA 

159 (174) OK1KIR 

158 (170) OK1ASG 

156 (171) OK2PDI 

152 (179) OK3KTY 

OK2KYD 
OK2SBV 

148 (155) OK1ZK 

147 (161) OK1AIJ 

147 (153) OK1XC 

SSTV 

OK1NH 21 (30) 

OK1GW 19 (29) 

RTTY 

\ 


OK1MP 69 (78) 

OK3KFF 15 (39) 

OK2BJT 9 (17) 


171 (194) 
171 (187) 
166 (181) 
166 (176) 
164 (184) 
164 (164) 
163 (181) 
162 (178) 
158 (196) 
158 (179) 
154 (163) 
152 (179) 


142 (148) 
139 (139) 
133 (171) 
119 (172) 
119 (157) 
118 (148) 
117 (117) 
116 (141) 
116 (138) 
116 (130) 
116 (130) 
111 (125) 
106 (134) 
105 (128) 
102 (116) 
101 ( 101 ) 
98 (108) 
97 (167) 
92 (118) 
85 (100) 
78 (114) 
78 (102) 
75 (95) 
63 (68) 
56 (88) 
56 (77) 
51 (65) 
50 (50) 


147 (147) 
146 (150) 
145 (174) 
142 (187) 
140 (180) 
133 (160) 
132 (150) 
132 (134) 
131 (142) 
129 (141) 
128 (162) 
127 (151) 
127 (150) 
126(141) 
123 (153) 
123 (132) 
121 (138) 
120 (140) 
118 (153) 
118 (125) 
115(133) 
114 (143) 
112 (132) 
111 (137) 
109 (115) 
109 (109) 
104 (126) 
102 (141) 
102(123) 
99 (127) 
96 (103) 
94 (123) 
94 (112) 
93 (127) 
91 (100) 
89 (113) 
89 (105) 
89 (105) 
85 (106) 
84(101) 
84 (96) 
83 (199) 
81 (87) 
80 (95) 
77 (106) 
77 (90) 
76 (108) 
75 (92) 
72 (113) 
69 (78) 
69 (78) 
60 (67) 
57 (60) 
55 (60) 
54 (74) 
54 (65) 
54 (60) 
52 (56) 


RP 


I. 

OK2-4857 

II. 

OKI-7417 

OKI-6701 

OKI-15835 

OKI-10896 

OK2-5385 

OKI-13188 

OKI-11779 

OKI-18550 

OK2-21118 

OK2-20240 

III. 

OK2-17762 

OKI-18556 


318 (325) 


28*6 (313) 
277 (302) 
260.(281) 
250 (291) 
195 (266) 
190 (224) 
159 (234) 
157(223) 
155 (252) 
151 (151) 


140 (161) 
138 (140) 


OKI-17323 

OKI-18549 

OKI-25322 

OKI-17358 

OKI-5324 

OK2-9329 

OKI-17728 

OKI-18764 

OKI-18438 

OK2-17863 

OK2-6910 

OKI-17784 

OK2-16350 

OKI-15779 

OK3-18190 

OKI-15687 

OKI-18583 

OKI-15689 


125 (179) 
122 ( 201 ) 
121 ( 201 ) 
119 (196) 
114 (169) 
108 (177) 
91 (157) 
87 (171) 
84 (136) 
81 (95) 
75 (92) 
74 (116) 
73 (117) 
65 (117) 
54 (103) 

51 (137) 

52 (185) 
51 (93) 


Dovorte mi, aby som medzi nami privital nov^ch 
udastnikov tebricku a to: OK3KFF, OK1DWA, 
OK1XC a posluchadov OKI-15779 a OKI-15689 
a vgetkym poprial veTa fispechov. YSetkym vim 
prajem prijemnd preside, vela slnka a hodne spo- 
kojnych dni pofias dovolenky, aby ste naderpali 
novych sil do jesennych podmienok na pismach, 

OKlIQ 


ISSiil AM ATS'RSK A 

TELEVBZE 


Rubriku vede A . Glanc, OKI GW, Purkynova 13, 
411 17 Libochovice 

Tentokrat trochu prSzdninovdho cteni o SSTV. 

Na vychodnim Siovensku se SSTV tdSi velkd 
popularite. V klubove stanici Vychodoslovenskych 
ieleziren (OK5VSZ) postavili monitor a OK3PQ 
ve spoluprici s OK3ZAS zahijili prvni pokusy 
v pismu 80 m. 

O uspeSich OK3ZAS jsme se na tdchto mistech 
ji t zminili. Jojo pouiivd kameru SSTV s objekti- 
vem 1,8/40, TRX 75 W a dipdl pro 20 m. Dosud 
navazal spojeni se stanicemi tdchto prefixfi: CT1; 
CR6; DJQ, 3, 7, 8; DK5; DL0, 3, 6, 8; DA2; 
EA1, 5; F2, 5, 6, 8, 9; G3, 4; GW3; GI3; GM3; 
HA1, 8; HB9; 10, 1, 2, 3, 4, 6, 8; IT9; ISO; JA0, 
1, 7, 9; JH1; KA2; LA5, OKI, 2; ON4, 6, 8; OY1; 
OZ1; SM6; SVI; TR8; TU2; W1; YU2; 4Z4. 

Je to 58 prefixdT z 27 zemi. Na svdm monitoru 
viddl jeSte obrazy stanic z Koreje a z Austrilie. Jako 
vubec prvni pracoval ve velkd tlacenici s TA2. 
Kvalita signdlu SSTV stanice OK3ZAS dobre re- 
prezentuje OK. Potvrzuje to ta skutednost, ie fada 
stanic, s nimii Jojo pracoval, nahrivala jeho obraz 
na magnetofon a vysilala ho bdhem spojeni zpdt 
jako potvrzeni kvality. 

Dalsi zprava dosla od OK3YCC z Detvy. 
V mistni kolektivce postavili jiz dva moni¬ 
tory s elektrostatickym vychylovfinim (OK3 
KIO). Obvody snimkoveho rozkladu Dusan, 
OK3YCC, upravil a zajemci najdou zapojeni 
v n&ktere z pHstich rubrik. Posluchadskfi din- 
nost v Detve nabyvfi na intenzite a podet vide- 
nych zemi se blizi k dvacitce. Daliim „bodem 
programu" je stavba kamery - a tak je nadeje, 
ze na SSTV bude dosazitelna dalsi stanice 
OK3. 

Dobry dojem jsme si odnesli z nivStevy OK1- 
-19464 v Jablonndm v Podjestddi, Bedficha jsme 
zastihli pri experimentech na novdm monitoru. 
Dal nara k dispozici radu zajimavych a pfedevgim 
odzkousenych zapojeni, kterd prijdou jistd mnohym 
vhod. S nekteryml se seznimite jii v priSti rubrice. 

Pravidelny zahranidni udastnik krouzku 
SSTV na 80 m, DM2CNH, poslal informace 
o svdm monitoru a kamere. Konrfid pou^iva 
obrazovku 13LM6B (8x8 cm), monitor* dale 
obsahuje pdt p.A709C, tdi AiH7400 a 35 tran- 
zistoru. Obraz snimfi endikonem (obdoba 
kvantikonu), v'kamere je ddle 23 tranzistorfi, 
tfi MH7400, tri MH7473 a jeden pA709. V pro- 
vozu ma rovndf generator pruhfi, ktery je 
fe§en stejnd moderne. 

V polovind kvdtria se konala v Usti nad Labem 
vystava radioamat^rskych praci. Organizitori vy- 
uzili teto prilezitosti k tomu, aby seznimili §jr§i 
vefejnost s SSTV. Denne byl v provozu monitor 
OKI-18671, ktery- vzbudil zaslouienou pozornost. 
Jaromir pripravil dve tab la vlastnich unikitnich 
fotografii stanic SSTV z celeho sveta (ndkterd 
z nich dnes priniSime. K vystavnim fiielum byl 
nahran zvlistni program (zarizeni flying-spot 
OKI GW); s OKI GW se rovnei uskutecnilo obou- 
strannd spojeni SSTV (tnx OKI AHM). 

Z bohatd korespondence, kterd dochdzi 
rubrice SSTV i behem letniho obdobi, lze 
soudit, ze poprazdninovfi perspektiva nasi 
dinnosti je jistd vice nei slibna. Kdo jestd vaha 
a chce viddt SSTV drive, nei sdm zadne v novd 
sezfind experimentovat, mfi vyjimednou pfi- 
lezitost shlednout tato zafizeni v provozu na 
velkd expozici Svazarmu na vystavisti v Ces- 
k^ch Buddjovicich ve dnech 24. ai 31. srpna 
1974. 


tidastnlci letoSniho iervnoviho setkdni na D£- 
iinskem Sniiniku si odnesli mnoho nov^ch poznat- 
ku z rdznych oboru naSi cinnosti, mezi ktcrymi 
nechybely ani novinky SSTV. 

Byl zde (poprvi u nas) predvedcn elektromecha- 
nicky snimafi SSTV, konstruovan^ podle AR 2/74 
a jeho proved eni (OKI-18671) vzbudilo zaslouienou 
pozomost. 

Na nSkteri aktu&lni otdzky SSTV odpovfidili 
nasobotni besedfi OK1FW, OKI-18671 a OK1GW. 

Je5t6 je v§ak fada tich, ktefi iekaji „... ai to 
bude jednodu5§i‘ f . Anii bychom sami chtSli tento 
problem zjednodufiovat, uzndv&me, ie ne vfdy 
publikov^ni sloiitych zapojeni podniti zajemce 
o nico nov£ho; nekdy prdvi naopak. V nasi rubrice 
se budeme snafit o co nejpfistupnijgi formu a jejl 
obsah pfizpusobovat dotazum, kterd na adresu 
rubriky dochizeji. 



Snimky OKI - 19464 z provozu SSTV na pdsmech 



Rubrxkuvede tng. V. Srdinko, OK1SV, Havlitkova 5, 
539 01 HHmko v Cechdch 

K o£ekdvan£ a odvolani expedici na Kama- 
ran Isl. se dozviddme, ie expedice pr£ byla 
odvoldna proto, ie Kamaran Isl. bude platit 
do DXCC Jako Jemen. 

Povzbudivfi zprSva doSla od Martii, OH2BH, 
kter^ pr^ pfece jen uvaiuje o expedici na ostrov 
Bouvet a situace se pr£ jevi jii ponikud pfizmvejSi. 
Uvazuje se o poufiti vrtulniku. 

TZ2A pracoval z rep. Mali v dnoru a bfeznu 
1974. Byl to HB9TZ a nyni oznamuje, ie bude 
op£t pracovat jako TZ2A od Cervence 1974 
a zdrii se tam sluiebne po cel£ rok. Jeho QSL 
manaierem je HB9AIJ. 

Situace v diplomu WPX: v souiasni dobe vede 
tabuiku „mixed“ W4LRN (1 275 prefixd). Tabulku 
CW vede W8LY, m& 975 prefixd, na 17. miste je 
OK2DB - 693, a na 30. miste OK2QX se 600 pre- 
fixy. Tabulku WPX-SSB vede W4NJF - 1 100 pre¬ 
fixd, a na 24. mistS je OK1MP - 703. Adresa mana- 
±6 ra tohoto diplomu: WPX Award Manager, P.O. 
Box. 1271, Covina,. Calif., 91722. 

Neofici&lni vysledky CQ-WW-DX contestu, 
idst CW 1973: kategorii all bands, 1 op., vy- 
hrdl KH6RS - 2 712 388 bodd, kat. 28 MHz: 
CX9BT238 098, kat. 21 MHz: W4KFC - 136 731, 
kat. 14 MHz: W4AAV - 206 110, kat. 7 MHz: 
W5WZQ - 134 733 a kat. 3,5 MHz YV5AW - 
74 144 bodd. Velikdho uspichu v teto kategorii 
dosahl OK3CFZ, fetery je ve svetovdm pofadi 
druhy s 27 542 body. Rovnei na pdsmu 1,8 MHz 
jsme uspeli. VyhrdI KV4FZ - 21 320 bodd, a na 
tfetim mistS je OKI ATP - 2 596 bodu. Con¬ 
grats! 

Ostrov Niue je st&Ie dosafitelny; pracuje tam 
ZK2BD obvykle SSB na kmitoitu 14 202 kHz ko- 
lem 07.00.GMT. QSL na P.O. Box 37, Niue 
Isl. 

VRiAR pracuje z Gilbert Isl., a to pravideln£ 
v Pacific DX-Net na kmitoitu 14 265 kHz od 
05.00 GMT. Na tomto kmitoitu pak byvd 
kaidy pdtek, sobotu a nedili od 05.00 do 10.00 
GMT. 

Zdpadni Samoa je nyni dobfe zastoupena na 
amatirsk^ch pdsmech: pracuje tam t. i. velmi 
aktivne 5W1AN SSB na kmitoitu 14 235 kHz 
kolem 16.00 GMT, ddle 5W1AU, kter£ b fv& 
rdno kolem 07.00 GMT na 14 260 a i 280 kHz. 
QSL pro 5W1AU vyfizuje W6KHN. 

Diplom USA-CA md nyni tento stav: za 
3 000 okresd jej zfskalo ji i 134 amatdrd, za 
2 500 bylo vyddno 167 diplomd, za 2 000 okresd 
196 diplomd, za 1 500 celkem 238 diplomd 
za 1 000 ji i 318 diplomd a 500 okresd ziskalo 
ji i 982 stanic, mezi niml s iislem 976 i nds 
OK2QX. 

Swaziland, 3D6, reprezentuji tyto aktivni stanice: 
3D6AE/A pracuje telegTaficky na 14 020 kHz kolem 
16.30 GMT (pfipadni na 21 030 kHz), dale 
3D6AW, kter^ pracuje SSB na 14 230 kHz veier 
kolem 19.00 GMT, a 3D6AZ v okoli kmitoitu 
14 185 kHz. VSichni iadaliQSL na adresy: 3D6AE 
na Box 283, Mbabane, 3D6AW na Box 258, 
Mbabane, a -3D6AZ na Box 626, Manzini, Swazi¬ 
land. 

ZK1DX z Cook Isl. pracuje nyni s Evropou 
timif denne kolem 09.00 GMT na kmitoitu 
21 325 kHz, pripadnfe se objevuje na 14 140 
a i 14 175 kHz dopoledne od 06.30 do 10.00 GMT 
Nikdtf b*vd i mezi 14 280 a i 14 290 kHz. QSL 
mu vyfizuje ZL3DX. 

KM6DZ z Midway Isl. je pro Evropu denni na 
kmitoitu 14 282 kHz mezi 06.00 a t 09.00 GMT. 

Dalsi pomirne vzdcnd stanice z Pacifiku je 
KB6CU. Pracuje SSB na 14 300 a4 14 490 kHz 
denn& kolem 07.00 GMT a QSL i& d& na adresu 
E. J. Dudek, Box 1158, APO San Francisco, 
96401. 

ZD7FT, St. Helena, oznamuje, ie pracuje kai- 
dou ned^li SSB na kmitoitu 3 788 kHz od 05.00 
GMT. 

VP2SQ na St. Vincent Isl. pracuje rovnfei 
v pdsmu 80 m; SSB mezi 02.00 az 03.00 GMT. 
Sked si s mm mozno dohodnout pfedem SSB 
na kmitoftu 21 265 nebo 14 270 kHz po 17.00 
GMT. 

Pro lovce YLCC jedna zpriva: pod znatkou 
EP2EA pracuje z Abadariu YL jm^nem Elisabeth, 
obvykle CW v pismu 14 MHz kolem 17.00 GMT. 


4W1CW oznamuje, ie je btfvaltf YN1CW a 
m& je§t£ men§i mnoistvi QSL, takie feomu od 
n£ho schdzi potvrzeni z YN, mdie ho urgovat 
u jeho manai£ra DJ9ZB. 

Novou stanici na San Andreas Isl. je HKOBYUi 
objevuje se pozdg veier telegraficky na 14 MHz. 

Nov6 Hebridy reprezentuje na SSB stanice 
YJ8BL. B^vd na kmitoCtu 14 265 kHz ai 
275 t£m£* denn6 po 08.00 GMT. QSL via 
W6NJU. 

Stanice UA0CR pracuje z ostrova Kotelnyj ve 
skupind ostrovCi Novosibirsk^ch. B^va SSB na 
kmitoitu 14 200 kHz kolem 07.00 GMT. Neni to 
novd zem£ DXCC, je v5ak dobrd do ^diplomu 
RAEM, pripadni IOTA. 

~ V ,.posledni minute** dogla zprdva, ie expe¬ 
dice, kterd md byt v dohlednd dob£ uspofd- 
dana na FW8, by m£la v expedici pokraiovat 
a vysilat tdi z Mellish Reef. Informace lze 
ziskat na kmitoitu 14 218 kHz veier. 

XT2AJ oznamuje, ie pokud nekdo s touto znafi- 
kou pracoval v pasmu 80 m, jednalo se o pirita; 
on s4m na tomtojpasmu nikdy nevysilal. 

Campbel Isl. je stdle dosaiitelny diky 
ZL4NJ/A, ktery se objevuje kolem 06.00 GMT 
na kmitoctu 14 165 kHz. QSL iddd via ZL3IT. 

Nckolik QSL informad z posledni doby: 
A4XFJ pres K4FCZ, AP2KS pfes SM1CNS, 
FK8AU pfes F2QQ, FP0AA a FP0ZZ pfes 
WA2FBI, KA1BL pfes K0SVW, TA2QR pfes 
W5QPX, VP2MAH pfes W4GSM, VP2MDX 
pfes W4PRO, VP2VAN pfes K2FJ, ZD8JD pfes 
F2JD, ZF1FBI pfes WA2FBI, ZF1KXJ pfes 
WA0KYJ, 3D2ER pfes K4FCZ, 4C5AA pfes 
W2GHK, 4C9AA pfes W2GHK, 4W1BC pfes 
G3SUW, XP1AA pfes WlNXZ, XP1AB pfes 
OX3LP, CQ6LF pfes W3HNK, PJ8DX pfes 
K2FJ, ZD9GC pfes ZS6XO, CEOZ pfes K5QHS, 
PJ9AVK pfes PA0AVN, TY8ABB pfes TU2BB, 
HL9KP pfes WA0VYZ, 9Z4AA pfes W6CUF, 
8R1CB pfes W2MIG, 3B6CF pfes JA0CUV, 
3D2CCpfes VE6AKV,VU7GVpres Sulu, I.S.P. W., 
Port Blair, Andaman Isl. 9J2BL fada QSL na 
RW 65, Lusaka, Zambia a poiaduje souiasni 
5 IRC. 5V7GE na P.O.Box 196, Atkapame, Togo, 
West Africa. 

Do dnesni rubriky pf ispili: OKI ADM, 
OK2BRR, OK3MM, OK1AHZ, OK1AHV, 
OK1DVK, OK3BH OK1MWN a OK2-14760. 
\ r 5em srdetny dtk a zaSlete hlaseni op£t. Sou- 
iasnfe voldme i dal§l dopisovatele, nebot jich 
mdme stdle mdlo. Zprdvy zasilejte pravidelnS 
vidy do osmdho v mesici. 


HIKlfti 


I. subregionalni VKV zdvod 197A. 

145 MHz - stdli QTH 


1. OK1KVF 

12 882 bodv 

2. OK3TBY 

12 172 

3. OK2KTE 

9 934 

4. OK3CFN 

9 158 

5. OK2TU 

8 437 

6. OK2KVI 

5 780 

7. OK1MJB 

4 790 

8. OK1VHN 

4 741 

9. OK1ATQ 

4 644 

10. OK2BCN 

3 571 

Hodnoceno 42 stanic. 

145 MHz - pfechodni QTH 

1. OK1KTL 

55 826 bodd 

2. OK2BDS 

21 479 

3. OK1FBI 

' 19 652 

4. OK2KYJ 

15 397 

5. OK2KLF 

8 526 

6. OK1KDO 

8 043 

7. OK1ARX 

7611 

8. OK1KCU 

7 255 

9. OK1FDG 

4 975 

10. OK2WEE 

4812 

Hodnoceno 19 stanic. 

433 MHz - stdli QTH 

1. OK1MG 

1 188 bodd 

2. OK1DKM 

446 

3. OK1AZ 

305 

4. OK1DAP 

295 

5. OKI KIR 

176 

6. OK2BJX 

90 

433 MHz - pfechodni. QTH 

1. OK1KTL 

2 307 bodd 

2. OK1AIB 

2 014 

3. OK1QI 

810 

4. OK2BDS 

590 

5. OK1FDG 

547 


1296 MHz - pfechodni QTH 
1. OK1KTL 514 bodd 

Vyhodnoiil RK Kladno 





SUfAi 

$ medzinarodnou ucast'ou k 

30. VYROClU SNP 

Radioamatdri Zvazarmu tak ako celd naSa socia- 
listickd vlasf osldvia ten to rok vyznamnd vyrocic 
30. rokov SNP a chcu ho svojou zvygenou aktivitou 
propagovat! na amatdrskych pdsmach v celom 
svete. 

Suta2e sa moiu zudastnit! vSetci radioamatdri 
v na§ej vlasti ako aj radioamatdri celdho sveta. 

Do sutale sa zapoditavaju spojenia s radioama- 
tdrmi Slovenska v obdobi od 1. VIII. 1974 00.00 
GMT do 30. XI. 1974 24.00 GMT. Podas sufaSe 
bude pracovat! i reprezentadna stanica s pridelenym 
voladm znakom OK30SNP. 

Podmienky sutaze: 

1. Spojenia je modne navazovaf vsetkymi druhmi 
prevddzky. 

2. Pracovaf je mo2nd na vgetkych pasmach KV a na 
pdsme VKV 144 MHz. 

3. K ziskaniu diplomu je potrebnd dosiahnuif na- 
sledovne pocty bodov; 

Stanice OKI a OK2 - 50 bodov, 
stanice OH az 7J - 30 bodov; 
na VKV obidve kategorie potrebuju ziskaf 30 
bodov. 1 

Europske stanice 30 bodov, na VKV 15 bodov, 
stanice DX 10 bodov. 

Spojenie so stanicou OK30SNP sa hodnoti 
5 bodmi, ostatne stanice OK3, OL8. OL9, OLO 
1 bod. Do sufaze sa zapoditava s jednou stanicou 
len jedno spojenie. 

4. Slovenskd stanice OK3 obdrdia diplom po 
nadviazani najmenej 300 spojeni a stanice OL8. 
OL9, OLO po nadviazani najmenej 50 spojeni 
s rdznymi stanicami mimo stanic slovenskych. 
Siovenski VKV rddioamateri obdriia diplom za 
nadviazanie najmenej 30 spojeni mimo uzemia 
Slovenska. 

Pre zvysenie aktivity prace slovenskych stanic 
bude 10 najlepsich odmenenych. Slovenske sta¬ 
nice po ukondeni sufaSe nahlasia podet nadvia- 
zanych spojeni vyhodnocovaterovi ,sdfa2e na 
adresu: RK DELTA - P.O.BOX 41, 97446 
B . Bytfri:a. Na poHadanie su tieto stanice po- 
vinnd zaslat! denik ku kontrole. 


5. Ziadosti o diplomy je potrebnd zasielai na adresu 
IJRK Praha najneskor do 31. 12. 1975. Rddio- 
amateri z CSSR predkladaju Jiadosti na adresu 
vyhodnocovatera sufaze. 

6. Diplomy sa vyddvaju bezplatne. K iiadosti nie je 
potrebne priloiit QSL-listky. 

7. Sdfaze sa mofu zddastnif i radiovi posluchddi za 
rovnakych podmienok. Posluchddi zo Slovenska 
ziskaju diplom po splneni podmienok platnych 
pre radioamaterov OKI a OK2. 

8 Reprezentadnd stanica OK30SNP bude pracovat 
podas siitaie vo vSetkych krajoch Slovenska podia 
casoveho rozvrhu takto: 
august - Stredoslovensky kraj, 

September - Zdpadoslovensky kraj, 
oktdber - Vychodoslovensky kraj, 
november - Stredoslovensky kraj. 


Hi 


Rubriku vede Emil Kubcs, OKI A UH , 
Sumberova 322 , 160 00 Praha 

Kfasifikacm soutez Brno-venkov 
4. kvetna 1974 

Soutd2 se konala tradidnd v Lomnici a organizadnd 
ji zajigfoval kolektiv RK Ti§nov. Souteie se stdvaji 
pro organizdtory vzhledem k velke tidasti zavodmkO 
dim ddl tim vice ndrodnejgi. Presto se tisnovskym 
radioamaterOm podafilo zavody skondit ve 20.00 
hod. vcetne vyhlaSeni vysledku. Souteie se zudast- 
nilo celkepa 65 zdvodnikfc (z toho v kategorii: A 21, 
B35 a D 9). Zdvodnici kategorie A vyhleddvali 
5 ukrytych vysiladvi, kategorie B a D dtyri vysilacc. 
V pdsmu 80 m byl limit 100 minut a idedlni vzdale- 
nost pro pet vysilacd byla 6,7 km. 

V odpolednim zdvodd v pdsmu 2 m byl limit 
120 minut a idealni vzddlenost pro pet vysiladO 
6,8 km. 


Pdsmo 80 m 


Kategorie A 


1 . 

Ing. Hermann Lubomir 

Karvind 

68 min 

2. 

Ing. Magnusek Boris 

Ostrava 

76 rain 

3. 

Rajchl Miloslav 

Litomdrice 

78 min 

4. 

Prokeg Amo§t 

Znojmo 

89 min 

5. 

Brunhofer Vdclav 

Praha 

91 min 


Kategorie B 


1 . 

Kuchta Jin 

Litomerice 

66 min 

2. 

Zdbojnik Karel 

Karvind 

68 min 

3. 

Kozlovsky Jin 

Brno 

70 min 

4. 

Sykora Josef 

Frydek-Mistek 77 min 

5. 

Koziol Otakar 

Novy Jidin 

80 min 


Kategorie D 


1 . 

Silnd Alena 

Kromerii 

86 min 

2. 

Travnidkovd Alena 

Prostejov 

92 min 

3. 

Hostidkovd Ludmila 

Kromefii 

86 min 


Pdsmo 2 m 



Kategorie A 


1 . 

Koudelka Karel 

Pardubice 

85 min 

2. 

Rajchl Miloslav 

Litomdfice 

93 min 

3. 

Ing. Magnusek Boris 

Ostrava 

94 min 

4. 

Makovicka Milan 

Teplice 

100 min 

5. 

Ing. Hermann Lubomir Karvina 

102 min 


Kategorie B 


1 . 

Zabojnik Karel 

Karvind 

84 min 

2. 

PovySil Lubomir 

Praha 

101 min 

3. 

Javorka Karel 

Novy Jidin 

108 min 

4. 

Koziol Otakar • 

Novy Jidin 

103 min 



(o Ji5ku mdnd) 

5. 

Kuchta Jiri 

Litomdfice 

106 min 



(o lidku mdnd) 


Kategorie D 


1 . 

Silna Alena 

Kromdfii 

105 min 

2. 

Trudidovd Alena 

Ostrava 

93 min 



(o liiSku mdnd) 

3. 

Szontdgova Eva 

Bratislava 

107 min 


Klasifikacm soutez Pribram 
10. kvetna 1974 

Organizaci byl povefen radioklub Pribram, ktery 
tuto soutei zajistil v Solenicich u Orlickd prehrady, 
Rovnei tato soutei byla organizdtOTy pedlive pri- 
pravena. LJdast zdvodnikd byla rekordni: v kate- 
gorii A 20, B 23, C 13 a D 10 zdvodmkd a zdvodnic. 





Srpen byvd mdsicem, jehoz prvnijpolovina - 
co se podmmek sifeni krdtkych vln tykd - 
ma mnoho spoledneho s dervencem. Prakticky 
to znamena short-skipovd signdly na 28 MHz 
(jejich vyskyt ji2 bude zretelnd men§i), DX 
podminky okolo zdpadu Slunce na 21 MHz 
a temef „osmdesdtkovd“ vlastnosti dvaceti- 
metroveho pdsma pozdeji odpoledne. Druha 
polovina srpna jii zadind mit ndktere rysy, 
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je2 jsou charakteristickdTpro zAri: zlepsujici 
se ranni i odpoledni podminky na 3,5 MHz, 
lepii DX moznosti veder a v nocl na pdsmu 
20 m. Cely mdsic byvd ve znameni dastych 
poruch bourkovdho pfivodu. 

LetoSni srpen bude navic stdle jeste pozna- 
mendn nizkou "slunedni aktivitou. Bude se 
ndm zdat, 4e podminky budou ieStd^horSi nez 
loni. Dokonce i dodasnd zlepseny „srpnovy“ 
pfijem australskych slgndlu v casnych ran- 
nich hodindch na pdsmech 3,5 a 7 MHz bude 
letos vyrazne zhorSen. Velmi chudd na pre* 
kvapeni bude situace na dvaceti metrech v den- 
nich hodindch. Budif ndm v$ak utdehou, ie 
pomerne Spatnd podminky budou mit bdhem 
mCstice pomalou, i v5ak zretelnou tendencl se 


pon&kud zlepSovat, pfidemz pokradovani 
tohoto^zlepsovdni odekavdme i v zddi. 

Kdo^budete chodit na lov DX i za dodasnd 
zhorSenych podminek, budete to mit i ten* 
tokrat nejjistdj§£ ve druhd polovind noci na 
7 MHz a aspod nekdy - zejmdna pozddji veder 
- 1 na 14 MHz. Podminky na 21 MHz budou 
sice teoreticky nastdvat i odpoledne, ale bu¬ 
dou se den ode dne znadnd llSit a budou nesta- 
bilni. Ve vedernich hodindch budou pondkud 
vyraznejgi, potom se vsak Jii bude pdsmo 
uzavirat. 

Nebude to tedy ani v srpnu pfiliS slavnd; 
nagtdsti v5ak je stale jeStd doba dovolenych, 
prlbliiuje se podzim a i slunedni dinnost ne- 
mO£e trvale zdstat na mlnlmu. 









































Odpoledniho zdvodu v pdsmu 2 m se zuiastnilo 
celkem 33 zavodniku, z toho v kategorii C (mladei 
do 15 let) 9. Zaiind se objcvovat prdce nfekter^ch 
nadScncii a trenirO, ktefi soustavni pripravuji mla¬ 
dez pro vySSi souteie (na klasifikatni souttie vysi- 
laji sve zdvodniky okresy: Karvina, Kromtfii, 
Litom trice, Ostrava, Pardubice, Praha, Teplice 
a Tfebit). 

Pdsmo 80 m 


Kategorie A 

1. Ing, Magnusek Boris Ostrava 

2. Ing. Sruta Pavel Praha 

3. Ing. Stantk Oldrich Brno-venkov 

4. Koudelka Karel Pardubice - 

5. Ing. Hermann Lubomir Karvind 

Kategorie B 

1. Kubik Miroslav Litomerice 

2. Javorka Karel Novy Jiiin 

3. Zdbojnik Karel Karvind 

4. Povysil Libor Praha 

5. Janetek Radim Ndchod. 

Kategorie C 

1. Sefl Ladislav Ostrava 

2. Suchy Jifi Teplice 

3. Kocidn Jifi Ostrava 

4. Maly Jaroslav Karvina 

5. Moucka Zdenek ' Praha 

Kategorie D 

1. Viliekova Jitka' Pardubice 

2. Truditovd Ludmila, Ostrava 

3. Prokedovd Lanka Ostrava 

Pdsmo 2 m 


Kategone A 

L Ing. Hermann Lubomir Karvina 

2. Ing. Bloman Antonin Praha 

3. Ing. Sruta Pave! Praha 

4. Raj chi Miloslav Litomerice 

5. Ing. Magnusek Boris Ostrava 


1. Povysil Libor 

2. Javorka Karel 

3. Kuchta Jifi 

4. Zabojnik Karel 

5. Voldk Vladimir 

1. Sefl Ladislav 

2. Malina Pavel, 

3. Kocidn Jih 

4. Vinkler Milan 

5. Suchy Jifi 


Kategone B 
Praha 
Novy Jitin 
Litomfefice 
Karvind 
psti n. Orlici 
Kategorie C 

Ostrava 
Ostrava 
Ostrava 
Teplice 
Teplice 
Kategorie D 


1. Silna Alena Kromerii 

2. Neuwirthova Marcela Ostrava 

3. Truditovd Ludmila Ostrava 


49 min 

50 min 

54 min 
58 min 
65 min 

35 min 
38 min 
41 min 

50 min 

51 min 

36 min 
41 min 

43 min 

44 min 

55 min 
y • 

55 min 

60 min 

61 min 


63 min 

70 min 
76 min 

78 min 

79 min 

66 min 
69 min 

78 min 

79 min 
83 min 

56 min 

71 min 

80 min 
80,5 min 

90 min 

85 min 
113 min 
124 min 
-kbl- 



Radio (SSSR), t. 3/1974 
Lasery a spojeni — Tranzistorovy superhet - 
Vysilat 144 MHz - Telegrafni manipulator - Blok 
KCDLV (krystalovy kalibrdtor, mine kmitoitu, 
elektronkovy voltmetr) - Volic kanalh s elektronic- 
kym fizenim - Rozhlasovy prijimat Kvarc 403 - 
Mikrofon ve stereofonii - Opravy televiznich pfi- 
jimaefi - Stereofonni dekoddr - Mifeni stejnosmer- 
ntho proudu - Samo tinny semafor - Elektronika 
a polygrafie - Stereofonni zesilovac s malym vy- 
konem - Moje fotolaborator - Rozmttany nf genera¬ 
tor - Rozkladovt obvody s tranzistory pro barevny 
TVP - Tranzistorovy milivoltmetr - Tranzistory 
rizent polem KP302A ai V - Ze zahraniti - Na§e 
rady. 

Radio (SSSR), i. 4/1974 
Skola elektroniky - Spojeni pomoci druiic - 
Elektronkove-tranzistorovy transceiver - Magneto- 
fon Astra 205 - Nf ze$ilovai s velkym rozsahem 
rizeni hloubek a vysek - Rubin 707 - Omezovate 
Sumu - Mdric kondenzatoru - Elektronicky mdfit 
teploty jako pfistavek k avometu - Obvody s tran¬ 
zistory s jednim prechodem - Ochrana tranzistoro- 
vych stabilizator^ napeti - Generdtory svdtelnych 
impulsu - Generator RC s elektronickym ovlada- 
nim - Prenosny generdtor 140 kHz ai 30 MHz - 
Prijimat pro hon na IiSku - Zdkladni parametry 
zesilovacu a jejich mereni - Vykonovd plandmi 
tranzistory mesa typu KT802A, KT803A, KT807A 
KT807B, KT808A a KT809A - Na§e rady - Ze 
zahraniti. 

Funkamateur (NDR), c. 4/1974 
. Jednoduchy interkom - Antenni zesilovac 
s SF245 - Sitovy zdroj s tranzistory a tyristory pro 
tfikandlovd ddlkove ovldddni po kabelu- Multivib¬ 
rator s komplementdmimi tranzistory - Rizeny 
stejnosmemy zdroj - Elektricky titai - Zkusenosti 
z provozu VFO s tranzistorem MOSFE - Stanitka 
pro pdsmo 20 m (pfijimac s pfirnym smtdovdnim) - 
Pfijimat 3W73 pro 144 MHz (dokonceni) - Cisli- 
covd integrovane obvody v radioamaterskd praxi - 
Rubriky. 

Rddlotechnika (MLR), t. 5/1974 
Mdrenl parametru tyristoni - Zajimavd zapojeni 
ze zahraniti - Integrovand elektronika (17) - Me¬ 
reni na balancnich modulatorech - Konvertor pro 
2m- Antdna SWAN - Zajimavd zapojeni z ama- 



terske radiotechniky - Pfchled vf kremikovych 
tranzistoru - Vysledky PD 73 - Integrovany obvod 
TBA440 - TV servis - TV DX - Generdtor 10 Hz 
ai 1 MHz s IO - Obrazovky Tungsram - Mereni 
s GDO - Rubriky. 

Radioamator (Jug.), 6. 4/1974 
Vysilat pro 144 MHz - Konvertor pro 144 MHz 
- Elektronicky klii - Stereofonni zesilovat pro slu- 
chatka - Baiun - Mdsic a radioamatdrskd spojeni - 
Reproduktorovd soustava - Kompresor - Sit’ovd 
zdroj e s integrovanymi obvody - Rubriky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), t. 4/1974 
Prenosny televiznt prijimat Armira 72 - Zaji¬ 
mavd zdvady televiznich prijimatfl. - Tranzistorovy 
predzesilovat s velkym vstupnim odporem - Kva- 
kadlo pro kytaru — Magncticky reverberdtor pro 
elektronickou kytaru - Pfijimac do motorovych 
vozidel (AT 66) - Predzesilovat pro ttyfstopy mag- 
netofon - EJektronicke zapalovani - Indikator ma- 
ximdlni rychlosti otateni - Zajimavd zapojeni - 
Rubriky. 

Funktechnik (NSR), t. 6/1974 
Ochrana vykonovych zesilovacu proti pretiieni 
primou kontrolou teploty pfechodu tranzistorCi — 
Kvadrofonni gramofonova vlozka firmy Ortofon 
(SL15Q) - Mo2nosti pouiiti holografie ve vdde a 
technice - Konvertor pro pfijimat SSTV (necitlivy 
na ruseni) - 2arovkova indikace pro ilslicovd ob¬ 
vody - Kontrolni zesilovat pro zaznam u kazeto- 
vych magnetofonii. 

Funktechnik (NSR), d. 7/1974 
Mereni gramofonovych vlozek - Moinosti pouziti 
holografie ve vedd a technice - Kvadrofonni gramo- 
fonovd vloika SL15Q firmy Ortofon - Lipsky jami 
veletrh - Wattmetr VKV firmy Heathkit s reflek- 
tometrem (HM-2102) - Mdnit napdti 125/220 V - 
Novd prenosovd systdmy ve sddlovaci technice - 
Jednoduchy nf predzesilovat. 


I N Z E H C E 


Prvni tutny radek 20,40 Kcs, dalsi 10,20 Kcs. 
Prisludnou cdstku poukaite na ucet t. 300/036 
SBCS Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzdverka 6 tydnfi pred uvefejndnim, tj. 13. v me- 
sici. Neopomente uvdst prodejni cenu, jinak inze- 
rdt neuvefejnime! 

Upozornujeme vsechny zajemce o inzerci, 
aby nezapomndli uvest v objedndvkdch inzer¬ 
ce svd post ovni.smdro vac £ Cislo! 

PRODEJ 

Zesilovat 2x 20 W, Si, perf. vzhled (1 900), 
stereoprij. 632A (3 400), MP80 100 ^A (140), 
se stup. v dB (160), BC147, 168 (12), konv. OIRT- 
CCIR podle HaZ, osaz. Si (160). V. Maly, Krkodko- 
va 11, 614 00 Brno. 

Bezvadny nepouiivany mefit LC BM366. 
Cena 1 400 Kcs. Pavel Branii, Podtovni 427, 
417 41 Krupka, okr. Teplice, 

Zes, stereo 2x40 W sinus, celokfemikovy, maha- 
' gon, popls zadlu (3 000); skfiii Mimosa (80), desky 
• Mimosa, rozklady (50), obrazovd (80), MA3005 
(100). A. Patera, Pod Cisarkou 1, 150 00 Praha 5. 
Zdnovni stereogramofon LENCO 350 a 2 repro. 
pripoj. na magnetofon za 3 000 Kis. MUDr. 
MiloS Valenta, 738 01 Frydck-Mistek, Pediny 2 600. 


Nf osciloskop TESLA (800), vf osciloskop Po¬ 
land (0 ai 8 MHz), dvoukan. vert. zes. (3 000), 
RX EZ6 + RXH55A (1 500 kHz ai 18 MHz) 
(900 + 800), RX Telefunken (200 kHz ai 30 MHz) 
(1 500), EK10 (250), moinost dohody. Ivan Dvorak, 
Chocholoudkova 4, 180 00 Praha 8. 

RX Lambdu V + repro -f popis za 2 200 Kts, 
RX 1155A -f repro, zdroj za 600 Kts, RX R3 za 
200 Kts. Diody GAZ17 po 0,50 Kts. E. Komarin, 
Ndm. Dukla 28/6, 010 01 Filina. - 
Kom. ptij. Lambda I + sluchatka za 1 300 Kcs. 
J. Marek, Biskupcova 61, 130 00 Praha 3. 

Vn sonda k DU 10 (100), novy RLC 10 v koi- 
puzdre (900). Ing. M. Caprda, Leninova 92/2, 
949 01 Nitra. 

Komplet. osazend desky, sif. zdroj, potencio- 
metry, prep, pro osciloskop z AR 12/69 (470), 
nove ramenko HC09 s VK4301 HE(45,50), MH7474, 
7472, 7420, 7453 (70, 40, 20, 20). P. Raduloy, Ora- 
cova 3/1327, 705 00 Ostrava-Hrabfivka. 

Filtr SSB 3 218 kHz (250), krystal. filtr 10,7 MHz 
± 7,5 kHz (a 220) vhodne pro Hi-Fi, 100 kHz 
(a 50). V§e novd a nepouzite. Ing. Jitka Talpova, 
Celakovskeho 487, 500 02 Hradec Kralovc I. 

1 x 26 radit (h 25), vych. civ. (60), snim. VT (25), 
mf deska (80), tuner (150) v5e Mimosa, 155NU70 
(d 4), SN7490 (a 120), 92 (d 140), 141 (d 180), 
47 (a 200), 190 (a 300). K. Houdka, Nutickd 25, 
Praha 10. 

Radiosoutastky. Levne. Seznam zafilu proti zndm- 
ce. Jan Hospodka, 509 01 Nova Paka 136. 

Gramo SG3 (700) pleXikryt 418 x 318 x 60 
(110), KT711, 501, 505 (40, 23, 40); KA501, 503 
(2, 6); KF506, 508, 517 (12, 15, 22); KC148, 509 
(8, 10);. GC508, 511K (7, 12); 107NU70 (7); 
1NZ70 2, 7, (6, 5, 5). Ing. M. Cdb, 696 71 Blatnice. 
Parabol. zrcadlo dural. 0 160 cm (500), benzin. 
inkurant. EC 12/18 V ss 300 W (1 000), Sum. gener. 
BM410 (5 00), palub. Iet..hodinky (300), selsyny 
50 Hz, 55 V (25), sif trafa 2 X 300 V 60 mA (50), 

2 X 370 V 150 mA (80), 2 X 450 V 200 mA (100), 
72 + 2x 55 V 1 kVA (150), tlum. 150, 200 mA 
(30), GI30 + sokl (50 + 5), STV 280/80 (30), 
7QR20 (80), krystaly 776 kHz 5 ks (a 30), vdz. KV, 
RA, AR 1946 ai 54 (a 20), AR 55 ai 64 (a 30), 
Ing. F. Choun, Pavlova 42/c, 775 00 Olomouc. 

7 segment red LED USA display 6 ks po 200 Kis. 
Stos D., Za stad. 1164, 697 01 Kyjov. 

FET BF245A (45), pdr 2N3055P (220), BC109C 
(16), 2N2222 (30). Varikapy BA141 (15), KB105 
(7). Laco Bojarsky, Srobirova 3, 917 00 Trnava. 

KOUPfe 

Zesilovat 2 x 15 ai 30 V sin. - Hi-Fi. J. RadouS, 
Luiova 10, 602 00 Brno, tel. 67 68 22. 

Novou NDR obrazovku BlOSl. D. Urbdnek, Vo- 
lary 52, okr. Prachatice. 

RX 1,5 ai 30 MHz i amaterskv v chodu do 1 800 
Kts. Pripadnt vymenim za tranz. pfijimat Selena 
a doplatim. Jar. LukdSefc, 552 24 Velkd Jesenice 90, 
okr. Nachod, tl. 95 941. 

RK 1/70, 3 a 4/71 nebo cele rotniky 70 a 71. 
Vdclav Schindler, Pod Hanusi 426, 747 41 Hradec 
nad Moravid, okr. Opava. 

RC generdtor, tel. gen. rozmietai a el. voltmetr, 
uvedent aj. s vadou. Len tov. vyroby. Karol Onuska, 
sidlisko JUH B2/e, 071 01 Michalovce. 

DM71, DM70, 1M1, 1M3 nebo' pod. B. Odehnal, 
Podtbradova 115, 612 00 Brno. 
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RADIO AM AT^Rl - ZACATECNICI 

odbornou radu kdykoli a v jakemkoli rozsahu ochotne 
navlc poskytnou vase prodejny 

RADIOAMAT^R RADIO AM AT^R 

Na poricl 44 Zitna 7 

SEE DOMACl POTREBY PRAHA 


DOPLNTE SI KNIHOVNICKU 


J. HERCIK - L. MARVANEK: TRAN- 
ZISTOROVf SUPERHET - 

Kniha pocfava nejen pfesny a srozu- 
mitelny navod na stavbu tranzistoro- 
v£ho superhetu, ale i celou radu navodu 
na postaveni ruznych mericich pristroju 
a pomucek, potfebnych pro uvedeni 
prijimace do provozu a overovam jeho 
vlastnosti. ; Z&roven je zde podrobne 
popsano pouziti techto pristroju pH 
stavbe, uvadeni do provozu a provefo- 
v&ni tranzistorovych prijimaCu v b£zn6 
radioamatersky praxi. 

Kart. Kcs 17,50 

L. MARVANEK: RADIOTECHNIKA 
V OTAZKACH a ODPOVEdICH 

Jiz samotny nazev knihy, kterou uvi- 
taji vsichni radioamat^fi a ostatni za- 
jemci o radiove vysilani a pfijem, napo- 
vidd, ze jde o populdrne psanou publi- 
kaci, ve kter6 se seznami se zakladnimi 
poznatky z radiotechniky. V zdv£ru sc 
seznami i s technickou cdsti povolova- 
cich podminek pro amatdrsk^ vysilaci 
stanice. Kart. Kcs 13,— 

J. BLAH A: VOLA OK1KFW 

Publikace, ktera vychazi v oblibcn^ 
edici AZIMUT, seznamuje mlade £tc- 
nafe s ndvody na jednoducha zafizeni 
z radiotechniky i s radioamat^rskou 
Sinnosti jak technickou, tak provozni. 
Obsahuje i navody na konstrukce jed- 
noduchych zarizeni, prakticky nacvik 
telegrafnich znacek, znacky ruznych 
zemi a radioamatersky zkratky. Knizka 
je urcena zajemcum skolniho veku, proto 
je take napsana zive - formou prazdni- 
noveho dobrodruzstvi dvou chlapcu. 

Vaz. Kcs 12— 

E. MILENOVSKY - M. STUDNICKA: 
PRENOSN^ A VOZIDLOVG VKV 
RADIO STAN ICE 

Cilem knihy je poskytnoul uzivatelum 
uvedenych radiostanic podrobne infor- 
mace o vlastnostech techto zafizeni, 
o zpusobech jejich instalace, podmin- 
kdch provozu, udrzby, o zasadach oprav 
aj. Kart. K6s 15,— 


RADIOAMATERSKY PROVOZ 

Tfeti vydani nepostradatelnd prirucky 
pro radioamatersky vysilani zahrnuje 
vSechny informace potrebnd k provozu 
amat^rskych vysilacek. Soucasnc publi¬ 
kace slouzi i jako ucebnicc v kursech 
radiotelegrafistu. Krome metodickych 
pokynu k ndcviku prijmu a vysilani 
telegrafnich znacek obsahuje take nd- 
vody ke stavbe zafizeni a seznamuje 
ctenafe i s povolovacimi podminkami a 
zasadami bezpecnosti pfi prdci. Tabulky 
s ruznymi radioamat6rskymi zkratkami, 
seznam Q, kddu,' radiofonni spojeni 
v sesti jazycich ap. 6ini z knihy cennou 
pomucku pro kazdeho radioamatera. 

Vaz. Kcs 23,— 


OBJEDNACf LfSTEK 


.... vyt. Hercik - Marvanek: Tranzisto- 
rovy superhet 

.... vyt. Marvanek: Radiotechnika 
v otazkdch a odpovedich 

.... vyt. Blaha: Void OK1KFW 

Jm^no— ■ . —»—. ———- 

Adresa (okres) -:- 


Datum 


* Nchodici se ikrtndte! 


PftfRUiKA PRO VOJENSKEhO SPO¬ 
JARE 

Publikace jc zamerena pfedevsim na 
potfeby armddy, presto vsak neztraci 
svuj vyznam pro branny discipliny radio- 
amateru. V prehledne uspofadanych 
kapitolach najdou zajemci zakladni 
udaje o spojeni v armade, abecedu radio- 
techniky a elektrotechniky, kapitoly 
o vlastnostech a prostfedcich radiov^ho 
spojeni, zasady a pravidla provozu na 
radiovych pojitkach, princip cinnosti 
radioreleov^ho spojeni apod. Zdver 
pfirucky tvori slovnik spojare - rozsahly 
vykladovy slovnik terminu, jez musi 
kazdy spojar znat. 

Vdz. Kcs 15,50 


(odeslete na adresu: NA§E VOJSKO, 
prodejni oddeleni 6, Na Dekance 3, 
128 12 Praha 2) 


.... vyt. Milenovsky - Studnicka: PPe- 
nosn6 a vozidlove VKV radiostanice 

.... vyt. PPiruPka pro vojenskd spojare 
_vyt. Radioamatersky provoz 
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Razitko 


-Zde odstfihn£te! 


Objednavam(e) . u vds na dobirku - 
na fakturu*): 



